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商標説明 

• Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびテの他の国におけ5 
登録商標です。 

• Macintosh®、Mac OS®、QuickTime® は米国およびテの他の国で登録された米国アップル〕 
ンピュータ社の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムブ社）の商標、または 
特定地域における同社の登録商標です。 

• SD □ゴおよび PictBridge □ゴは商標です。 

• 顔認識 AF は Identix® (アイデンティクス社）の技術によるちのです。 

• D- ライティングは變アピカル社の技術によるものです。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

アップル-パブリック-ソース-ライ t ンスじつし、て 

本製品に含まれる Apple mDNS ソースコードは、アップル.パブリック.ソース.ライ tz ン 
スの諸条件によって保護されています。アップル-パブI 」ック•ソース•ライ tz ンスは、 
http://developer.apple.com/darwin/ か5入手巧能です。 

Portions Copyright (c) 1 999-2004 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved. 

本ファイルは、アップル•パブリック•ソース•ライ tz ンスバージョン 2.0 (じ(下「ライ tz ン 
ス」といいます）に定め、これに従ラスリジナルコードまたはテの修正版を含みます。お客様 
は、ライ tz ンスを遵守しない限り、本ファイルを使用できません。本ファイルを使巧する前に 
http://www.opensource.apple.com/apsl / か5ライ tZ ンス証書を一部入手し、これをお読みくだ' 
さし、。 

ライ tz ンスに基づいて頒布されるオリジナルコードおよび全ソフトウェアは、明示または黙示 
を問わず、いかなる保証ち伴わず「現状のまま」頒布されます。また、アップルは、本契約に 
より、商品性、特定の目的についての適合性、安居権または第兰者の権利を侵害していないこ 
とを含みこれ5に限5れないすぺての当該保証を放棄します。ライ tz ンスに基づく権利および 
制限を管理する特定の条項に関してはライ tz ンス証書をご覧ください。 



このたびは、ニコンデジタルカ/ラ C 00 LPIXP 3 を 
お買い上げくださいまして、誠にありびとうござい 
ます。この使用説明書はデジタルカ/ラ 
COOLPIX P 3 で撮影をお楽しみいただ'くために必要 
な情報を記載しています。ご使用の前に、この使用 
説明書をよくお読みの上、内容を充分に理解してか 
5正しくお使いください。 


本文中のマークについて 


巧 

力/ラの故障を防ぐために使用前にま意していただ' 
きたいことや守っていただ'きたいこと、力/ラを使 
用する前に知っておいていただ'きたいことを記載し 
ています。 

巧 

力/ラを使用する場合に、便利な情報を記載してい 
ます。 


本文中の表記じついて 

• 本製品 (COOLPIX P3) のことを、「この力ラ」と表記 
している箇所びあります。 

• 液晶亡ニターに表示される/ニュー項目は、「」の中 
に太きで表記しています。 

• 力:ラご購入時に設定されている機能や^ニューの設 
定状態を「初期設定」と表記しています。 

• SD/ 亡 IJ- 力ードを略して SD 力ードと表記していま 
す。 

• 液晶亡ニター上の表示をわかりやす<説明するため 
に、被写体の表示を省略している場合びあります。 


はじめに 


撮影の準備 


簡単な撮影と再生 


シーンじ合わだて 
撮影する 


撮影機能を 
使いこなす 


再生機能を 
使いこなす 


動画を撮影する/ 
再生する 


テしビやパソコン、 
プリンターじ接続する 


し、5い5な設定 


無線 LAN じよる 
転送 


付録 
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ご使用の前に「安全上のごミ主意」をよくお読みの上、正しくお使いくだ 
さい。この「安全上のごを意」は、製品を安全に正しく使用していただ 
き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために 
重要な内容を記載しています。内容を理解してか5本文をお読みいただ' 
き、お読みになった後は、お使いにな5方びいつでち見 S れるところに 
必す'保管してくだ'さい。 

表示と意味は、次のようになっています。 


A ち検 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人げ死こまたは重傷を負ラ巧 
能性が高いと想定ちれる内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死こまたは重傷を負ラ巧 
能性げ想定ちれる内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人げ傷害を負ラ可能性が想定 
される内容および物的損害の発生が想定ちれる内容を示しています。 

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 

給ま示の例 

A 

么記号は、注意（警告を含お）を促す内容を普げるちのです。図の中や近くに具体 
的なミ主意内容（左國の場合は感電ミ主意）が描かれています。 


0記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのです。國の中や近くに 
具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）ヴ描かれています。 

运 

♦ 記号は、行為を強制すること〇必すすること）を普げるちのです。図の中や近く 
じ具体的な強制内容（左國の場合はプラグをコン tz ントな5抜く）が描なれていま 
す。 


€ 熱くなる、煙が化る、こげ臭いなどの 
異常時は、速やかじパッテリーを取り 
バツテリ—止!すしと 

そのまま使用すると义災、やけどの原 

〇 因となります。 

バッテリーを取り化す際、やけどに充 
すくに分を意してくだ'さい。バッテリーを抜 
胃な H をいて、 ニコンサービス tz ンターに 修理 
を依頼してくだ'さい。 


警告（力ラじついて） 

落下などじよって破損し、内部が露化 
したときは、露化部 I こまを軸れなし、こ 
接軸禁止と 

© 感電したり、破損部でケガをする原因 
となります。 

すくたバッテリー、電源を抜いて、ニコン 
修理依頼をサービス t ンターに修理を依頼して 
<ださい。 


安全上のごミ主意 


はじめに 


はじめに 


ら 












警告（力ラじついて） 

分解したり修理-改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原 
分解禁止 因となります。 

車の運転者等にむけてフラッシュを 
発光しないこと 

発光禁止 事故の原因となります。 

jQ\ 水じつけたり、水をなけたり、雨じめ 
5したやしないごと 

水なけ禁止発义したり感電の原因となります。 

0 ^ フラッシュを人の目に近づけて発光 

しないこと 

発光禁止 視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影するときは1 m じI 
上離れて < だ'さい。 

指定のパッテ U- または専用 AC アグ 
プターを使用すること 

警告指定が外のちのを使用すると、义災 • 
感電の原因となります。 

AC アグプター使用時に雷が鳴り化し 
たら 、電源プラグに軸れないこと 
使用禁止 感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器か6離れてく 
ださい。 

幼児の□じ入る小ちな付属品は、幼児 
のまの届なないとこ51こ置くこと 

保管ま意 幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ'場合は直ちに医師に 
ご相談くだ'さい。 

0 ^ 引义•爆発のおそれのある場所では便 

用しないこと 

使用禁止 プ□パンガス、ガソリンなどの引义性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると、爆発や义災の原因となります。 


注意（力ラじついて） 

めれた手でちね5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

感電ま意 

製品は幼児のまの届なないとこ51こ 
置くこと 

保管ま意 ケガの原因になることびあります。 

使用しないときは、電源を OFF じし 
てしンブを遮光し、太陽光のあた5な 
保管ま意い巧に保管すること 

太陽光び焦点を結び、义災の原因にな 
ることびあります。 

兰脚に力べラを取り付けたまま移動 
しないこと 

移動ま意 転倒したりぶつけたりして、ケガの原 
因となることびあります。 

0 ^ 内蔵フラッシュの発光部を人体やち 

のじ密着ちせて発光ちせないこと 

発光禁止 やけどや発义の原因になることびあ 
し J ます。 

0 ^ 本機器や AC アグプターは巧団でお 

おったり、つつんだりして使用しなし、 
禁止こと 

熱びこちりケースび変形し、义災の原 
因となることびあります。 


Q 窓を閉め切った白動車の中や直射曰 
光が当たる場所など、異常 I こ温度が高 
放置禁止くなる場所じ放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、义災の 
原因となることびあります。 

0 ^ 付属の CD-ROM を音楽用 〔D プし一 

わ一で使用しないこと 

禁止機器に損傷をちえたり大きな音びし 
て聴力に悪影響を及ぼす場合びあり 
ます。 


は 

じ 

め 

じ 
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么注意（力ラじついて) 


Q 長期間使用しないときは電源（パ、ソテ 
リーや A 〔アグプター)を外すこと 

禁止バッテリーの液漏れにより、义災、ケ 
崖> ガや周囲をミち損する原因となること 

びあります。 

プラグを A 〔アダプターで使用されている場合 
抜^ には、 A 〔アダプターを取り外し、そ 
の後電源プラグをコン t ントか5抜 
いてくだ'さし、。义災の原因となること 
びあります。 


A 飛行機内•病院内で使ラときは、航空 
会社-病院の指示じがラこと 

使巧ま意本機器び化す電磁波などにより、飛行 
機の計器に影響をちえるおそれびあ 
し J ます。 

病院で使う際ち、病院の指示に従って 
くだ'さい。 


危険（専用 Li-ion リチゎ一 
ジゎブルパッテリーじつし、て） 

0 

禁止 

パ、ソテリーを义じ入れたり、加熱しな 
し、こと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

パッテリーを シヨー ト、分解しなし、こ 
と 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

専用の充電器を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

ネックしス、ヘアピンなどの金属製の 
ちのと一緒に持ち運んだり、保管しな 
し、こと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

バッテリーな 5 ちれた液が目に入つ 
たときはすく'じきれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷善を与 
える原因となります。 


0 Li - ion リチわージわブルパッテリー 
EN - EL 5 は、ニコンデジタルカべラ専 
使用禁止用の充電池で、 〔00 LPIXP 3 I こ対応し 
ています。 EN - EL 5 じ対応していなし、 
機器には使用しないこと 
液ちれ、発熱の原因となります。 


么警告 傅用 Li-ion リチゎ- 
ジゎブルバッテリーじつし、て） 

A 

警告 

充電の際に所定の充電時間を超えて 
ち充電巧完 3 しなし''場合じは、充電を 
やめること 

液ちれ、発熱の原因となります。 

水なけ禁止 

水(こつけたり、め 5 ちないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

使巧禁止 

変を•変形、そのほか今までと異なる 
ことじ気づいたときは使用しないこ 
と 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

保管ま意 

パッテリーは幼児のまの届なない所 
に置くこと 

幼児の飲みのみの原因となります。 
万一飲み込んだ'場合は直ちに医師に 
ご相談くだ'さい。 

A 

警告 

パッテリーをリサイクルするときや、 
やむなく廃棄するときはテープなど 
で接点部を絶縁すること 

他の金属と接離すると、発熱、破裂、 
発义の原因となります。ニコンヴービ 
ス t ンターやリサイクル協力店へご 
持参くだ'さるか、お住まいの自ミ台体の 
規則に従って廃棄してくだ'さい。 

A 

警告 

パッテリーな 5 ちれた液が皮膚 • を服 
へついたときは、すく'じきれいな水で 
洗い流すこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれ 
たりする原因となります。 
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A 注意（専用 Li - ion リチわ一 
ジわブルバッテリーじつし、て） 


A パッテリ ー1 こ強い衝撃をちえたり、投 
げたりしないこと 

ま意 液ちれ、発熱、破裂の原因となること 
びあります。 


么警告（パッテリーチゎ一 

ジわ一じつし、て） 


分解したり修理-改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原 
分解禁止因となります。 




水じつけたり、水をなけたり、雨じめ 
^ 5したりしないこと 

水なけ禁止発义したり感電の原因となります。 




落下などじよって破損し、内部が 露 化 
したときは、 露 化部にまを軸れなし、こ 
接軸禁止と 

〇 感電したり、破損部でケガをする原因 
となります。 

すくに電源プラヴをコン t ントか6抜いて、 
修理依頼を販売店またはニコンサービス tz ン 
ターに修理を依頼してください。 


を 

プラグを 

抜く 

〇 

すくに 
修理麵を 


熱くなる、煙が化る、こげ臭いなどの 
異常時は、まやなじ電源プラブをコン 
tz ントな5抜くこと 

テのまま使用すると义災、やけどの原 
因となります。 

電源プラグを抜く際、やけどに充分を 
意してくだ'さし、。販売店またはニコン 
サービス t ン ターに 修理を依頼して 
くだ'さい。 


0 

使用禁止 


弓 I 义、爆発のおそれのある場所では使 
用しないこと 

プ□パンガス、ガソリンなど引义性ガ 
スや粉塵の発生する場所で使用する 
と爆発や义災の原因となります。 


0 

雷が鳴り化した5電源プラグに軸れ 
ないこと 

使用禁止 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器か 6 離れて< 
だ'さい。 

A 

電源プラグの金属部やその周辺じほ 
こりが付着している場合は、乾いた巧 

警告 

で拭き取ること 

そのまま使用すると义災の原因にな 
し J ます。 

0 

電源コードを傷つけたり加工したり 
しないこと 

禁止 

また、重いちのを載せたり、加熱した 
り、引っぱったり、むりにせげたりし 
ないこと 

電源コードび破損し、义災、感電の原 
因となります。 

A 

めれた手で電源プラグを抜き差しし 
ないこと 

感電 ミ 主意 

感電の原因になることびあります。 


么注意（バッテリーチわ一 
ジわ一じついて） 


A 

感電ま意 


めれた手でちわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 


製品は、幼児のまの届なない所に置く 
放置ま意 ケガの原因になることびあります。 


はじめに 


9 



















電波に関するご注意 


•本製品は、（財）テしコムエンジニアリンブ tz ンターの電波まじ基づく認証およ 
び（財）電気通信端末機器審査協会の技術基準適合認定を受けています。した 
がって、本製品を使用するときじ無線局の免許は必要ありまだん。 

♦次の場所では、本製品を使用しないでください。 

電子レンジ付近などの磁場、静電気、電波障害び発生するところ（環境により電波び届か 
ない場合びあります。） 

X 2.4 GHz 付近の電波を使用しているちのの近くで使用すると双ちの処理速度び落ちる場 
合びあります。 

参本製品は、技術基準適合諷定を受けていますので、下の事項を巧ラとま律で 
罰だ5れることがあります。 

• 本製品を分解/改造すること 
• 本製品に巧刷してある証明ラベルをはびすこと 

•本製品の使用する無線チゎンネルが出荷時設定外の場合は、下の機器や無 
線局と同じ周波数帯を使用します。 

. 産業•科学•医療用機器 

• 工場の製造ライン等で使用されてし\る移動体識別用の無線局 
①構内無線局（免許を要する無線局） 

⑤特定小電力無線局（免許を要しない無線局） 

♦本製品を使用する場合は、前項の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、 
じ I 下の事項 I こま意してください。 

• 本製品を使用する前に、近<で移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局び運用 
されていないことを確認してくだ'さい。 

• 万一、本製品か5移動体識別用の構内無線局に巧して電波干渉の事例び発生した場合は、 
使用周波数を変更して、電波干渉をしないよラにしてくだ'さい。使用周波数は、チ V ン 
ネ J レ番号を変えて接続先情報を再設定す5ことで変更できます （ P . 1 20) 。 

• その他、本製品か5移動体識別用の特定小電力無線局に巧して電波干渉の事例び発生し 
た場合など何かお困りのことび起きたときは、本使用説明書裏面に記載されているニコ 
ンカスタマーサポート tz ンターへお問い合わせくだ'さい。 

I 勺/ 1 nc / r^iri この無線機器の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。変調方式として DSSS 、 

4 OFDM 変調ち式を採用し、干渉距離は約40 m です。 


この機器には、（財）テレコムエンジニアリング tz ンターの電波法に基づく認証を受けた無線 
設備び内蔵されており、証明ラベルは無線設備上に添付されております。 
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ご確認!ください 


•本製品を安&してご使用いただくためじ 

本製品は、当社製のアクたサリー（バッテリー、バッテリーチゎージゎ 一、 AC アダプターキッ 
卜など）に適合するよラに作5れておりますので、当社製品との組み合せでご使用くだ'さい。 
• Li-ion I 」チトージ V ブルバッテリ ー EN - EL 5 には、ニコン純正品で 
あることを示す巧□グラムシールび貼5れています。 

• 模做品の Li - ion リチゎージゎブルバッテリーを使用されますと、 

力^ラの充分な性能び化せないことやバッテリーの異常な発熱 
や液ちれ、破裂、発义などの原因となります。 

• 他社製品との組み合せ使用により、事故•巧障などび起こる巧 

能性びあります。テの場合、当社の保証の対象外となりますのでごミ主意くだ'さい。 

参大切な撮影を巧ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）を行う前には、必ず試し撮りをしてカゾラび正常に機能 
するかを事前に確認してくだ'さい。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用 
および利益喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

♦保証書とカスタマー登録力ードじついて 

この製品には保証書とカスタマー登録カードび付いていますのでご確認くだ'さい。「保証書」 
は、お買い上げの際、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっております。「ご購入 
年月日」および「ご購入店」び記入された保証書を必ずお受け取りくだ'さい。「保証書」をお 
受け取りになりませんと、ご購入1年从内の保証修理び受け5れないことになります。ちし、 
お受け取りにな5なかった場合は、ただ'ちに購入店にご請求くだ'さい。 

• カスタマー登録は、カスタマー登録カードまたは下記の巧ームページで行えます。 

https :// reg . nikon - image . com / 

参使用説明書じついて 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。 

• 仕様•性能は予告なく変更す5ことびありますので、ご承知くだ'さい。使用説明書の誤り 
などについての補償はご容赦くだ'さい。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービス tz ン 
ターにて新しい使用説明書をお求めくだ'さい（有料)。 

♦著作権じついてのごミ主意 

あなたびデジタルカ^ラで撮影したちのは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利 
者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目 
的であってち、撮影を制限している場合びありますのでごミ主意くだ'さい。また、著作権の目的 
となっている画像は、著作権まの規定による範囲内で使用するじ(外は、ご利用いただ'けません 
のでごミ主意くだ'さい。 


Mlfi UU3ll^ IlUv 

卜 on Nikon NiM 
卜 W "OWN «oj 

ホ□グラム 
シール 


© ® © J 

齡離を雁因と。 

4. 

^caution 

ぃ 

N^NCORK 

A 、 
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参本製品は無線 LAN 機器としてお使いください。万一、無線 LAN 機器じ1外として 
使用されたことじより損害が発生した場台、当社はいななる責任ち負いなむま 
すので、あ5なじめご3承くださし、。 

• 医療機器や人命に直接的または間接的に関わ5システムなど、高い安全性び要求される用 
遠には使用しないでくだ'さい。 

• 無線 LAN 機器よりち高い信頼性び要求される機器や電算機システムなどの用途に使用する 
ときはご使巧にな5システムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってく 
だ'さい。 

参本製品は、米国製暗号ソフトを搭載しているため、米国輸出管理規制 （ EAR ) の 
巧象となり、米国禁輸国* (キューバ、イラン、北朝鮮、リビア、スーダン、シ 
リア）への輸出や持ち出しはできまだんのでごミ主意ください。 

* 2005年11月現在の禁輸国 

参ラジオ、テしビなどへの電波障害じついてのごミ主意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使巧す5ことを目的としていますび、この装置びラジ 
スやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。 

使巧説明書に従って正しい取り扱いをしてくだ'さい。 

参力ラや_>^たリーカードを譲渡/廃囊するときのごま意 

^亡リー （ SD ^ 亡 I 」一力ード/力^ラ内蔵^亡リーを含む）内のデータは力^ラやパソコン 
で初期化または削除しただ'けでは、完全には消去されません。譲渡/廃棄した後に市販のデー 
夕修復ソつ卜などを使ってデータび復元され、重要なデータび流出してしまラ可能性びあり 
ます。^ちリー内のデータはお客様の責任において管理してくだ'さい。 

イちリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使巧してデータを完全に 
消去するか、初期化後に^亡リーびいっぱいにな5まで、空や地面などを撮影す5ことをおす 
すめします。 「オープニング画面」 の 「撮影した画像」 （ P .101) ち、同様に別の画像で置き換 
えてか5譲渡/廃棄してくだ'さい。イ fiJ 一を物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況 
やけびなどに充分ごま意くだ'さい。 
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各部の名称 


t ー ドブイわル 



亡ードを切り換えるときは、使用する亡ードのアイコン（絵文 
字）を左側の•マークに合わせます。 


0 

オート撮影亡ード 

( P.26) 

P/A 

露出亡ード （P.43) 

Hi 

シーン 亡 ード （ P .35) 


動画 t ー ド （P.58) 

SETUP 

tz、 ソトアップ亡ード 

(P.100) 


を 

画質/画像ヴイブ設定 

(P.45) 

ISO 

感度設定 （P.47) 

WB 

ホワイトパランス設定 

(P.48) 

脚 

ワイわしス転送亡ード 

(P.111) 



撮影確認 LED (P.106) 

ストラツプの付け方 しンブ収納時 


しンブ 

カバー 
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ブームボタン（因/9©) ( P .27、17) ちフラッシュランプ （ P .31) 



( P .32、 37〜39、 50) 


マルチ t しクターの使いち 

上下左ちのボタンで設定する項目や画像などを選び、中央のボタンで決定しま 
す。このほか、じ(下の機能の操作にち使います。 

ち： 「フラッシュ」 /ニュー ( P .30) 

へ^: 画像の転送 （ P .65) - 因 ：露止!補正 （ P .34) 

プ□グラムシフト ( t - ド'ダイ 

の： rtZ ルフタイマ ー」一 の @ 因」 V ルび P のとき） （ P .43) 

/ニュー ( P .32) \a J 絞りの設定にードダイヤ^ルび 

A のとき） ( P .44) 

A :「フォーカス」 /ニュー ( P .33) 
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バッテリ — / 

SD カードカバー 

( P .20) 


□ツクしバー 

( P .20) 
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液晶モ:こターじついて 


撮影時 

[hh 

29 30 

BNR 

画 

し 1_1_ 

3132 


I I 

22 21 


I I I 

201918 17 


I 

16 


図は説明のため、全表示を点打させた状態を示しています。 


オート撮影 f ー ド/プ□ブラム亡ード 
/紋リ優先 f — ド/シーン亡ード/ 

動画亡ード . 26、35、43、60 

AE-L 表示 1). 42 

フオーカスド . 33 


AF 表示 2). 28 

ブーム表示 3). 27 

フラッシュド . 30 

フラッシュ表示 . 31 

内蔵メ■亡 I 」 —/ SD 力ード表示 . 28 

バッテリーチェック 4). 26 

ISO 感度表示 . 47 

手ブレ補正亡ード . 50 

tZ ルフタイマー/カウントダウン表示 

. 32 

ワールドタイム 5). 102 

時計マーク 6). 138 

デート写し込み . 104 

誕生日カウンター/曰付登録番号表示 
. 105 

記録可能コマ数/動画撮影時間表示 

. 60、147 

絞り値 . 44 

AF エリア 7). 28、88 


シゎッタースピード. 
画質 . 


.43 

.45 


22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 


画像サイブ . 45 

露出補正マーク/露化補正値 . 34 

彩度調整 . 87 

階調補正 . 86 

郭強調 . 86 

巧ワイトバランス . 


連写 f ー ド. 
BSS . 


タイブ除去 . 

巧ワイトバランス 
ブラケテインヴ 8 ) 
ブラケテインヴ 9 ) 


.48 

.82 

.84 

.90 


.85 

.85 


1) パタラマアシスト撮影時に表示 

2) 半巧ししたときに表示 

3) ブーム操作のときに表示 

4) バッテリー残量びかなくなったときに表 
巧 

5) ワールドタイムで訪問先び設定されてい 
るときに表示 

6) 曰時び設定されていないとさに点滅 

7) 半巧ししたときにピントの合ったエリア 
を技か 

8) 巧ワイトバランスブラケティンヴを設定 
しているときに表示 

9) ブラケティンヴを設定してい5ときに表 
示 




恩 
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図は説明のため、全表示を点むさせた状態を示しています。 


フオルダー名 . 149 

ファイル名 . 149 

内蔵メ■亡 I 」一 / SD 力ード表示 . 28 

バッテリーチェック 1). 26 

音里表の . 62 

音声録音ガイド . 57 

音声ゾ f 再生ガイド . 57 

表示画像コマ番号/総画像コマ数 ... 51 

動画再生時間 . 62 

D - ライテインヴ済みマーク . 94 

動画再生表示 . 62 


12| 音声表示 . 57 

画質 . 45 

画像ヴイブ . 45 

動画亡ード . 60 

プ□テクト表示 . 96 

プリント表示 . 74 

転送マーク . 97 

撮影時刻 . 24 

撮影日付 . 24 

1) バッテリー残量びかなくなったときに表示 


巧ヘルスこついて 

このカイラでは、操作に関する説明を液晶亡ニターに表示すること 
びできます。各^ニュー画面 （ P .35、 58、 78) で© (ヘルプ）ボタ 
ンを巧すと、現在選択中の項目に関する説明び表示されます。 
ヘルプ画面で®ボタンを巧すと、テの項目び実行、またはテの項目 
の詳細設定の画面び表示されます。 


曲 標準 

W か 人物を強調した 
么ポ-卜し-卜の撮 
影に使用します。 


晒四!終3脚決定因戻る 
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撮影の準備 


バッテリーを充電する 


この力/ラには専用 Li-ion IJ チジブルバッテリー EN - EL 5 (リチウ 
ムイオン充電池）び付属しています。はじめてご使用になるときや、バッ 
テリーの残量び少なくなったときは、付属の専用バッテ IJ ーチトー 
ジトー MH -61 (充電器）で充分に充電してか5ご使用ください。 



パッテリーチわージわ一じついてのごミ主意 

• MH -61 は、ニコン Li-ion I 」チわージトブルバッテリー EN - EL 5 を充電するためのバッテリー 
チージで一です。他のバッテリーの充電には使用できません。 

• バッテリーチトージトー MH -61 をご使用の際には、「安全上のごミ主意」の「警告」、「ま意」 
( P .9) のま意事項を必ずお守りくだ'さい。 

• カゾラに付属の電源コードは、 MH -61 じ(外の機器に接続しないでくだ'さい。この電源コー 
ドは日本国内専用 （ AC 100 V 対応）です。日本国外でお使いになる場合は、別売の専用コー 
ドび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス tZ ンターにお問い合わせく 
だ'さい。また、ニコンスンラインショップ http :// shop . nikon - image . com / でちお求めいただ' 
I つます。 

【ソバッテリーじついてのごミ主意 

• リチトージトブルバッテリー EN - EL 5 をご使用の前に、「安全上のごま意」の「危険」、「警 
告丄「ミち意」 （ P .8 〜 9) のミち意事項を必ずお守りくだ'さい。 

• リチ V — ジトブルバッテリー EN - EL 5 をご使用の際には、「バッテリーの取り扱いについて」 
( P .137) のを意事項をよくお読みの上、内容を充分に理解してか5正しくご使用くだ'さい。 


撮影の準備 


18 























2 リチゎージゎブルパ'、ソテリーを充 
電する 

• リチトージトブルバッテリーぞバッ 
テリーチトーソトーにたツトしま 
す。 


• CHARGE ランプび点滅し、充電び始ま 
ります。 CHARGE ランプび点なした 
ら、 充電び完3です。 

• 残量のないバッテリーを充電する場 
合、約2時間かかります。 


点滅 

バッテリーは充電中です。 

点む 

バッテリーの充電び完3しました。 

速い点滅 

• 指を温度外で使用しています。室温 （0 で〜40で）でご使用く 
だ'さい。 

• たットしたバッテリーじ異常びあります。ただちに電源プラ 
グぞ抜いて充電を中断してくだ'さい。バッテリーおよびバッ 
テリーチトージトーは販売店やニコンサービスたンターにお 
持ちくだ'さい。 


3 充電が完3した5、パ'、ソテリーをパッテリーチわージわ一な5取り外 
し、電源プラグをコン t ントな5抜く 

• バッテリーチでージで一を使用しないときは、電源プラグをコンたントか6抜 
いてください。 



撮影の準備 


19 
















バッテリーを入れる 


付属の専用バッテリーチ t7 — ジで一 MH-61 で充電した Li-ion IJ チージ17 
ブルパ'ツテリー EN-EL5 を力/ラに入れます。 


パ'、ソテリー/ SD カードカパーを開ける 

• バッテリー/ SD 力ードカバーを矢 E 日のち向にス 
ライドさせ（①)、カバーを開けてくだ'さい（③)。 


パ'、ソテリーを入れる 

• バッテリー室内の図に合わせて、@と©を正し 
い向きで入れてくだ'さい。 

に 逆挿入ミ主意 

パ'ッテリーの向きを 
間違えて挿入すると、 

力^ラが破損するお 
それがあります。 正し 

い方向になっている 
か、再度確認してくだ' 

さい。 



バッテリー□ックしバー 
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バッテリー/ SD 力ードカパーを閉じる 

• バッテリー / SD 力ードカバーを閉じて（①）、力 
バーをスライドさせます（③)。 

• バッテリー / SD カードカバーびしっかりと閉じ 
ていることを確認してくだ'さい。 


b パッテリー/ SD 力ードカパーじつし、て 

• バッテリー /SD 力ードカバーび開いてい 5 ときは、電源を ON にできません。 

• 電源び ON のときにバッテリー/ SD 力ードカバーを開けると、電源び OFF になり、レンブび 
収納されます。 

h バッテリーを取り出すときは 

力ラの電源を OFF じして、 電源ランプび消なしていること 
を確認した上で、バッテリー /SD カードカノ\'一を開けてくだ' 

さい。バッテリー□ックレバーを矢 E 口の方向に巧すと、バッ 
テリーびかし化ますので、バッテリーをまっすぐ引き抜いて 
くだ'さい。 

• 力^ラの使用直後は、バッテリーび熱くなっていることび 
あります。取り出すときは充分ごミち意くだ'さい。 


0使用できる AC アダプター 

再生時やパソコンとの接続時などカゾラを長時間ご使用になる場合は、別売の AC アダプ 
夕ーキット EH -62 A をご使用くだ'さい。 AC アダプターキットを使用すると、家庭用コン tZ ン 
卜 ( AC 100 V ) か5このカゾラへ電源を供給することびできます。 EH -62 A じ(外の AC アダプ 
ターは 絶対に使用しないでください。 力;^ラの故障、発熱の原因となります。 




撮影の準備 


27 













SD カード（市販）を入れる 


撮影した画像は、力^ラの内蔵/亡リー（約 23 MB ) または巿販の SD カー 
ドに記録することびできます。 

力/ラに SD カードを入れると、撮影した画像の記録や再生、削除などの 
操作は、カード内の画像だ'けび巧象になります。内蔵/亡 IJ 一を使いた 
いときは、カードを取り化してくだ'さい。 

SD 力ードを使うための手順は、 tA 下の通りです。 


1 

讚 

電源が OFF であることを確認してな5、パ、ソ 
テリー/ SD 力ードカバ'—を開ける 

• SD カードを抜き差しするときは、必す'電源を OFF 
にしてくだ'さい。 

• バッテリー /SD カードカバーを矢目日の方向にス 
ライドさせ（①)、カバーを開けてくだ'さい（③)。 

2 

軍 

SD 力ードを入れる 

• 図のよう(こ差し込み、矢 EP ち向(こカチッと音びす 
るまで挿入します。 

• 装着するときには、端子側か 5 力/ラに挿入して 
くだ'さい。 

E 逆挿入ミ主意 


… ^ 3^。 向きを間違えて装着 

® す □じ すると、力:ラおよび 

SD 力ードを破損する 
おそれがあります。 正 

しい方向で挿入して 
いるか、再度ご確認く 
だ'さい。 

哪 

3 

導 

バッテリー/ SD 力ードカパーを閉じる 

• バッテリー /SD カードカバーを閉じて（①)、力 
バーをスライドさせます（③)。 

• バッテリー /SD カードカバーびしっかりと閉じ 
ていることを確認してくだ'さい。 
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電源を ON じする 

• 電源ランプと液晶亡ニターび点なします。 


h SD カードを初期化するには 

左の画面び表示された5、マルチ tz レクターの上を巧 
して 「初期化する」 を選択して 極) ボタンを巧します。 
• 初期化び始まります。初期化中は、電源を OFF にし 
たり、バッテリーや SD 力ードを取り化したりしない 

マ、/ド、古I、 

• 初期化び完3すると、撮影できます。 

• SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべ 
て消えてしまいます。カード内じむ要なデータが 
残っている場含は、初期化する前に、パソコンなど 
じ保をしてくださし、。 


h SD 力ードを取り出すじは 

力:ラの電源を OFF じし 

て、電源ランプび消なして 
い5ことを確認してか5、 

バッテリー/ SD 力ードカ 
バーを開けてくだ'さい。 

SD カードを軽く巧すと、 

SD 力ードびかし化ますの 
で、 SD カードをまっすぐ引 
き抜いてくだ'さい。 

• カゾラの使用直後は、 SD カードび熱くなってい5ことびあります。取り出すときは充分ご 
汪忌、たろし、。 

h SD カードの書き込み禁止スイッチじついてのごミ主意 

SD カードには、書き化み 
禁止スイッチびついてい 
ます。このスイッチを 
「 LOCK 」 にすると、 デー 
夕の書さ化みや削除び禁 
止され、力ード内の画像 
等を が 華す スーと 巧で、き 
ます。画像を撮影•編集•削除するときや、® (転送へ六ボタンで転送するとき、ワイトレ 
ス転送亡ードを使用するとき、 SD 力ードを初期化するときには 「 LOCK 」 を解除してくだ'さい。 

23 



書き込み禁止 
スイ、ソチ 




撮影の準備 























表示言語と日時を設定する 


はじめて電源を ON にす5と、表示言語や力/ラの内蔵時計の日時を設定 
する画面び自動的に表示されます。下の手順で設定してください。 



設定するときは、マルチ tz しクターを使います。の説明では、 
各ステップで操作するボタンを、白色で示しています。 

例：唾)ボタンを押す 



Cestina 

Italiano 

Svenska 

Dansk 

Nederland 冲义简体 

Deutsch 

Norsk 

中夕繁體 

English 

Polski 

が恶 a 

Espanol 

Portugues を昌 

Fran 邮 

PyCCKHM 

m 化 iImu 

Indonesia 

Suomi 

脚決定 



Cestina 

Italiano 

Svenska 

Dansk 

Nedeiiands 中义简体 

Deutsch 

Norsk 

中夕繁體 

English 

Polski 

1 巧 患 j 

Espanol 

Portugues を呈 

Fran;ais 

PytCKMM 

…化 ilvia 

Indonesia 

Suomi 

咖 決定 J 


液晶 t こター上に、上の画面げ表示 
されたことを確認、する 


2 



言語を選ぷ 



曰時設定 


曰時設定をしますな？ 


はし、 


晒ず定 


4 


言語を設定して、「曰時設定」画面に 
移る 



の日時設定 


曰時設定をしますな？ 


はし、 


脚決定 


5 



のワー儿ドタイム 


r ◎夏時間 

咖決定 


6 



e 自宅の設定 


にな 1 okyo,Seoul S 

陋迎戻る晒決定 


r ワールドタイム」画面に移る 

• 夏時間（サマータイム）制び実施され 
ている地域でお使いになる場合は、次 
ページの「夏時間についてのごミ主意」を 
ご覧くだ'さい。 


r 自宅の設定」画面に移る 


撮影の準備 
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e 自宅の設定 


【な 1 okyo,Seoul j 

晒逊戻る晒みを 


自宅のある地域を選ぷ 



r 曰時設定」画面に移る 

• 選択されている部分び点滅します。 



10 



の日時設定 


年月日 
2006 01 


「年」ををわせる 


「月」①設定に移る 


11 



0曰時設定 


年月 曰 
2006 01 


e 曰時設定 



「月」を合わせる 

• じ^下、ステップ10、11と同様の手順で、 
分単位まで時刻を合わせて <ださい。 


「年月日」①表示順の設定に移る 




咖みを 


14 




囚 


図 


n 胃 

國11满◎隨。7 E 欄] 


「年月日」①表示順を選ぷ 


設定が有効じなる 


b 夏時間じついてのごミ主意 


サマータイム（夏時間）制び実施されている地域でお使いになる場合は、 P .24 のステップ5の 
画面でマルチ tZ レクターの下を巧して 「夏時間」 を選び、 唾) ボタンを巧してくだ'さい。 「夏時 
間」 の前にあるチェックボックスびオンになり、時刻び1時間進みます。 


撮影の準備 


25 





















































簡単な撮影と再生 


[D (オート撮影)亡ードで'撮影する~力^ラまなだの簡単撮影 

亡ードダイ t 7 ルを [D (オート撮影）に合わせ5と、シッターボタンを 
押すだ'けの簡単な操作で、さまざまな状況での撮影を楽しむことびでき 
ます。下のステップ1〜4の手順で撮影してくだ'さい。 

ステップ 1.0 (才ート撮影） t - ドを選択する 



1ステ、ソプ之-電源を ON じする 


2-1 



電源つイッチを押す 

• 電源ランプと液晶亡ニターび点なします。 


J 2パッテリ-残量と記録巧能コマ数を確認する 

ーバッテリーチェック 



記録可能コ7数 


表示なし 

バッテリーは十分に残つてい 
ます。 

口 

バッテリーび残りかなくなり 
斗し尸 

続けて撮影する場合は、バッテ 
リーを充電してくだ'さい。 

電ミ也残量げ 
ありません 

撮影できません。バッテリーを 
充電してくだ'さい。 


電源を〇げ I こする I こは 

電源を OFF にするときは、電源スイッチを巧して、電源ランプび消なしたことを 
ご確認ください。 


記録可能〕マ数： P .147 
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ステップ 3 .力^ラを構え、構國を決める 


3-1 





力^ラをしっなりと構える 

• 力/ラを両手でしっかりと持ってくだ'さし、。 
レンブゃフラッシュ発光部、 AF 補助光部、マ 
イクなどに指や髪、ストラップなどびかか6 
ないようにごミ主意ください。 


3 


■2 



構図を決める 

• 写したいもの（被写体）ぞ液晶亡ニターの中 
央付近に合わせます。 


ブームの 使い方 

ブームボタン (W T) を巧すと光学ブームび作動して被写 

体の大きさを変え5ことびできます。 

• 広い範囲を写したいときは VV ボタンを、被写体を大きく 
写したいときは T ボタンを巧します。 

• 光学ブームを最ち望遠側にして、さ5に T ボタンを約2秒 
じ(上巧し続けると、電子ブームび作動し、光学ブームの 
最大倍率 （3.5 倍）の約4倍（合計14倍）まで拡大す5 
ことびできます。ただ'し電子ブームはデジタル処理を 
行って画像の中央部を画面全体に拡大するため、粒子の 
粗い画像になります。 

• 液晶亡ニター上部にブーム位置び表示されます。電子 



広角側 


望遠側 


囚 


(m II IT ) 


n 


図 


ブームび作動すると、ブーム表示び黄色に変わります。 

電子ブームをキトン tz ルする場合は、ブーム表示び白色に戻るまで W ボタンを巧し続け 
てくだ'さい。 


因ォ-トパフ-ォフ機能 

電源び ON の状態で、何ち操作しないまま約1分（初期設定）経過すると、バッテリーの消 
耗を抑えるため、待機状態に入ります。待機状態では、液晶亡ニターび消口し、電源ランプ 
は点滅します。シゎッターボタンを半巧しすると、電源 ON の状態に戻ります。待機状態の 
まま何ち操作しないでさ5に約3分経過すると、電源び OFF になります （ P .107、 151)。 


簡単な撮影と再生 
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ステップんピントを合ねだて撮影する 


4.1 






AF 表示 



シわ、ソター ボタンを半押しする 

• シでッターボタンを軽く押した状態で止める 
動作を「シトッターボタンを半押しする」と 
いいます。半押しするとピントと露出び決ま 
り、半押ししている間、ピントと露出び固を 
3れます。 

• 亡ードでは、液晶亡ニターの中央にある被 

写体にピントび合います。ピントび合ラと 、 AF 
表示とピントを合わせた AF エリア （[]) び 
緑色に点なします。 AF 表示と AF エリアび赤 
色点滅した場合は、ピントび合っていません。 
構図を変えて、もう一度半巧ししてピントを 
合わせてくだ'さい。 


ん2 



シ わ、ソター ボタンを半押ししたまま、さ 5 
じ深く押し込お 

• シトッターびきれ、画像び記録されます。 

• 暗い場所などではフラッシュび発光する場合 
びあります （ P .30)。 


C 画像の記録じついてのごミ主意 


液晶亡ニターに密び表示されているときや、化またはじ]び点滅してい5ときは、画像の記 
録中です。 SD カードやバッテリーなどを取り外さないでくだ'さい。画像び記録されない場合 
や、撮影した画像や力^ラ、 SD カードび壊れる場合びあります。 


巧 AF 補助光じついて 


被写体び暗い場合にシトツターボタンを半巧しすると、 AF 補助光び自動的に被写体を照5して 
ピントを合わせやすくします （ P .106)。 


回オート撮影 t ードで使用可能な機能じついて 

オート撮影亡ードではフラッシュ、 tZ ルフタイマー、フォーカス、および露出補正の設定び 
できます （ P .30、 32、33、34)。また、ドダイ V ルををに合わせ5と、「画像亡ード」 
(r 画質」と「画像サイブ」）を変更できます （ P .45)。 


オートフォーカスげ苦手な被写体： P .149 


簡単な撮影と再生 
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撮影した画像を確諭する 



因ボタンを押す 

• 撮影した画像び表示されます。 

• マルチたレクターの左（または上）で前 
の画像を、ち（または下）で次の画像を 
見ることびできます。ボタンを押し続け 
ると、画像を早送りできます。 

• 画像の表示を切り換えた直後は、表示び 
粗くなることびあります。 

• 撮影に戻る場合は、もラー度 因 ボタンを押してくだ'さ 
い。 



ミを削除する 



削除する画像を表示して、 ■§ ボタンを押す 

• 削除確認画面び表示されます 。 r はい」 を選択して 唾) ボ 
タンを巧すと、テの画像び削除されます。 

• 削除するのをやめたいときは 、 r いいえ」 を選んで®ボ 
タンを押してくだ'さい。 

• 撮影亡ードで ra ボタンを押すと、最後に撮影した画像 
び削除でさます。 



巧 


因ボタンじよる電源 ON じついて 


電源び OFF の状態で、 因 ボタンを1秒じ(上巧し続けると、再生 f ー ド （ P .51) で電源び ON 
になります。ちう一度 因 ボタンを巧すと、 f ー ドダイ V ルに対応した画面に切り替わります。 
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フラッシュの使い方 


撮影状況に合わせて5種類のつラッシュ亡ードを選択できます。 


亡-ド 

機能 

使用場面 

そ 圓白動発光 

(初期設定） 

被写体び暗い場合に 
フラッシュび自動的 
に発光します。 

• 一般的なフラッシュ撮影をする 
ときに使用します。 

七感 赤目軽減 
マ 。自動発光 

人物の目び赤く写る 
赤目現象を軽減しま 
す。フラッシュび発光 
する前にあ6かじめ 
数回か量発光するこ 
とに加え、力/ラび赤 
目現象を検出すると 
赤目を画像補正して 
記録します。 

• ポー h レー h 撮影に使用します 
(撮影の際、フラッシュびか量発 
光するのをしっかり見てち6う 
と効果び上びります)。 

• シでッターチトンスを優先する 
よラな撮影にはおすすめできま 
せん。 

感発光禁止 

フラッシュの発光を 
止しぶす。 

• 暗い場所でも自然光で撮影した 
いとき、またはフラッシュの使 
用び禁止される場所で撮影する 
ときに設定します。 

夕強制発光 

被写体の明るさに関 
係なく、必ずフラッ 
シュび発光します。 

. 昼間の屋外撮影などで顔に影び 
かかるときなどに使用します。 

そ 田ス□ーシンク □ 

自動発光亡ードにス 
□一（低速）シトッ 
ターを組み合わせて 
报影します。 

• 夜景を背景とした人物撮影など 
で、遠くの背景も近くの人物も 
きれいに写したいときに使用し 
ます。 


h ホ目軽減自動発光じついて 

この力/ラは「アドバンスト赤目軽減ち式」を採用しています。フラッシュび本発光の前に数 
回小量発光して赤目現象を軽減すると同時に、撮影した画像に赤目部分びある場合は、カゾラ 
び自動的に補正します。このとき、画像の記録時間びやや長くなります。 

政下のような場合は、化のフラッシュ f ー ドで撮影してくだ'さい。 

• シトッターチトンスを優先する撮影 
• 撮影状況により望ましい結果び得5れない 
• ごくまれに赤目じ(外の部分び補正される場合びある 

h フラッシュの光が充分に届く距離（調光範囲）じついて 

• 広角側：約 0.4 〜 4.0 m 、 望遠側：約 0.4 〜 2.0 m ( ISO 感度設定オートのとき） 

• 0.4m よりち近距離側でフラッシュを使用す5と、光び充分に行きわた5ない（ケラレる） 
ことびあります。テスト撮影をして、液晶 f ニターで画像を確認してくだ'さい。 


簡単な撮影と再生 
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フラツシユたードを設定するじは 


Cd フラッシュ使用時のごミ主意 


つラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画像の 
中に白い点のように写り込んでしまラ場合びあります。このよラな場合は、つラッシュ f ード 
を感（発光禁止）にして撮影するか、ブームの望遠側で撮影することをおすすめします。 


gs フラッシュのが態の確認じついて 

シトッターボタン半巧し時に、つラッシュランプちしくは液 
晶亡二夕一のフラッシュ表示 （ P .16) によってフラッシュの 
状態を確認できます。 


フラッシュランプ 


点な 

点滅 

消な 


撮影時にフラッシュび発光します。 
フラッシュの充電中のため、撮影できません。 
フラッシュは発光しませんび、撮影できます。 



心^ 


q © 


ち 

3 



「フラッシュ」^ニューを表示する フラッシュ t - ドを選択する 


ス 

囚 (Da 

設定を有効じする 



• アイコンび表示されます。 


翻 

•唾) ボタンを押さす'に5秒し乂上経過する 

/TX 


と、設定はキトンたルされます。 


鹽 M 權 ⑩ FIJ [11 蝴 



簡単な撮影と再生 


31 










































tz ルフタイマーの使い方 


記念撮影など自分ち一緒に写りたいときなどに便利です。 

たルつタイマーを使用するときは、兰脚などで力/ラを安定させてくだ 
さい。 


咳も因)) 

化 


tz ルフタイマー ff 媛) 
] 困;觀 


OFF I 

mmm 


rtz ルフタイマー」^ニューを表示す 
る 


2 



t ルフタイ7— 


/顺錢 
晒;觀 


rios 」（ 10 秒）または「お」 （ 3 秒）を 
選択する 


戀 


囚 


固 


に]禮 

國 M 懦⑩隨。？ E 假蝴 


4 — 

i 


囚 


[] 


0 


m 

MB 


國 M Hi® FIJ E 11®] 


設定を有効じする 

• のアイコンび表示されます。 

•唾)ボタンを押さす'に5秒じ^上経過する 
と、設定はキトンたルされます。 


構図を決め、シゎッターボタンを半 
押しする 

• ピントと露出び合います。 



シ わ、ソター ボタンを押し化お 

• たルフタイマーび作動し、10秒後また 
は3秒後、自動的(こシトッターびきれ 
ます。 

• 撮影までの秒数を示すカウントダウン 
表示び黄色で表示されます。 

• たルフタイマーを停止するには、もう 
一度シトッターボタンを押してくだ'さ 
い。 



たルフタイマーび作動すると、力/ラ前面のたルフタイマーラ 
ンプび点滅します。シトッターびきれる約1秒前か6点灯に切 
り替わります。 


簡単な撮影と再生 


32 










































フォーカスの使い方 

撮影目的に応じて4種類のフスーカス亡ードび選択できます。 


h 「フ ォー カス」^ ニュー じついての ごミ主意 

一部のシーン f - ド （ P .35 〜 P .42) では、 「フスーカス」 ^ニューを設定できません。 


亡-ド 

内容 

使用場面 

AF 通常 AF 

(初期設定） 

被写体までの距離に応じて自動 
的にピントを合わせます。 

レンブか6 30 cm (ブームのワイ 
ドポジシヨン時)じ^上離れた被写 
体を撮影するときに使用します。 

ii 無限 AF 

レンブか 5 5 m 政上離れた遠景 
にピントを合わせることびでき 
ます。 

窓越しの景色や風景、建物など、 
遠くにある被写体を撮影すると 
きじ使用します。 

i 遠距離 AF 

レンブか5 2 m 政上離れた被写 
体にピン h を合わせることびで 
さます。 

レンブか 6 2 m じ(上離れた被写 
体を撮影するときに使用します。 
通常 AF よりも速くピントび合い 
ます。亡ードダイ V ルび P また 
は A のときのみ使用可能です。 

it マク OAF 

撮影画面のマク□亡ードアイコ 
ン （化） び緑色で表示されるワ 
イド側のブーム位置では、レンブ 
前約4 cm までの被写体にピント 
を合わせることびできます。 

花や虫など小さな被写体の近接 
撮影に使用します。 


1 ^ 1 


フォーカス 

RF 1 

画; 

ii 

化 
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「フォーカス」^こユーを表示する 


2 




画 ; ns 


フォーカス t ードを選択する 



設定を有効じする 

• アイコンび表示されます。 

•唾)ボタンを押さす'に5秒し乂上経過する 
と、設定はキトン t ルされます。 


簡単な撮影と再生 

ぶ 




































露出補正の使い方 


力^ラび決めた適正露化値を意図的に変えることを露化補正といいま 
す。被写体び極端に明5い、あるいは暗い場合や、被写体の明るさの差 
び著しく異なる場合は、露化補正の数値を変え5ことで、画像全体の明 
5さを調整できます。露化補正値は一 2.0 EV か6+ 2.0 EV の範囲で1/3ス 
テツプごとに補正できます。 



圈 


IIHI 画;綴 3 


ヒストグラム 

露出補正設定画面を表示する 

• ヒストグラム（明るさの分布図）と露 
止!補正値び表示されます。 



露出補正值を設定する 

• 構図を巧め、ピン h を合わせてそのま 
ま撮影できます。 

• 露出補正設定画面を終3するには、唾) 
ボタンを押します。 


巧 


露出補正値の選択 

• 構図の大部分び非常に明るい場合（太陽び反射する水や砂、雪を撮影する場合など）、背 
景び被写体よりち明るすぎる場合は、カゾラび自動的に被写体を暗くする傾向びありま 
す。 

被写体び暗すぎ5ときは補正値を「+」側に設定してくだ'さい。 

• 構図の大部分び非常に暗い場合（濃い緑の森を撮影する場合など）、背景び被写体よりち 
暗すぎる場合は、カゾラび自動的に被写体を明るくする傾向びあります。 

被写体び明るすぎるときは補正値を「一」側に設定してくだ'さい。 

0ヒストグラムじついて 

明るさの分布を表示します。横軸は輝度を示し、左へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明る 
くなります。縦軸は画素数を示します。 


簡単な撮影と再生 
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シーン t - ドを選択する 

• シーン t ー ドの変更をキトンたルする 
場合は MENU ボタンを巧します。 


4 



をボ - S し 



陋迎終了脚決定且へ儿ブ 


® ボタンを押す 

• アドバンストシーン設定画面び表示さ 
れます。 

• アドバンストシーンびない場合は、 
シーン亡ードび t ットされ、撮影画面 
に戻ります。シーン亡ードのアイコン 
び撮影画面の左上に表示されます。 


t - ドグイわルを阻皿じ合わせる 

初期設定では巧（顔認識ポートレート） 
の画面び表示されます。 


MENU ボタンを押してシーン^こユー 
を表示する* 


前回設定した^ニュー項目び選択された状態で表示されます。 


シーン I こ含わだて撮影する 


シーン t ー ドじつし、て 


撮影状況や被写体に合った 16 種類のシーン亡ードか 6 選択するだ'けで、 
複雑な設定をしなくてち思いどおりの撮影び簡単に楽しめます。そのう 
ち 9 種類には、 「標準」、「効果 1」、 「効果 2」の 3 種類の効果び還択でき 
る「アドバンストシーン」び用意されています。たとえば、を（ポート 
レート亡ード）では肌の透明感を化すなど、お巧みに合わせて画像の仕 
上びりび調節でさます。 

シーン t - ドを設定するじは 


陋細終 3 咖決定 


晒阳終 3 晒決定 


国圃画图 i 
國圖圏画因 
图圓国區 
遇国圍鹽 




國画画国 
國圖画回 
图図图圆 
® 国圍跑 
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シ—ンじ合わだて撮影する 
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晒逊終了晒決定0へ儿プ 


アドパンストシーンを選択する 



® ボタンを押す 

• アドバンストシーンびたツ h され、撮 
影画面に戻ります。 

• アドバンストシーンを 「標準」じ (外に 
設定したときは、シーン亡ードのアイ 
コンの横に選択した効果 （ n 」 または 
「2」）び表示されます。 


巧 


アドパンストシーンの効果確認じつし、て 


アドバンストシーンの効果は、撮影時の液晶 f ニターでは確認できない場合びあります。画像 
を再生して確認してくだ'さい。 
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シ—ンじ合わだて撮影する 
















シーントドー覧 


巧顔認識ポートしート 

1人または2〜3人の人物を腰か6上のポートレー h 撮影する 
のに適しています。力/ラび人物の顔（正面）を自動的に認識 
してピントを合わせます。 

操作ちまじついては、41ページをご覧ください。 

「効果 1」では、人物の肌に透明感ぞ化します。 

「効果 2」では、全体の雰囲気をソフトに描写します。 

• 電子ブームは使用でさません。 


I 

をポートしート 

人物の撮影に使用します。背景をぼかし、人物を浮き立たせて 
立体感のある画像に仕上げます。 

「効果 1」では、人物の肌に透明感ぞ化します。 

「効果 2」では、全体の雰囲気をソフトに描写します。 

• 電子ブームは使用でさません。 

m 

I 

深パーティー 

パーティー会場などで、キトンドルライトをきれいに写すなど 
人物の背景をミ舌かした雰囲気のある画像に仕上げます。 

• 暗い場所では手ブレしやすいため、手ブレ補正機能の設定 
( P .50) を確認し、力/ラをしっかりと持ってください。 



田夜景ポートしート 

夕景や夜景をバックに人物を撮影したいとき、龍を黒くつぶ BpBSHm 
すことなく、人物も龍も自然に殻貞できます。 
r 効果 1」では、人物と龍ともにくごきりと撮旨がれます。 
r 効果 2」では、街ななど点状の明かりび放射状に広びり、夜景 
の描写を際なたせます。 ^ 

• 画像にタイブび発生するよラな遅いシトッタースピードで 

は、自動的にタイブ除去び行われます。この場合、画像の記録時間び通常より長く 
W ります。 

• 電子ブームは使用でさません。 

• 手ブレしやすいため、力/ラを兰脚などで固定して撮影することをおすすめしま 
す。 



P 兰脚使用時のごミ主意 

兰脚で力^ラを固定させて撮影する場合には、手ブレ補正機能 （ P .50) を OFF にしてくだ'さし、。 


シーン t — ドの設お内容： P .148 _ J 
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シ—ンじ合わせて撮影する 











困イタ景 

ス□ーシトッターで夜景の雰囲気を表現した写真を撮影できま 
す。 

r 効果1」では、くっきりとした夜景になります。 
r 効果2」では、街《了など点状の明かりび放射状に広びり、夜景 

の描写を際立たせます。 - 

• 遠景にピントび合います。シトッターボタンを半巧しすると、 

常に AF 表示び点《了します。 

• タイブび画像に発生するような遅いシトッタースピードでは、自動的にタイブ除去 
び行われます。この場合、画像の記録時間び通常より長くなります。 

• 手ブレしやすいため、力/ラを王脚などで固定して撮影することをおすすめしま 
す。 


說ミ毋•雪 

晴天の海や湖、砂おや雪景色を明るく鮮やかに撮影します。 


WA タラマアシスト - ~ 

複数の画像を、最初に撮影した画像と同 
じ巧ワイトバランスと露出で撮影しま 
す。撮影した複数の画像をパソコンに取 
り込み、 PictureProject 付属の AV ラマ画像作成ソフ h「Panorama Maker 」 を使用して 
1つの画像に合成する場合に便利です。 

操作ち法については、42ページをご覧ください。 

• フラッシュ、たルフタ イマー、 フス ー カス亡 ー ドおよび露出補正は1 コマ 目を撮影 
したときの設定に固定されます。また、ブームも1 コマ 目を撮影したときの条件に 
固をされます。 

• パタラマアシスト亡ードで撮影する場合は、王脚を使用すると組み合わせる画像の 
構図を合わせやすくなります。 


因風鬚 

風景写真を撮影したいときに使用します。木々の緑や青空など 
の輪郭やコントラストぞ強調して鮮やかな色の画像に仕上げま 
す。 

r 効果 1」では、を彩を強調し、風景を鮮やかにくっきりと撮影 
します。 

r 効果 2」では、空の青を強調します。 

• 遠景にピントび合います。シトッターボタンを半巧しすると、常に AF 表示び点；0し 
ます。 



シ—ンじ含わだて撮影する 
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& 夕焼け 

i い夕焼け（朝焼け）を美しく表現します。 
r 効果 1」では、赤を強調します。 

「効果 2」では、夕焼けや朝焼けを、目で見た EP 象の色合いに近 
つけます。 

• 遠景にピントび合います。シトッターボタンを半押しすると、 

常に AF 表示び点なします。 

• 暗い場所では手ブレしやすいため、手ブレ補正機能の設定 （ P .50) を確認し、力/ 
ラをしっかりと持ってくだ'さい。 



«トワイライト （夜明け直前、曰沒:直後） 

夜明け前や日没後のわす'かな自然光の中で、風景を美しく表現 
します。 

r 効果 1」では、青を強調します。 

r 効果 2」では、風景を、目で見た EP 象の色合いに近づけます。 

• 遠景にピントび合います。シトッターボタンを半巧しすると、 

常に AF 表示び点なします。 

• タイブび画像に発生するよラな遅いシでッタースピードでは、自動的にタイブ除去 
び行われます。この場合、画像の記録時間び通常より長くなります。 

• 手ブレしやすいため、力/ラを王脚などで固定して撮影することをおすすめしま 
す。 


晒 


国 


强巧ち上げ花义 

打ち上げ花义を、背景との明暗差を付け、きれいに撮影できま 
す。 

r 効果 1」では、連続的に同時にたくさん上びる花义ぞきれいに 
}取影します。 

r 効果 2」では、大きくゆっくり広びる巧义を、軌跡を追ってき 
れいに撮影します。 

• 遠景にピントび固をされます。シトッターボタンを半押しすると、常に AF 表示び点 
なします。 

• 露出補正は使用でさません。 

• 手ブレしやすいため、力/ラを王脚などで固定して撮影することをおすすめしま 
す。 


E 逆光 

逆光状態のときに、人物び影にな 5 す'美しく撮影することびで 
さます。 




h 兰脚使用時のごミ主意 


シ—ンじ合わだて撮影する 


三脚で力^ラを固定させて撮影する場合には、手ブレ補正機能 （ P .50) を OFF にしてくだ'さし、。 
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微ク□ーブアップ（接写） 

草花や昆虫、小さな被写体などを色鮮やかに撮影することびで 
さます。 

r 効果1」では、「標準」に比べ鮮やかにくっきりと撮影します。 
r 効果2」では、背景をぼかし、シトッターチトンスを優先しま 
すので、風に揺れる花の動きを止めたい場合に適しています。 

•齡（ク□ーブアップ）を選択すると、ブーム位置び自動的に 

ワイド側に設定され、液晶亡ニターのマク□亡ードアイコン （ A ) び緑色に表示さ 
れます。 

• ワイド側のブーム位置では、レンブ前約 4cm までの被写体にピントを合わせること 

バ'マ、令ず寸 

• ブーム位置により最短撮影距離は変化します。 

• シトッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、ピント合わせを繰り返しま 
す。 

• ピントを合わせる AF エリアを、マルチ t レクターで99力所か5選択できます。 

• 手ブレしやすいため、手ブレ補正機能の設定 （ P .50) を確認し、力/ラをしっかり 
と持ってください。 


M ミュージアム（美術館や博物館） 

フラッシュの発光び禁止されている美術館など、フラッシュを 
発光させたくない場所で撮影するときに使用します。 

•「 BSS 」( P .84) び自動的に rONJ になります。シトッターボ 
タンを巧し続けると、最大10コマの連続撮影を行い、力/ラ 
び自動的により鮮明な画像を1コマ選択して記録します。 

• 美術館、博物館等によっては撮影び禁止されている場合びあ 
ります。あ5かじめご確認ください。 

• 暗い場所では手ブレしやすいため、手ブレ補正機能の設定 （ P .50) を確認し、力/ 
ラをしっかりと持ってください。 


□ t タク□コピー（白黒写真、本の複写など） 

巧ワイトボードや名刺、 ED 刷物の文字などを、シトープに複写 
することびできます。 

• 複写するちのび赤色、青をなどの場合、文字などび薄くなる 
ことびあります。 


ろスポーツ 

高速シトッターで一瞬の動きを鮮明に写します。動きの速い被 
写体をと5えた、躍動感のあるスポーツ写真を撮影したい場合 
に適しています。 

• シトッターボタンの半押しでピン h び固定されるまで、ピン 
卜合わせを繰り返します。 

• シトッターボタンを押し続けることにより、約 1.8 コマ/秒で 

連続撮影び可能になります。ピントと露出、巧ワイトバランスは、1コマ目を撮影 
した条件に固定されます。 





シ—ンじ含わだて撮影する 
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巧 「顔諭識ポートしート」亡ードで撮影する 



m 


シーン^ニューで公](顔認識ポート 
レート）を選択して®ボタンを押す 

• 液晶亡ニターの中央に、力/ラび顔を 
認識する大きさの目安を示すマーク 
(回）び点滅します。 


2 



回マークの大きさを目安に人物の顔 
を合わせる 

• 人物の顔び回マークと同じ程度の大き 
さになると、力/ラび顔を認識し、液 
晶亡ニターに四角い黄色の二重枠で示 
します。 

• 複数の顔を認識した場合は、力/ラに 
最も近く大きい顔を二重枠で示し、他 
の顔は一重枠で示します。顔は3つま 
C 言忍日助しまろ。 

• 被写体び動くなどして顔の部分に枠び 
表示されなくなった場合は、ステップ1 
の画面に戻ります。 


r 、 


4 



シゎ ッター ボタンを半押しする 

• ピントと露出び固をされ、二重枠び緑 
をに変ります。 


そのまま シわ、ソター ボタンを押し込お 


巧 


r 顔認識ポートしート」（顔認識 AF ) じついて 


カゾラは、シトッターボタンの半押しでピントと露出び固定され5まで、ピント合わせを 
繰り返します。 

カゾラび人物の顔を認識していない状態では、画面中央の被写体にピントを合わせます。 
「顔認識ポートしート」亡ードで撮影するときは、電子ブーム ( P .27) は作動しません。 
どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なり 
ます。 

次のような場合は力^ラび人物の顔を認識できません。 

-サンブラスを掛け5などして人物の顔の一部びさえぎ5れている。 

-人物び横を向いている。 

-被写体との距離び近すぎて顔びアップになっている。 

-被写体との距離び遠すぎて顔び小さくなっている。 


シ—ンじ合わだて撮影する 
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w 「パゾラマアシスト」たードで撮影する 





コ7目を撮影する 

RE-L アイコンび表示され、撮影した画像 

の約1/3び半透明に表示されます。 

露出と巧ワイトバランスび固定されま 

す。 



端 


2コマ目を撮影する 

1コマ目の絵柄とつなびるようじ、構図を 
合わせる 


5 


塞 


6 



3コマ目!; A 降を撮影する 

4と5の手順を繰り返して、必要な画像を 
}取影します。 


® ボタンを押してパタラマアシスト 
撮影を終3する 

• E — ドダイ V ルの切り換え、または 
オートパワーオフの作動でも、パタラ 
マアシスト撮影は終3します。 


Ed パタラマアシストたード撮影のごミ主意 

つラッシュ亡ード、 tz ルフタイマー、つオーカス f ード、露出補正、ブーム位置は撮影開始前 
に設定してくだ'さい。 
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シーン^ニユーで 、 W (パ y ラマア1コマ目の構図を決める 
シスト）を選択する 


陋四終3脚決定 


シ—ンじ合わだて撮影する 



國圖困国 

國圖圏回 

國圓国函 

® 国團跑 
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撮影機能を使いこなす 


露出 t ードを使う 


P (プ□グラムオート）と A (絞り優先オート） 
の2種類の露化亡ードび設定できます。 

亡 ー ドダイルを P または A に t ツトすると、 
ISO 感度 （ P .47)、 巧ワイトバランス （ P .48)、 撮影 
/ニュー ( P .80) などを、撮影目的や状況に合わ 
せて設定す5ことびできます。 



トド 

内客 

こんなときじ 

P プ□グラム 
ド ォ-卜 

適正露出になるように力/ラび 
シトッタースピードと絞り値を自動 
的じたットします。同じ露出で 
シトッタースピードと絞り値の組み 
合わせを変えるプ□グラムシフトも 
行えます。 

ほとんどの撮影状況に適し 
ています。 

yv 絞 U 優先 

A 才-卜 

設定した絞り値に合わせて、適正露 
化となるよラに力/ラび自動的に 
シトッタースピードを t ットしま 
す。 

手前か5奥まで鮮明に写し 
たり、背景の描写をやわ6げ 
たい場合などに使用します。 


P プ□グラムオートの撮影方法 



巧 


プ□グラムシフトじついて 


亡ードダイ V ルを P に合わせて、マルチ tz レクターのち 
を巧すと、露出補正設定画面び表示され、プ□グラムシ 
フトび可能になります。マルチ tz レクターのちを巧すと 
高速シトッター備こ、左を巧すと低速シトッター側にプ 
□ブラムシフトぞ行います。プ□グラムシフトを行った 
場合、シトッタースピードと級り値は黄色で表示されま 
す。（白色で表示されているときは、プ□ブラムシつ卜 
は行われていません)。 

撮影画面に戻ると、画面左上の P 表示の横にプ□ブラム 

シフトマーク （*) び表示され、設定したシトッタースピードと絞り値び表示されます。 

プ□ブラムシフトを解除するには、表示び白色になるまでマルチ tz レクターのちまたは左 
を巧すか、亡ードダイ V ルを他の f ー ドに切り換えます。電源を OFF にしてち解除されます。 



画備 


撮影機能を使いこなす 
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A 絞り優先オートの撮影 7~ 
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t - ドダイわルを A じ合わせる 
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ヒストグラム 

露出補正設定画面を表示する 

• ヒストグラム（明るさの分布図）と露 
化補正値び表示されます。 


3 



■ill 

0 ^⑩- 


刚:緩3 
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絞り值（開放絞り〜最小絞り）を設 
定する 

• 絞り値を設定した5、唾)ボタンを押し 
て撮影画面に戻ります。 


構図を巧め、ピントを合わせて撮影 
する 


被写体が暗すぎたり、明るすぎたりして、設定した絞り値が力^ラの制御範囲を超えてし、 
ろ堤么 • 

シッターボタンを半巧しすると、絞り値表示び点滅します。この場合は適正な露出び得 
5れませんので、設定した絞り値を変えてくだ'さい。 


の 絞りとブ-ム 

級り値 （ F 値）とはレンブの明るさを示す値で、レンブの焦点距離を有効□径（レンブの中 
にある級りとテこを通る光の関係を数値化したちの）で割った数値のことぞいいます。この 
数値び小さくなるに従って明るくなり、大きくなるに従って暗くなります。また、テのレン 
ブの紋リの一番小さい数値を開放紋リ値といい、一番大きい数値ぞ最/」\紋リ値といいます。 
このカゾラのレンブ （7.5-26.3 mm F 2.7-5.3) はブーミンヴによって絞り値び変化します。望 
遠側にブームすると絞り値び大きくなり、広角側にブームすると、絞り値び小さくなります。 
• 亡ードダイ V ルを A (絞り優先オート）に tZ ットしたときは、撮影^ニューの「ブーム時 
F 值保持」 （ P .90) を rONJ に設定することにより、この絞り値の変化を最小限に抑える 
ことびできます。この場合、「ブーム時 F 値保持」び有効になる紋リ値の範囲は F 5 〜 F 7.3 
です。 

• 亡ードダイ V ルを P (プ□ブラムオート）に tZ ットしたときは、「ブーム時 F 值保持」を 
「 ON 」 に設定してち機能しません。 


撮影機能を使いこなす 
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画質 や画像サイブを変更する _ 

画像フアイルの大きさは、撮影時の画質と画像サイブによつて決まりま 
す。 



画像を記録する際に、処理を施して画像の7ァイルヴイブをルさくすることを「圧 
縮」といいます。 

この力/ラでは、 JPEG 形式で圧縮して画像を記録します。力/ラで撮影した画像 
の画質は、圧縮率の設定によって異なります。 

圧縮率を高<すると、画質び低下し、細かい部分の再現性は低下します。ただ'し、 
ファイルサイブび小さくなりますので、記録できる画像コマ数は擅加します。 
圧縮率を低<すると、画像の細部の描写び維持され、高画質になります。ただし、 
7ァイルヴイブび大きくなるため、記録できる画像コマ数はかなくなります。 

画像ヴイブ 

r 画像ヴイブ」とは、撮影した画像の縦横の大きさのことをいいます。 

画像ヴイブを大きくすると、7ァイルヴイブび大きくなるため、記録できる画像 
コマ数び減かしますび、大きくプリントするのに適しています。 

画像ヴイブをルさくすると、7ァイルヴイブびルさくなるため、電子/ールで送 
る場合や巧ームページで使用するのに適しています。 

ただし、ヴイブびルさい画像を大きくプリントしようとすると、粒子の粗い画像 
になります。また、同じ画像ヴイブでも、プリント時の解像度び高いほどプリン 
トサイブびルさくなります。 



撮影機能を使いこなす 
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画質と画像ヴイブの設定方法 



も画像亡ード 



脚決定且^ 


t - ドダイわルをもじ合わせる 

• 「画像 t ード」/ ニューび表示されま 
す。 



「画質」または「画像ヴイブ」を選択 
し、 ® ボタンを押す 


囚 

B 

E 3 

m 

( sm ) m m 

E ID ] 



朝画像サイス 



巧 1024 x 768 
の 640 x 480 


脚決定 
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「画質」または「画像ヴイブ」の種類 
を選択し、 ® ボタンを押す 


f ー ドダイわルをの、阻皿、 P、A 
または BB ( r 撮影&転送」①選択時） 
のいすれなじ合わせる 

• 設定した 「画質」 と 「画像ヴイブ」 び 
表示されます。 


因撮影^ニュー「画像 t ー ド」じついて 

r 画質」と「画像サイブ」は、撮影ゾニューで設定することちできます。撮影ゾニューの操 
作方法については、「撮影^ニュー」 （ P .80) をご覧くだ'さい。 


撮影機能を使いこなす 
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ISO 感度を設定する 


nso 感度」は力/ラび光に巧して反応す 5 感度を表したちのです。感度 
び高くなれば、あ5—定の露化を行5ために必要な光の量は少なくなり、 
より高速のシトッタースピードで撮影することび可能になります。この 
ため、暗い場所での撮影や動いてい5被写体の撮影などに効果的ですび、 
一ちで、撮影した画像にはタイブび化て、粒子び粗くな5場合びありま 
す。 

亡ードダイ V ルを P または A に tz ットしたときの ISO 感度を還択できま 
す。 

じ〇感度の設定方法 



刷 ISO 感度設定 



脚決定 


t - ドダイわルをに0じ合わせる 

•「ISO 感度設定」 /ニューび表示されま 
す。 


2 



ISO じ0感度設定 



师決定 


ISO 感度を選択し、 ® ボタンを押す 



「オート」外の ISO 感度を設定した 
場合、 t - ドダイわルを P または A 
のいすれなじ合わせる 

• 設定した ISO 感度び表示されます。 


巧 


フラッシュの ISO 感度連動範囲じついて 


フラッシュの ISO 感度連動範囲は 「才 ート丄「50」、「100丄「200」です。つラッシュを使用 
するときは （ P .30 )、ISO 感度を 「才 ート丄「50」、「100丄「200」のいずれかに設定してくだ' 
さい。「400」は自然光での撮影を目的とした感度ですので、おすすめできません。 

[3 撮影^ニュー 「 ISO 感度設定」じついて 

ISO 感度は、撮影^ニューの 「ISO 感度設定」 で設定することちできます。撮影^ニューの 
操作ちまについては、「撮影ゾニュー」 （ P .80) をご覧くだ'さい。 


ISO 感度： P .151 


撮影機能を使いこなす 
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地ホワイトパ'ランス 1/2 



脚決定 


t - ドダイわルを WB じ合わせる 
• 「ホワイトバランス」 ニューび表示さ 
れます。 


2 



UB ホフイトパ'ランス 1/2 

r •朱晴天 I 


脚決定 


ホワイトパ'ラン又を選択し、 ® ボタ 
ンを押す 



「オート」 L 乂外①ホワイトパ'ランスを 
設定した場合は、 t ードダイわルを 
P または A のいすれなじ合わせる 

• 設定した巧ワイ h バランスび表示され 
ます。 


h 「才ート」、「フラッシュ」じ I 外を選択したとき 

r 才ート丄「フラッシュ」じ(外の巧ワイトバランスを選択したときは、フラッシュを凌）（発光 
禁止）に設定してくだ'さい （ P .30)。 

回 撮影^ ニュー 「ホワイトパランス」じついて 

巧ワイトバランスは、撮影^ニューの「ホワイトバランス」で設定することちできます。撮 
影ゾニューの操作ちまについては、「撮影ゾニュー」 （ P .80) をご覧くだ'さい。 


ホワイトバランス設定： P .151 
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ホワイトバランスを設定する 


光源に合わせて、画像び見た目に近い色で撮影され5ようにすることを 
「巧ワイトバランスを合わせ5」といいます。初期設定の 「才ート」 でほ 
とんどの光源に対応できますび、撮影した画像び思い通りの色にな6な 
いときは、天候や光源に合わせて巧ワイトバランスを変更してくだ'さし、。 
亡ードダイルを P または A に t ットしたときの巧ワイトバランスを選 
択できます。 

ホワイトバランスの設定方法 


•:電球 
■ 堂光む 


撮影機能を使いこなす 


ツ 

t 口 

リ天球光 

プ晴電堂 










































フリ t ツトホワイトバランス 

プリ tz ット巧ワイトバランスは、強い色合いの照明下で 
巧ワイトバランスを調整する場合に使用します（ホみび 
かつた照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影し 
たように見せる場合など)。 

r ホワイトパランス」 /ニューから 「プリ t ット」 を選 
択すると、レンブび望遠側にブーミングして、 「プリ t ッ _ 

卜」^ニューび 表示されます。 ホワイトバランス設定窓 


前回の設定 

(初期設定） 

前回プリ tz ットされた巧ワイトバランスじ設定します。 

新規設定 

新規に巧ワイトバランス値を設定します。撮影時に使用する照 
明下で、紙などの白い被写体を巧ワイトバランス設定窓に映し 
ます。 「新規設定」 を選択し®ボタンを押すと、新規にプリ 
たット巧ワイトバランス値を設定します。プリ tz ット中は 
シトッター音びして、ブームレンブび作動しますび、画像は記 
録されません。 


h プリたットホワイトバランスじついてのごミ主意 

• フラッシュ発光時の巧ワイトバランス値は設定できません。 「新規設定」 では、フラッシュ 
亡ードの設定にかかわ5ずつラッシュは発光しません。 

• 「ブラクテイング」 び rWB-BKTJ に設定されていると、プリ tz ット巧ワイトバランスを設 
定することびできません。 

• f ー ドダイVルび W 巳 のときに力^ラの電源を ON にした場合、 「ホワイトバランス」/ 
ニューで 「プリ t ツト」 を選択し®ボタンを巧すとレンブびくり化します。 


U 日プリ tz ット 



脚決定 


撮影機能を使いこなす 
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手ブし補正機能を設定する 


撮影者の手の揺れを力/ラび検化してレンブを動かすことにより、望遠 
側での撮影や、夕暮-夜景などの手持ち撮影で起こりびちな手ブレを効 
果的に補正します。また、撮影画面の画像のブレを補正するため、構図 
ち決めやすくなります。 

静止画撮影時だ'けではなく、動画撮影時の手ブレち補正します。 


UR ター マル 

(初期設定） 

通常の条件で撮影する場合に適しています。また、力/ラび流 
し撮りの動きを自動的に検出し、手ブレによる揺れのみぞ補正 
します。たとえば、横ち向に流し撮りを行ラ場合には縦方向の 
手ブレだけび、縦ち向に流し撮りを行う場合には横ち向の手ブ 
レだけび補正されます。 

\/ R - Sil アクティブ 

車上での撮影など、揺れの激しい条件で撮影する場合に適して 
います。流し撮りには対応していません。 

OFF 

手ブレ補正を行いません。 


手ブし補正の設定方法 



撮影 t ードで® (手ブレ補正）ボタ 
ンを押す 

•贷）（手ブレ補正）ボタンを押すごとに、 
設定び VR レーマル）、 \ i^m (アク 
ティブ)、 OFF に切り替わります。 


2 



画面に手ブレ補正 t ー ドのアイコン 
が表示される 

• ずブレ補正亡ードのアイコンを確認し 
たら、 構図を巧め、ピントを合わせて 
} 取影します。 

• OFF のときは、アイコンは表示されませ 
ん/。 


じ手ブし補正機能使用時のごミ主意 


力^ラの電源を ON にした直後は、撮影画面の画像び安定してか5撮影してくだ'さい。 
手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶亡ニターの画像びずれて見え5ことびあります。 

兰脚で力^ラを固定させて撮影する場合には、手ブレ補正を OFF にしてくだ'さい。 

手ブレ補正機能を設定してち、撮影状況によっては手ブレを完全に補正できない場合びあ 
ります。 
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再生機能を使いこなす 


1コマすつ再生する （1 コマ再生 t ー ド) 


撮影時に因ボタンを押すと、画像び1コマす'つ 
再生され5「1コマ再生亡ード」になります。1コ 
マ再生亡ードでは、下の操作びできます。 



0画像の再生じついて 

• 電源び OFF のときに 因 ボタンを 1 秒じ(上巧し続けると、 1 コマ再生亡ードで電源を ON にす 
ることびでさます。 

• 内蔵ゾ亡リーに記録した画像を再生したいときは、 SD カードを力/ラか5取り化してか 
ら、 再生してくだ'さい。 


次の画像を見る 

( 

© 

- 

前の画像を見る 

i 


- 

画像を削除する 

m 

P .29 

画像を拡大する 

9 (T) 

P .54 

サムネイル再生 t ー ドに切り換える 

H ( w ) 

P .52 

再生 ■y ニューを表示する 

MENU 

P .78 

音声を録音/再生する 

シトッターボタン 

P .57 

静止画表示時： 

ヒストグラム再生 t ー ドじ切り換える 


P .53 

動画表示時： 

動画を再生する 


P .62 

撮影じ戻る 

因 

- 


再生機能を使いこなす 
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複数の画像を一覧表示する（サムネイル再生 f ード) 

1コマ再生亡ード （ P .51) で因 ( W ) ボタンを押 
すと、画像を4コマ、9コマ、16コマす'つ一覧で 
きる「サムネイル再生亡ード」になります。サム 
ネイル再生亡ードでは、 tA 下の操作びできます。 



因表示コマ数の切り換えじついて 

サムネイル再生中に、因 (W) ボタンまたは9 (T) ボタンを巧すと、4コマ表示、9コマ 
表示、16コマ表おに切り营わります。 

4コマ表示のときに9 (T) ボタンを巧すと1コマ再生ハードになります。 


画像を選ぶ 


- 

表示コ7数を切り換える 

H (W ) または^ ( T ) 

- 

選択中の画像を削除する 

m 

P .29 

1 コマ再生 t ードに切り換える 

® 

P .51 

再生ニューを表示する 

MENU 

P .78 

撮影に戻る 

因 

- 


再生機能を使いこなす 
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画像の情報を同時に表示する（ヒストグラム再生 t ー ド) 


1コマ再生亡ード （ P .51) で®ボタンを押すと、 
ヒストグラムと撮影情報び確認でき5「ヒストク' 
ラム再生亡ード」になります。ヒストグラム （ P .34) 
のち側に、下の撮影情報び表示されます。 

• 撮影亡ード (P/A) 

• シでッタースピード 
• 絞り値 
• 露化補正值 
• ISO 感度 


次の画像のヒストグラムを見る 

© 

- 

前の画像のヒストグラムを見る 

感 

- 

画像を削除する 


P .29 

サムネイル再生 t ー ドに切り換える 

H ( W ) 

P .52 

1 コマ再生 t ードに切り換える 

® 

P .51 

再生 ■y ニューを表示する 

MENU 

P .78 

撮影じ戻る 

因 

- 


画像を削除する 


1コマ再生亡ードとサムネイル再生亡ードで " i ボ 
タンを押すと、ちの画面び表示されます。 「はい」 
を選んで®ボタンを押すと、表示中または選択中 
の画像び削除されます。 

• 「[よ]」：音声/亡び録音された画像の音声/亡の 
みを削除します （ P .57)。 [よ] は音声/亡び録音さ 
れた画像のときだけ表示されます。 




再生機能を使いこなす 
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画像を拡大する 


クイック拖乂 

1コマ再生 f ー ド （ P .51) で 9 ( T ) ボタンを巧すと、表 
示中の画像び約3倍に「クイック拡大」されます。 

• 画面は縦横3画面す'つの大きさに拡大され、液晶亡二 
ターには中央の1画面び表示されます。 

• 現在表示中の範囲は、画面ち下に表示されるガイドに 
示されます。 

クイック拡大中は、じ(下の操作びできます。 



拡大表示 t ー ドに切り換える 

9 ( T ) または H ( W ) 

P .55 

画像の他の部分を表示する 


- 

画像を削除する 


P .29 

再生 ■ y ニューを表示する 

MENU 

P .78 

1コ7再生 t - ドに戻る 


P .51 

画像の一部を切り抜く（トリ^ング） 

シでツターボタン 

P .56 

撮影に戻る 

因 

- 


再生機能を使いこなす 
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拡大表示 t ー ド 

クイック拡大中に9 ( T ) ボタンまたは因 （ W ) ボタ 
ンぞ巧すと、け広大表示 f ー ド」になります。表示倍率を 
変更することびでさ、最大約 10 倍まで拡大して表示でさ 
ます。 

• 拡大中は、画面に拡大率び表示されます。 

拡大表示中には、け^下の操作びでさます。 



拡大する 

9 ( T ) 

- 

縮小する 

H ( W ) 

- 

画面をスク□ール（移動）させる 


- 

画像を削除する 

m 

P .29 

再生ニューを表示する 

MENU 

P .78 

1 コ 7 再生 t ードに戻る 

唾） 

P .51 

画像の一部を切り抜く（トリ^ング） 

シトッターボタン 

P .56 

撮影じ戻る 

因 

- 


巧 


拡大表示できない画像 


再生機能を使いこなす 


動画 （ P .60)、 ス f - ルピクチトー ( P .98)、 320 X 240じ(下にトリミングされた画像 ( P .56) 
は、拡大表おできません。 
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画像の ~ 部を切り抜く（ト ソミンクソ 

クイック拡大 （ P .54) または拡大表示 f ー ド （ P .55) で至：乂マークび表示され 
ている画像は、トリミング（切り抜き）することびできます。トリミング画像は、 
元の画像とは別の画像として保存されます。 



h トリ^ング画像じついて 

• トリミングで作成された画像の画像サイブは、拡大倍率により異なります。次のうちか5 
最適なちのをカゾラび自動的に選択します（単位：ピク tz ル)。 

• 圃3264 X 2448 • 圖2592 X 1944 • 圃2048 X 1536 

• 國1600 X 1200 • 因 1280 X %0 • 國1024 X 768 

• 岡640 X 480 • n 320 X 240 • ni 60 X 120 


再生機能を使いこなす 
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画像に音声:を付ける 



1コマ再生亡ード （ P .51) でよ： を マーク（音声/亡録音ガイド）び表 
示されている画像には、力/ラのマイクを使って音声によ5/亡を付け 
5 ことびできます。 

音声を録音するじは 

シトッターボタンを深く巧し逆んでいる間、約20 
秒まで音声:を録音することびできます。 

シッターボタンか5指を離すか、約20秒経過 
すると録音び終3します。 

• 録音中は、力^ラのマイクに觸れないようごを 
后、< とさい。 

• 録音中は® K び点滅します。 

音声を再生するじは 

音声び録音された画像を表示して、シッ 
ターボタンを深<巧し逆むと音声び再生され 
ます。再生び終わるか、もう一度シでッターボタ 
ンを深 < 押し込むと再生び終3します。 

• 音声付きの画像には至：[よ](音声再生 
ガイド）び表示されます。 

• 再生中、0 ( W ) ボタンもしくは9 ( T ) ボタンを巧して音量を調整します。 

音声を削除するじは 

音声亡び録音された画像を表示して ra ボタンを 
巧します。「け]」を選んで®ボタンを巧すと、音 
声のみび削除されます。 





b 音声じついてのごミ主意 


音声イ亡のファイル名は、音声イ亡を録音した画像と同じファイル名に、音声ゾ亡である 
ことを示す拡張子 r . WAV 」 びつきます（例： DSCN 0015. WAV )。 

すでに音声ゾ f び録音されている画像には、音声を録音できません。いったん音声イ 
亡だ'けを削除してか 5、 ちラー度音声ゾ f を録音してくだ'さい。 


再生機能を使いこなす 
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動画を撮影する/再生する 


動画を選択する 


動画設定を選択する 

再生の目的に応じて 4 種類の動画亡ードを選択できます。 


亡-ド 

ヴイブ（ピク t ル） 

フ しーム 数/秒 

•: TV 再生 640 (初期設定） 

640 X 480 

30 

巧力 ■y ラ再生 320 

320 X 240 

30 

Tp 長時間再生 160 

160 X 120 

30 

• 微速度撮影 640 

640 X 480 

30 



固 


感圏 


Ilife] 


f ー ドダイわルをじ合わせる 


2 


占， 


困画 


mmj 脚決定 


MENU ボタンを押して動画^こユーを 
表示する 


動 

画 

を 

撮 

影 

す 

る 

/ 

再 

生 

す 

る 
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1動画設定 


PEITV 岳牛640 I 


«カメラ再生320 
を長時間再生160 
-微速度撮影640 


圓ぉ了脚みを 


r 動画設定」を選択する 


® ボタンを押す 

• 「動画設定」/ ニューび表示されます。 


5 



m 動画設定 

カメラ再生320 


ち長時間再生160 
- 微速度撮影640 


陋迎終了晒決定 


6 



困画 


陋迎終了脚決定 


動画の種類を選択する 

• 1つ前の画面に戻るにはマルチ iz レクター 
の左を巧します。 


® ボタンを押す 

選択した項目び設定され、動画/ニューに 
戻ります。 
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AF - MODE を設定する 

動画撮影時のスート7オーカスの方式 ( AF - MODE ) を設定することびできます。動 
画ニューで 「 AF - MODE 」 を選択して、じ(下の2種類か5才ート7才ーカスの方 
式を選択します。 


岛シングル AF 

(初期設定） 

シトッターボタンを半押ししている間のみ、画面中央の被写体に 
ピント合わせを行い、ピントび合うと AF □ック ( P .89) されま 
す。テのまま撮影を開始すると、撮影び終わるまでピン H 3 変わ 
りません。 

甚常時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 

撮影中に力/ラの動作音び録音される場合びあります。動作音び 
気になる場合は、 「シングル AF 」 に設定して撮影することをおす 
すめします。 


動画設定と記録可能時間： P .147 


動画を撮影する/再生する 


巧 






















動画を撮影する 


力/ラの内蔵マイクを使って、音声付きの動画を撮影できます。 

動画は拡張子び r . MOV 」 の 「 QuickTime ムービーつァイル」として記録 
されますので、パソコンに転送して再生することちできます。 


因 



變圏 


編編]) 


t- ドダイわルを"じ合わせる 

• 撮影可能な記録時間び表示されます。 



撮影を開始する 

• ピントは画面中央にある被写体に合い 
ます （ P .59)。 

• 撮影中、® K び点滅し、記録できる残り 
時間の目安を確認できます。 
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□ 

變図 


咖 


Cl 關 D 


撮影を終3する 

• ちう一度シトッターボタンを押すと、 
撮影を終3します。 

• 記録容量びなくなった場合も自動的に 
終3します。 


C 動画撮影じついてのごミ主意 


SD カードの種類によっては、表示された記録時間いっぱいまで撮影できず、「動画記録でき 
ません」と表示され撮影を終3する場合びあります。終3するまでに撮影された画像は、動 
画として記録されます。 

動画の撮影中はカイラのマイクに軸れないよラにごミ主意くだ'さい。 

動画亡ードでは、次の機能は固定されます。 

-「フラッシュ」 （ P .30) ^微速度撮影政外では 凌） （発光禁止） 

- 「 t ルフタイ7-」 （ P .32) 一 rOFFJ 
-「ホワイトバランス」 （ P .48) 一「オート」 

-「測光方す」 （ P . SI ) 一「7ルチパターン」 

動画撮影中は、光学ブームを使用できませんび、電子ブームは2倍まで作動します（微速度 
撮影は4倍まで)。光学ブームを使用したい場合は、撮影前に操作してくだ'さい。撮影を始 
めると、光学ブーム位置は固定されます。 

手ブレ補正機能 （ P .50) は 「ゾーマル」 のみ使用できます。 


動画を撮影する/再生する 
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「微速度撮影」で撮影する 

設定された撮影間隔で静止画像の撮影を自動的に行い、撮影した複数の画像をつ 
なげて画像ヴイブ640 X 480ピク12ル、30 7レーム/秒の動画として最長35秒 
間分 （1050 7レーム）記録します。音声は録音されません。 



>動画設定 


布 TV 再生 640 
^カメラ再生 320 
ち長時間再生 160 


h ち;1551^1^640 j 
陋迎終了脚決定 


「動画設定」^ニューを表示して 
( P .58 ①ステップ1〜 4) 「微速度撮 
影」を選択し、 ® ボタンを押す 


2 



>インターバ儿設定_1/2 



微速度撮影の撮影間隔を選択し、® 
ボタンを押す 

• 選択した項目び設定され、 「動画設定」 
ゾニューに戻ります。 



囲 


E 3 


図 


E 慟資蝴 
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MENU ボタンを押す 

• 動画の撮影画面に戻ります。 


撮影する 

• シトッターボタンを押しんで微速度 
撮影を開始します。 

• ちラー度シトッターボタンを押すか、 
電源ボタンを押すか、因ボタンを1秒 
政上巧すと、微速度撮影び終3します。 

• 内蔵/亡リーまたは SD カードの記録容 
量びなくなるか、1050 フレーム （35 秒 
間分）撮影すると、微速度撮影び終3 
します。 


巧 


微速度撮影時じついてのごミ主意 


• 微速度撮影時は、途中でバッテリーの残量びなくなると撮影を終3するため、 AC アダプター 
キット EH -62 A (別売）のご使用をおすすめします。 

• 微速度撮影を開始する前に試し撮りを行い、画像を確認することをおすすめします。 

• 微速度撮影中は、亡ードダイ V ルを回さないでくだ'さい。 

Ed 微速度撮影時のたニター表示じついて 

微速度撮影では、撮影か5次の撮影までの間、液晶亡ニターび消なし、電源ランプび点滅しま 
す。設定した撮影間隔（インターバル）び経過する直前に、液晶亡ニターび自動的に点! a し、 
撮影を行います。 


動画を撮影する/再生する 
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動画を再生する 


1コマ再生亡ード （ P .51) で、》アイコンびつい 
てい5画像を表示し、 ® ボタンを押すと動画を再 

气 マ、 さずゴ 

動画再生画面では画面上部に操作アイコンび表示 
されます。マルチ t レクターの左ちでアイコンを 
切り換えてくだ'さい。 


-時停止中 



0音量を変更するには 

動画の再生中（微速度撮影の動画再生は除く）に H ( W ) ボタンを巧すと音量は小さくな 
り、9 ( T ) ボタンを巧すと音量は大きくなります。 


0動画ファイルの削除 

而 ボタン （ P .15) を巧すと、削除確認画面び表示されます。 「はい」 を選択し、 唾) ボタンを 
巧すと動画ファイルび削除されます。 


が態 

アイコン 

内容 

再生中 

因 

唾)ボタンを押している間、巻き戻しします。 

回 

ボタンを巧している間、早送りします。最後のフレー 
ムまで早送りすると再生び終 3 します。 

の 

趣)ボタンを巧すと、一時停止します。 

a 

唾)ボタンを押すと、動画再生を終 3 して 1 コマ再生亡ード 
に戻ります。 

一時停止中 

の 

唾)ボタンを押すと、 1 フレーム戻ります。 

因 

唾)ボタンを押すと、 1 フレーム進みます。 

の 

趣)ボタンを巧すと、再生を再開します。 

の 

唾)ボタンを押すと、動画再生を終 3 して 1 コマ再生亡ード 
に戻ります。 


動画を撮影する/再生する 
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テしビやパソコン、プリンタ ー I こ接続する 


テレビやパソコンで再生す5ときは、途中でバッテ IJ 一び切れ5ことび 
ないように、別売の AC アダプターキット EH -62 A をお使いいただくこと 
をおすすめします。 

テしビじ接続する 


がビデス出力 



四決定 


あ使いのテレビに合わせて、 tz 、 ソトアップ^ 
ニユー① 「インター フエー ス」一「ビデオ出 
力」 ( P .109) を設定する 


2 


力^ラの電源を OFF じして、付属の才ーデイオビデオクーブル EG - CP 14 
a 乂下 AV クーブル）を接続する 

• AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入 
力端子に接続してください。 


參感 

Jm 



専用 AV クーブル 

EG - CP 14 


3 


テレビの入力をビデオ入力（外部入力）じ切り換える 

• 詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧くだ'さい。 



因ボタンを1秒 L 乂上押す 

•力/ラの電源び ON になり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されます。 

• 力/ラの液晶 t ニターは消口したままです。 


巧 ビデオ出力じついて 


r ビデオ化力」^ニューの 「 NTSC 」 と 「 PAL 」 は、ア于□グカラーテレビ放送の規格です。曰 
本では NTSC ち式び、欧州では PAL 方式び主流です。 
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テしビやパソ n ン、プリンタ—じ接続する 















































パソコンじ接続する 


撮影した画像をパソコンに転送して再生す5には、付属のソつトウエア 
rPictureProject 」 をパソコンにインス!ルする必要びあります。インス 
トールのち法や画像の転送ち法については、簡単操作ガイドや 
Pi 加 reProject ソつトウエア使用説明書 CD-ROM (銀色）をご覧くださし、。 
無線 LAN を使用して、撮影した画像をパソコンに転送し、再生す5こと 
ちできます。詳しくは「無線 LAN によ5転送」 ( P .111) をご覧くだ'さし、。 
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テしビやパソ n ン、プリンタ—じ接続する 






















































® ボタンを押す 

• 転送び始まります。〜' (転送マーク） （ P .97) び付いている画像 
び、パソコンに転送され、 PictureProject に表示されます。 

• 力/ラの液晶亡ニターにはじ(下のように表示されます。 





6 


転送げ終わった5、力^ラとパソコンの接続を外す 

• 詳しくは P .68 をご覧ください。 


回転送7-ク（か')じついて 

再生時に〜' マークび付いてい5画像は、パソコンとの接続時に 極) ボタンを巧すと 、バソコ 
ンに転送されます。初期設定ではすべての画像に転送マークび付くよラになっています。転 
送マークを付けたり外したりす5には、じ(下の2通りの方まびあります。 

• tZ ットアップゾニューの 「乾送設定」 ( P .109) 

これか 5 撮影する画像すべてを対象に、転送マークを付けるかどラかを設定します。 

• 再生ゾニューの 「乾送 7 — ク設定」 （ P .97) 

撮影済みの画像を対象に、個別に転送マークを付けたり外したりできます。 


回 Pi け ureProject の[転送]ボタンで画像を賠送する 

PictureProject の[乾进ボタンで画像を転送することちできます。 
ステップ5で、唾)ボタンを巧す代わりに、 PictureProject の[賠进 
ボタンを巧してくだ'さい。この場合、転送マークの有無にかかわ 5 
ず、すぺての画像びパソコンに転送されます。 




巧刷タール掛言 


呼 i 到 面 C 

-[転送]ボタン 
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テしビやパソ n ン、プリンタ—じ接続する 



































rusBj の設定 I こついて 

パソコンの os に合わせて、 12 ットアップ/ニューの「イ 
ンターフエース」一 rUSB 」 （ P .109) で、 USB 通信方式 
をじ ( 下のように設定して < ださい。初期設定は 「 PTP 」 で 
す。 



ね乂ラの 

PictureProject の 

OS 

® ( 転送へ ^) 

[ 転送]ボタン 


USB 転送方式 

Windows XP Home Edition 

Mass Storage 

Windows XP Professional 

または PTP 

Windows 2000 Professional 



Windows Millennium Edition (Me) 

Mass Storage 

Windows 98 Second Edition (SE) 



Mac OS X (10.1.5 服） 

PTP 

Mass Storage 
または PTP 


•Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98SE を 

お使いの方へのごミ主意 

USB 通信方すは必す ' 「Mass Storage 」 に設定してください。 「 PTP 」 （初期設定） 
でパソコンと接続した場合には、じ ( 下の方法でノ\°ソコンとの接続を外してくださ 
い。 

Windows 2000 Professional の場合： 

[新しいハードウェアの検索ウイザードの開始]と表示されますので、[キゎン tz ル（中止)]を選 

択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してくだ'さい。 

Windows Me の場合： 

[ハードウェア情報データベースの更新]のあとに[新しいハードウェアの追加ウイザード]と表 

示されますので、[キゎン tz ル（中止）]を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してくだ' 
さし、。 

Windows %SE の場合： 

[新しいハードウェアの追加ウイザード]と表示されますので、[キゎン tz ル（中止)]を選択して 
画面を閉じ、パソコンとの接続を外してくだ'さい。 
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が USB 



晒みを 


テしビやパソ n ン、プリンタ—じ接続する 








p 画像転送中のごミ主意 

画像の転送中は、 

• USB ケーブルを抜かないでくだ'さい。 

• 力^ラの電源を OFF にしないでくだ'さい。 

• SD カードを抜き差ししないでくだ'さい。 

• バッテリーや AC アダプターキットの電源コードを抜かないでくだ'さい。 

力^ラおよびパソコンび正常に作動しなくなる場合びあります。 

&内蔵^たリーに記録された画像を転送するには 

内蔵ゾ fiJ 一に記録されている画像をパソコンに転送する際は、力^ラとパソコンを接続する 
前に、力^ラか5 SD 力ードを取り化してくだ'さい。 

Ed SD 力ードに記録された画像を転送するには 

• SD カードに記録されている画像をパソコンに転送する場合は、力^ラとパソコンを接続す 
る前に、力^ラに SD 力ードを入れてくだ'さい。 

• SD カードの書き化み禁止スイッチび 「 LOCK 」 の位置になっている場合は、力^ラの® (転 
送 1 ^) ボタンは使用できません。 PictureProject の庶送]ボタンで転送してくだ'さし、。 
( FLOCKJ を解除すると力^ラの唾）（転送八;^)ボタンを使用できます。） 


テしビやパソ n ン、プリンタ—じ接続する 

が 





たソラと/ \°ソコンの接続を外すじは 


USB 通信方す ; が 「 PTP 」 の場合： 

力ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いてくだ'さい。 

USB 通信方す ; が 「Mass Storage 」 の場合： 

必す'次の操作を斤ってか 5 、 力^ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いて 
くだ'さい。 

Windows XP Home Edition/Professional の場台： 

パソコン画面ち下の [ハードウェアの安全な取り 
外し] アイコンをクリックして山 SB 大客量記憶 
装置デバイスードライブ （ E :) * を安全に取り外し 

ます] を選択してくだ'さい。 

Windows 2000 Professional の場台： 

パソコン画面ち下の [ハードウェアの取り外しま 
たは取り出し] アイコンをクリックして、 [ USB 大 
容量記憶装置デパイスードライブ （ E :) * を停止し 

ます] を選択してくだ'さい。 

Windows Me の場台： 

パソコン画面ち下の [ハードウェアの取り外し] ア 
イコンをクリックして、山 SB ディスクードライブ 

( E :) 'の停止] を選択してください。 

~ Q 脚 

Windows 98 SE の場台： 

マイコンピュータの中の [リムーパブルディスク] 

上でマウスをちクリックして [取り出し] を選択 
してください。 


* ドライブ （ E :) の 「 E 」 はご使用のパソコンによって異 
なります。 

Mac OSX の場台： 

デスクトップ上の [ N 0 NAME ] のアイコンをゴミ 
箱に捨ててください。 
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テしビやパソ n ンプリンタ—じ接続する 











プリンターじ接続する 


PictBridge 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わす'に 、が 
ラとプリンターを USB ケーブルで接続してプ IJ ントすることびできます 
(ダイレクトプ IJ ント）。 

• パソコンに接続してあるプリンターをワイ V レス転送 f ード ( P .111) の接続先として登録 
し、ダイレクトプリントすることちできます。 

• 別売のワイ V レスプリンターアダプター PD -10 を使うと、力^ラとプリンターをワイトレス 
転送 f ー ドで直接接続してダイレクトプリントすることびできます。詳しくはワイトレス 
プリンターアダプターに付属の使用説明書をご覧くだ'さい。 

ダイレクトプ IJ ントの手順は、じ(下の通りです。 


撮影する 



プリントする画像や枚数 
をあ 5 なじめ設定する 
(プリント指定 P .74) 

力^ラとプリンターを接続する （ USB クーブルで接続： P .70/ 

ワイわしス転送亡ードで接続： P .132、133) 

1コマだけプリント 

する ( P .71) 

《 USB クーブルで接続 
時のみ 



複数の画像をプリントする （ P .72) 




力^ラの電源を OFF じして、プリントを終3する 


h その他のプリント方まじついて 

撮影した画像は、じ(下の方法でちプリントできます。 

• SD 力ードをプリンターのカードス□ットに入れてプリントする 

プリンターの使用説明書をご覧くだ'さい。 DPOF ( P .156) 対応プリンターな 5、 事前に 「プ 
リント指定」 ( P .74) を行い、指定通りにプリントすることちできます。 

• SD カードをプリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼する 

事前に 「プリント指定」 を行った場合は、 DPOF 対応のプリントサービス店にお持ち込みく 
だ'さい。 

• 画像をパソコンに転送してか 5 プリントする 

パソコンへの転送ちまについては P .64 をご覧くだ'さい。パソコンでのプリントちまはお使 
いになるソフトウェアやプリンターの使用説明書をご覧くだ'さい。 
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テしビやパソ n ン、プリンタ—じ接続する 



















たソラとプリンタを接続する 
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テしビやパソ n ンプリンタ—じ接続する 

















































1 u マだけフリントする 

あ5かじめ力/ラとプ IJ ンターを正しく接続してか5 ( P .70)、 じ I 下の手 
順でプ IJ ントしてください。 




_ 'M 

W 1 ] 


ダイレクトプリントのトツプ画面 
( P .70) で、プリントしたい画像を選 
択する 

• サムネイル再生亡ード （ P .52) で画像を 
選ぶこともできます。 


2 



れ Pic 旧 ridge 


プリント実巧 


吃！プリント枚数設定 
口用紙設定 


晒 阳終 3咖 決定 


fPictBridgeJ ^ニューを表示する 



プリント枚数や用紙ヴイブを設定し、プリントを実行する 

マルチたレクターの上下で各項目を選んでか 5 唾)ボタンを押すと、そ 
れぞれの画面に移ります。 


プリント実行 

唾)ボタンを巧すと、プリントび始まります。 

• プリントび終わると、ステップ 1 の画面に戻ります。 

プリント枚数設定 

マルチたレクターの上下でプリント枚数（最大 9 枚）を設定 
し、唾)ボタンを押してください。 

• FPictBridgeJ /ニューに戻ります。 

用紙設定 

マルチたレクターの上下でプリントする用紙のヴイブを選 
び、唾)ボタンを巧してくだ'さい。 

• FPictBridgeJ /ニューに戻ります。 


巧 


PictBridqe じつし、て 


PictBridge とは、デジタルカ^ラとプリンター^-力一の各社び相互接続を保証するちので、 
デジタルカ^ラの画像をパソコンを介さずにプリンターで直接 EP 刷するための標準規格です。 


b 用紙設定じついてのごミ主意 


r 用紙設定」メニューでは、「プリンターの設定」政外に、「!_」、「21_」、「ハガキ丄 「100 mmX 
150 mm 丄 「4 X 6- m 丄「8 X lO - in 丄 fLetterJ .「 A 3」、「 A 4」 のうち、プリンターび対応して 
いる用紙サイブび表示されます。プリンターの設定を優先したいときは、「プリンターの設定」 
を選んでくだ'さい。 
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テしビやパソ n ン、プリンタ—じ接続する 



























プリント選択 

@)ボタンを押すと、プリン h する画像の選択画面に移ります。 
ステップ3にお進みくだ'さい。 

全画像プリント 

@)ボタンを押すとすべての画像び1枚す'つプリントされます。 
プリントび終わると、ステップ1の画面に戻ります。 

DPOF プリント 

マルチたレクターの上下で「プリント実 
巧」 を選んで®ボタンを押すと、「プリ 
ント 指定」 （ P .74) で指定した画像びプリ 
ントされます。「画像の 確認」 を選んで 
唾)ボタンを巧すと、確認画面び表示され 
ます。ステップ4にお進みください。 

か DPOF プリント 

[ で」ン h 実打 1 

阳決定 1 

用紙設定 

画像をプリン h する用紙ヴイブを設定します （ P .71)。 


かプリント画像選択 

陋迎戻る咖決定_ I 


プリントする画像と、それぞれ①プ 
リント枚数 （9 枚まで）を設定する 

• プリントされる画像には、 岛 マークと 
プリント枚数び表示されます。枚数を0 
にすると、 岛 マークび消え、その画像 
はプリンあされません。 

• マルチたレクターの左ちで画像を選 
び、上下でプリン h 枚数を設定します。 
詳しい操作ちまについては P .75 をご覧 
くだ'さい。 



複数の画像をプリントする 

あ5かじめ力/ラとプ IJ ンターを正しく接続してか5 ( P .70)、 じ I 下の手 
順でプ IJ ントしてください。 


かプリントベニュー 


プリント選択 




:::全画像プリント 



ft DPOF プリント 


© 用紙設定 



陋曲終3脚決定 1 


ダイレクトプリントのトツプ画面 
( P .70) で、 MENU ボタンを押す 
• 「プリント^ ニュー」び表示されます。 



プリントする画像や用紙ヴイブ、プリント方法を設定する 

マルチたレクターの上下で各項目を選んで唾）ボタンを押すと、それ 
ぞれの画面に移ります。 


テしビやパソ n ン、プリンタ—じ接続する 









































/ar 0 0 6枚プリント 1 

1 4 


ント実行" 

晒！戻ミ 

5师プリ 


4 



確認、画面が表示される 

画像を選び直したいときは、 MENU ボタン 
を押してくだ'さい。ステップ3の画面に戻 
ります。 


5 



夕 


プリント中 
002/006 

密 

脚キわン t ル 


プリントが始まる 

• プリントび終わると、ステップ1の画面 
に戻ります。 

• プリントを途中で中止したいときは、 
唾)ボタンを押してくだ'さい。 
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再生^ こュー ( P .91) で「プリント 
指定」を選択し、 ® ボタンを押す 


2 


a フリント指定 


耐像 」 W 

圓終了脚 決定 

r 複数画像選択」を選択し、®ボタン 
を押す 



フリントする画像や枚数をあ£>巧じめ設定する(プリント指定) 

DPOF ( P .156) 対応のプ IJ ンターやプ IJ ントサービス店で画像をプ IJ ント 
するときは、どの画像を何枚プ IJ ントするかを、あ5かじめ指定するこ 
とびできます。撮影日時や撮影情報をプリントす5ことちできます。 


選択した画像 I こプリント指定を設定する 


渡)®錢 

、出' 


S プリント画像選が 


晒迎戻る脚決定 


プリントしたい画像を中央に表示さ 
せる 


4 


((の@因)) 

化 


a プリント画像遷択 

田邸!戻る脚みを 


マルチ t レクターの上を押して、プ 
リント指定を設定する 

• 設定された画像には1(枚数）と宜■アイ 
コンび表示されます。 


0プリント指定を取り消したいとき 

r プリント指定取消」 を選択すると、すぺてのプリント指定を取り消します。 


H 複数画像選択 

選択した画像にプリント指定を設定します。 

B 撮影曰選択 

選択した撮影日の全画像にプリント指定を設定します。 

岛プリント指定取消 

すべてのプリント指定を解除します。 


國因國 

围圖國 

画團囚 


因 


テしビやパソ n ン、プリンタ—じ接続す 
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a プリント画像選択 


陋迎戻る脚みを 


必要に応じて、プリントする枚数を 
変更し、 ® ボタンを押す 

• マルチたレクタ ーの 上 （+) ぞ押すと 
プリン h 枚数は増加し（最高9枚)、マ 
ルチたレクタ ーの 下（一）を押すと減 
かします。 

• プリント指定を解除する場合は、プリ 
ント枚数び1のときにマルチたレク 
ターの 下（一）を押します。 

• ステップ3〜5を繰り返して、プリント 
する画像と枚数を設定します。 



mmj 脚決定 


► 


フリン h 設定お了 


マルチ tz レクターでプリント時に印字する情報を必要に応じて選択する 

• 選択した画像すべてに撮影曰をプリントする場合は、「日付」を選択して唾)ボタン 
を押します。「日付」の前の□にゾび入ります。 

• 選択した画像すべてにシトッタースピードと絞り値をプリントする場合は、 「撮影 
情報」 を選択して®ボタンを巧し、 「撮影情報」 の前の□にゾぞ入れます。 

• 選択した項目のゾぞ解除するには、その項目を選択して 唾) ボタンを押します。 

• プリント指定を終3する場合は、 「選択終3」 を選択して®ボタンを押します。 


撮影曰ごと I こプリント指定を設定する 

撮影日び同じ全画像にプリント指定を設定します。 



白ブリン h 指定 


おお曰遷巧 J 

陋迎終了晒みを 


「プリント指定」^こユー ( P .74) で 
r 撮影曰選択」を選択し、®ボタンを 
押す 


2 



白撮影日選択_ 


プリント指定を取消します 
よ 5 しいですな？ 


[ 


はし、 


晒四 終 3脚 決定 


確認画面で「はい」を選択して®ボ 
タンを押す 

• キトンたルする場合は、「いいえ」を選 
択して唾)ボタンを押します。 
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テしビやパソ n ン、プリンタ—じ接続する 







































s 撮影曰選が 


2006.06 .10 [ 51 [1 

111 


陋迎戻る咖ミ央定- ◄►+ 


撮影曰を選択する 


4 



白撮影日選択 


Far 2006.06 .10 [引 J 

晒迎戻る脚決定-◄►+ 


プリントする枚数を設定し、 ® ボタ 
ンを押す 

• マルチたレクターのち （+) ぞ押すと、 
選択した撮影日のサムネイル画像に 
「1」（枚数）び表示されます。 

• マルチたレクターのち （+) を押す度 
じ選択した撮影日のすべての画像のプ 
リント枚数び1枚す'つ増加し （1 画像当 
たり最高9枚)、マルチたレクターの左 
(-) を押すと減かします。 

• プリント指定を解除するときは、プリ 
ント枚数び「1」のときにマルチ t レク 
ターの左 (-) を巧します。 

• ステップ3、4を繰り返して、プリント 
する画像の撮影日と枚数を設定しま 
す。 


5 



a プリン h 指定 

I 遵択終了 1 

■ ◎撮お情報 ■ 
圓’終了脚決定 



マルチ t レクターでプリント時に印字する情報を必要に応じて選択する 

• 選択した画像すべてに撮影曰をプリントする場合は、「日付」を選択して唾)ボタン 
ぞ押し、「日付」の前の□にゾぞ入れます。 

• 選択した画像すべてにシトッタースピードと絞り値をプリン h する場合は、 「撮影 
情報」 を選択して 唾) ボタンを押し、 「撮影情報」 の前の□にゾぞ入れます。 

• 選択した項目のゾぞ解除するには、テの項目を選択して®ボタンを押します。 

• プリント指定を終3する場合は、 「選択終 3」を選択して 唾) ボタンを押します。 


C プリント指定のリたット 


「プリント指定」 を設定したあとプリントするまでは、 「プリント指定」 ^ニューを再表示しな 
いでくだ'さい。 「プリント指定」 イニューを再表示した場合 、 r 日付」 と 「撮影情報」 の設定は 
iJtZ ットされますので、再度設定を行ってくだ'さい。 
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テしビやパソ n ンプリンタ—じ接続する 




























p 日付のプリントじついて 

プリントされる日付は、撮影のときにカゾラに設定されていた曰時です。撮影後に tz ットアッ 
プゾニューの「日時設定」を変更してち、プリントされる日付は変更されません。日時び設定 
されていない状態で撮影された画像は、「プリント指定」で日付にゾを入れてち日付はプリ 
ントされません。 

h 「プリント指定」と「デート写し化み」の違いじついて 

再生^ニューの「プリント指定」と tz ットアップ^ニューの「デート写し込み」 ( P .104) で行 
ラ日付の写し込みには次のよラな違いびあります。 

• 「プリント指定」で r 日付」を設定する場合： 

- DPOF の日付機能に対応しているプリンターでプリントした場合のみ、日付び写し込まれ 
た状態でプリントされます。 

-撮影したあとに設定します。 

-設定してち、日付は画像上には写し化まれません。日付び DPOF の設定ファイルに記録さ 
れます。プリント時に、日付び画像上に写し化まれたよラにプリントされます。日付の 
プリント位置はご使用のプリンターの設定により異なります。 

. 「デート写し込み」で日付の写し込みを設をする場合： 

-画像上に写し込まれているため、特別な設定を行わなくてち、日付び写し込まれた状態 
でプリントされます。 

-撮影前に設定する必要びあります。 

-設定すると、日付び画像上に写し化まれます。日付のプリント位置は画像のち下です。 

-写し込まれた日付は、画像上か5消すことびできません。 

. 「デート写し込み」と「プリント指定」を両方とち設定した場合は、 DPOF 対応プリンターを 
使用してち「デート写し込み」による日付のみびプリントされます。 

h エラー^ッたージげ表示された場合 

プリント中にエラー^ッ tz — ジび表示された場合は、プリンターを確 
認してくだ'さい。エラーの原因を取り除いたあと、「継続」を選択し、 

® ボタンを巧すとプリントを再開します。「キわン t ル」を選択する 
と、テの時点でプリントを中止します。エラーの原因によって「継続」 

を選択できない場合は「キわン t ル」を選択してくだ'さい。 


h 「 DPOF プリント」でダイしクトプリントする場合のごミ主意 

• 内蔵;亡 i 」一 /SD 力ードに記録した画像に r プリント指定」を設定していない場合は 、 「DPOF 
プリント」を選択できません。 

• ダイレクトプリントの場合、「プリント指定」で撮影情報の巧まを設定していてち、撮影情 
報はプリントされません。 


0写真に曰付をプリントするじは 

次のいずれかの方まで撮影日付を入れてプリントすることびできます。 

• 撮影前に tz ットアップ^ニューの「デート写し込み」で設定する （ P .77、 104)。 

• 再生ゾニューの「プリント指定」で DP 0 F 設定を行う （ P .74 〜76)。 

• 画像をパソコンに転送し、 PictureP の ject ソつトウエアを使用してプリントの設定を行う。 
詳しくは PictureProject ソフトウエア使用説明書 CD - ROM をご覧くだ'さい。 
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テしビかパソ n ン、プリンタ—じ接続する 











い 5 い 5 な設定 


因ボタンを押す 


MENU ボタンを押す 




t ー ドダイ V ルを 
SETUP に合わせる 


メニユ-切り換え 


圍固画回画 
画画画國圆 
お1画回画陋 


t ー ドダイルを他の 
t - ドに合わせる、または 
因ボタンを押すと、たッ 
トアップ/ニュー画面を 
終3します。 


78 


亡ードダイヤ^ルを MENU ボタンを巧す 

«に合わせる 


• 撮影/再生/動画/ニューか 6 撮影や再生に戻るには、 MENU ボタンを押してくだ'さ 
い。 




亡ードダイ V ルを P 
または A に合わせる 


MENU ボタンを押す 


^こユーの 操作方法 


力/ラの基本設定や撮影、再生、動画に関する設定を行うには、主に/ 
ニューを使います。メニューには、撮款再生、動画、 t ットアップ（力 
^ラの基本設定）の4種類びあります。 

ソニユを表示するじは 


攝影:ニュー ( P . 80 ) 






たツトアツフ：>(ニユー ( P . 100 ) 


，ニユー ( P . 58 ) 






- ( P . 91 ) 


陋迎終了脚決定 


い5い5な設定 



I 圃画國 nl 

I 回固围函 i 

圆理国圃 
画困画幽 

0 

































































■ X 二 j ~項目を設定する I こは 

/ニューを操作す5ときは、マルチたレクターを使います。 


^こユー画面で設定したい^こユー 
項目を選ぷ 



固 測光方式 

D |] 

L 回 


7儿チパターン 


中央部重点_ 


□ スボッ h 
回 AF スボット 


晒決定 


設定内容を選ぷ 


2 



^こユー項目の設定画面を表示する 


4 



設定を有効じする 


國測光ち式 


儿チパターン 


陋迎終了脚み定 



を選ぶ) 


陋迎終3脚決定 


圓終了脚みを 


回中央部重点 
□ スボッ h 
固 AF スボッ h 


I 國图國 nj 
图固國画™ 


1 



い5い5な設定 


画画函面 

國困画曲 


陋图國 nl 
回图國画 i 
画理困圖 
画陋画画 


0 
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撮影に関する設定一撮影^こユー 


撮影/ニューには tA 下の眞目びあります。 

乂ニューの表示ち法や操作ち法については、 P .78 
をご覧ください。 


UB ホワイトバランス 

画像び見た目に近い色で記録されるように、光源 
じ合わせて巧ワイトバランスを設定します。 

P .48 

固測光方す 

力/ラび被写体の明るさを測る方式を設定しま 
す。 

P .81 

〇|連写 

連写するかどうかとその種類を設定します。 

P .82 

BSS BSS 

BSS (ベストショットたレクター：もっとも鮮明な 
画像を選択して記録する機能）を設定します。 

P .84 

BKT ブラクテイング 

露出または巧ワイトバランスをかしす'つず6した 
連続撮影を設定します。 

P .85 

3階調補正 

記録する画像のコン h ラス h を設定します。 

P .86 

〇 輪郭強調 

記録する画像の輪郭を強調する度合いを設定しま 
す。 

P .86 

み 彩度調整 

記録する画像のをの鮮やかさぞ調節します。 

P .87 

旧 0 ISO 感度設定 

ISO 感度を設定します。 

P .47 

函 画質 

撮影目的に合わせて画質を選択します。 

P .45 

國 画像ヴイブ 

表示ヴイブやプリントヴイブに合わせて画像サイ 
ブぞ選択します。 

P .45 

[+] AF エリア選択 

画面のどの位置でピントび合うかを設定します。 

P .88 

CM AF-MODE 

力/ラびいつピント合わせを行うかを設定しま 
す。 

P .89 

なブーム時 F 值保持 

「 ON 」 じ設定すると、ブーム使用中、絞り値の変 
化を最小限に抑えます。 

P .90 

NR タイブ除去 

低速のシトッタースピードで撮影したときに画像 
(こ入る星状のタイブを輕減します。 

P .90 


晒四終了晒決定因ヘルプ I 
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測光方式 


國 


露出を合わせるために力/ラび被写体の明5さを計測す5ことを測光と 
いいます。 


固 7ルチパターン 

(初期設定） 

さまざまな撮影状況で適正な露出び得 5 れるマルチパター 
ン測光になります。通常の撮影では、マルチパターン測光を 
おすすめします。 

回中央部重点 

画面に表示されている中央部重点測光範囲で測光します。 
ポートレート撮影など重点的に画面中央部に露出を合わせ 
たいときなどに使用します。露出を合わせたい部分び画面中 
央部にないときは 、 AF □ック （ P .89) を使用してくだ'さい。 

囚 スポット 

画面中央部に表示されているスポット測光範囲で測光しま 
す。被写体と背景の明るさび著しく異なるときなどじ使用し 
ます。被写体びスポット測光範囲に入るよラにして撮影して 
ください。露出を合わせたい部分び画面中央部じないとき 
は 、 AF □ック ( P .89) を使用してくだ'さい。 

回 AF スポット 

選択されている AF エリアを測光し、露出値を決をします。 

「AF エリア 選択」 （ P .88) で 「オート」 または 「マニュアル」 
び設定されているときに設定できます。 


巧 


r 測光方す」じついてのごミ主意 


電子ブーム作動中は自動的に中央部重点相当になります。ただ'し、測光範囲は表示されません。 


0測光方す表示じついて 

「測光方す」 を 「中央部重点」 または 「スポット」 に設定す 
ると、設定した測光範囲び液晶亡ニターに表示されます。 


因 


r© 


國圓備1踐ぶ 


スポット測光 


Q 

m 

E 侧 


中央部重点測化 
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連写（連続撮影）す5場合、そのちまを設定します。 


回単写 

(初期設定） 

〇|連写 


圓マルチ連写 


^ UH 連写 


キユラ • 


インターバル 


シトッターボタンを深く押し込むと、1コマの画像を撮影しま 
す。_ 

シトッターボタンを押し続けると、最高約 1.8 コマ/秒で連続 
5コマの連続撮影を行います。_ 

シトッターボタンを深く押し込むと、約~4 

1.7 コマ/秒で16コマの連続撮影を行い巧;1下でで] 

ます。撮影した画像は、1つの画像「画 

3264 X 2448」として記録されます。 も^-^み 


余斗- 

ri^ ザ- 扛 

を哗幸 一-’ 寺つ 


シトッターボタンを巧し続けると、「圆640 X 480」ピク t ル 
の画像を、約30コマ/秒の速度で最高100コマまで連続撮影 
します。撮影を行うたびに、 「 XXXN _ xxx 」 フスルダーび新しく 
作成され、そのフスルダーに100コマすべてび記録されます。 
撮影画面の記録可能コマ数表示部に UH 連写び可能な回数び表 
示されます。_ _ _ 

シトッターボタンを巧し続けると、最高約 1.8 コマ/秒で連続 
撮影を行い、シトッターボタンか 5 指を離すと連続撮影を終 3 
します。連続撮影された複数の画像の5ち、最後に撮影された 
1コマを含めた最新の連続5コマのみぞ記録します。_ 

設定された撮影間隔（インターバル）で- I 

静止画像の撮影を自動的に行います。最 
高1800コマまで撮影巧能です。「イン 
ターバル撮影」を選択後、インターバル 
撮影の撮影間隔を「30秒」「1分」「5分」 

「10分」「30分」「60分」か 5 選択して- 

設定します。 

撮影画面でシトッターボタンを押し込んでインターバル撮影 
を開始します。 

• もラー度シトッターボタンを押す、内蔵/亡リーまたは 
SD カードの容量びなくなる、または1800コマ撮影すると、 
インターノ。レ撮影び終3します。 

• 因ボタンを押すと、インターバル撮影び終3し、再生亡一 
ドになります。 

• 電源ボタンを押すと、インターバル撮影び終3し、電源び 
OFF になります。 


mmi 脚み定 


インターバ儿設定 


連写 
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p 連写たードの制限じついて 

• 「単写」 じ(外の連写亡ードと、 「 BSS 」 （ P .84)、 「ブラクテイング」 （ rON 」 または 「 WB - BKT 」） 
( P .85) を同時に使用することはできません。あとに設定された機能び優先され、先に設定 
されていた機能は無効になります。 

• レイブ除去」 （ P .90) は r 自動 ON 」 に設定してち機能しません。 

• 「連写」、 「7 ルチ連写」、 「UH 連写」 または 「ヴーキユラー連写」 で撮影を行った場合は、ピ 
ントと露出、巧ワイトバランスは撮影1コマ目の条件に固定されます。フラッシュは、自 
動的に 凌） （発光禁止）になります。 

• 「7 ルチ連写」、 「UH 連写」 に設定した場合、電子ブーム ( P .27) は使用できません。 

• tZ ルつタイマーで撮影するときは、自動的に 「単写」 に設定されます。 tZ ルフタイマーで 
の撮影を終えると、元の設定に戻ります。 

互 「 UH 連写」じついて 

•「UH 連写」 の場合、撮影中に進行表示び S か 5 E に動きます。 100 コ __グ -^_ 

マの撮影び終3する前に撮影を終3するには、シゎッターボタンか 
5指を離します。 

•「UH 連写」 の場合、画面に 密 マークび表示されている間に 而 ボタン 
を巧すと、削除確認画面び表示されます。この削除確認画面か5、 

テのとき撮影した一連の全画像をフォルダーごと一括削除できます。 

•「UH 連写」 の場合、シトッター音は鳴りません。 

h 「ヴーキユラー連写」じついて 

r 画像ヴイブ」 び 「函 3264 X 2448」または 「曲 3264 X 2176」で 「画質」 び 「 FINE 」 の場合、 

連続 3 コマのみを記録します。 

「インターパル撮影」時のごミ主意 

インターバル撮影時は、途中でバッテリーの残量びなくなると撮影を終3するため、 AC アダ 

プターキット EH -62 A (別売）のご使用をおすすめします。 

「インターバル撮影」の待機中じついて 

• インターバル撮影では、撮影か5次の撮影までの間、液晶亡ニターび消口し、電源ランプ 
び点滅します。設定した撮影間隔（インターバル）び経過する直前に、液晶 f ニターび自 
動的に点なし、撮影を行います。 

• インターバル撮影の待機中は、亡ードダイ V ルを回さないでくだ'さい。 
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BSS 


BS 日 


BSS とは「ベストシヨット t レクター 」 (Best Shot Selector ) のことで、 
シいソターボタンを深く押し化んでいる間、連写を続け嚴大10コマ）、 
撮影した画像の中か6最ち鮮明に撮れている1コマを力/ラび自動的に 
選んで記録す5機能です。 tA 下のような撮影のときに効果的です。 

• 望遠側で撮影す5場合 
• マク□撮影の場合 

• 照明び暗くてちつラッシュを使用しない場合 


BS OFF 

(初期設定） 

BSS を設定しません。 

BSS ON 

BSS を設定します。フラッシュは自動的に感（発光禁止）（こ 
設定され、オートフスーカス、露出、巧ワイ h バランスは1コ 
マ目の条件に固定されます。 


「 BSS 」 じついてのごミ主意 

BSS は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、連続撮影中に構 
図を変えると、適切な結果び得5れない場合びあります。 
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ブラクテイング BKT 


露出または巧ワイトバランスをかしす'つす'5した連続撮影を力/ラび自 
動的に行います。露化補正や巧ワイトバランスの調整を行うのび難しい 
ときに使用す5と便利です。 


做 OFF 

(初期設定） 

ブラケテイングを行いません。 

日 KT ON 

標準、+0.5、 一 0.5 の順で自動的に露出をす'5しなび5、 

3コマの画像を撮影します。シトッターボタンを深く巧し 
込むと、3コマを連続して撮影します。 

陋 WB-BKT 

(巧ワイトバランスブラ 
ケテイング） 

1回の撮影で、設定されている巧ワイ h バランス （ P .48) の 
画像、青味びかった画像、赤味びかった画像の3種類の画 
像を記録します。 

1回撮影するごとに3コマす'つ記録されますので、書き込 
み時間は通常の約3倍かかります。 


h 「ブラクティング」じついてのごミ主意 

• roNj に設定した場合、フラッシュ f - ドび 凌） （発光禁止）になります。 

•「 ON 」 または 「 WB - BKT 」 に設定した場合、 レイブ除去」 （ P .90) は「 自動 ON 」 にしてち 
機能しません。 

h 露出補正を設定したときは 

露出補正 （ P .34) と 「ブラクティング」 を同時に設定した場合は、補正量び加算されます。 

h ホフイトパランスブラクテイングじつし、て 

r ホワイトパ'ランス」 （ P .48) び「プリ t ット」 に設定されてい5と、 「 WB - BKT 」 を選択するこ 
とびできません。 
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階調補正 

3 

記録する画像のコントラストを設定します。 

号オート 

(初期設定） 

力/ラび撮影シーンに応じて最適なコントラストを自動 
的に設定します。 

〇標準 

標準的な階調に設定します。暗いシーンか 5 明るいシーン 
まで、さまざまな撮影状況を再現します。 

な+コントラスト強め 

明暗差を強調してコントラストぞつけます。曇り空の下で 
撮影した風景の画像や、コントラストび低い被写体の画像 
じ効果的です。 

け-コントラスト弱め 

明暗差を抑えてコントラストぞ低くします。強い光で被写 
体にくっきりとした影び化てしまう場合などに効果的で 
す。 


縮郭強調 

〇 

撮影シーンや巧みに応じて、記録す5画像の輪郭の強弱を調整します。 

尽才ート 

(初期設定） 

撮影した画像び最適な輪郭になるよラに、力/ラび自動的 
に調整します（調整の度合いは画像じよつて異なります）。 

ぐ強 

輪郭を強めに強調します。個々の被写体の境目びはつきり 
とした画像になるため、画像に/リノ\リをつける場合など 
に使用します。 

〇標準 

標準的なレベルで輪郭強調を行います。 

〇弱 

輪郭の強調を弱めに行います。個々の被写体の境目びソフ 
卜な感じの画像になります。 

OFF 

輪郭強調しません。画像をノ\°ソコンで加工する場合などに 
適しています。 


に 輸郭強調じついて 

輪郭強調の効果は、撮影時の液晶亡ニターでは確認できません。画像を再生して確認してくだ' 
さし、。 
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彩度調整 

度） 

記録す5画像の色の鮮やかさを変更できます。 

+ 己彩度 +2 

彩度を鮮やかにします。 「彩度 +1」よりも 「彩度 +2」のちびよ 
り鮮やかになります。撮影した画像をそのままプリンターで化 
力する場合に適しています。 

+1 栗ミ度 +1 

±日標準 

(初期設定） 

標準的な彩度に調整します。通常の撮影ではこの設定をおすす 
めします。 

-I 彩度- 1 

彩度を抑えます。 「彩度- 1」よりも 「彩度- 2」のちびより抑え 5 

-E 彩度- 2 

れます。画像をパソコンで加工する場合などに適しています。 
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eiH m ¥11 E 


因 同 FO 0 


P AF エリアの表示じついて 

• ピントび合ラと、選択された AF エリアび緑色で表示されます。 

• ピントび合わない場合は AF エリアび赤く点滅します。 

• 「才ート」 に設定している場合は、シトツターを半押しするまで AF エリアは表示されません。 
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AF (オートフォーカス）エリア選択 

阳 

画面のどの位置でピントび合うかを設定します。 



[■] ォート 

(初期設定） 


11ある AF エリアのうち、最も力/ラに近 
い被写体びある AF エリアにピントを合わ 
せます。シトッターボタンを半押しすると、 
力/ラび選択した AF エリアび液晶 t 二 
ターに表示されます。ピント合わせを力/ 
ラまかせにして、気軽に撮影したい場合に 
迪しています。 


AF エリア 


[口]マニュアル 


選択巧能エリア内の99力所の AF エリアか 
5、撮影者び選択してピントを合わせます。 
比較的動きのかない被写体び画面中央じな 
い場合に適しています。 

「マニュアル」 を選択すると、 AF エリア選 
択ガイドと選択可能エリアび表示されま 
す。ピントを合わせる被写体に AF エリア 
び重なるよう、マルチたレクターを使って 
移動させます。 


AF エリア 
選択可能エリア 


中央の AF エリアにピン h ぞ合わせます。被 
写体び中央にない場合は 、 AF □ック （ P .89) 
を使用してピントを合わせます。 


[■] 中央 


AF エリア 



旧 


H 

r 



。向 

L 


J 


0=0 0=0 0=0 
0=0 C=Q 0=0 

U — J C=D U — J 
P — 1 P — n P — 1 
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AF-MODE (才ートフオーカス亡ード） 助) 


力/ラびいつピント合わせを行うかを設定します。 


岛シングル AF 

(初期設定） 

シトッターボタンを半押ししたときだ'けピントぞ合わせます。 

且常時 AF 

シトッターボタンを押していないときも、常にピント合わせを繰 
り返します。動きのある被写体の撮影に適しています。 


オートフォーカスげ苦手な被写体： P .149 


巧 AF □ックじつし、て 

シッターボタンを半巧しすると、 AF エリアの被写体にピントび合います。テのまま半巧 
しを続けると、ピントと露出はテのまま固定 （AF □ック）されます 。 AF □ックは構図をエ 
夫したい撮影や、オートフォーカスび苦手な被写体 （ P .149) の撮影などに便利です。ここ 
では、 「 AF エリア選択」 （ P .88) を r 中央」に設定した場合の AF □ックの操作ち法を説明します。 

シわッターボタンを半押ししてピントを台わだる 

写したいちのび画面の中央になるように力^ラを向け、 
シゎッターボタンを半巧しします。 

AF 表示を確認する 

ピントび合ラと、液晶 f ニターの AF 表示び点! G し、 AF エ 
リアび液晶 f ニターに緑色で表示されます。 

• シ V ッターボタンを半巧ししている間はピントと露出 
び固定されます。 

シゎッターボタンを半押ししたまま構國を変える 

• 力^ラか5被写体までの距離を変えないでくだ'さい。被 
写体との距離び変わった場合は、いったんシ V ッターボ 
タンか5指を離し、ピントを合わせ直してくだ'さい。 


M 

£ 


歷 

— 

m 

t 



4 シゎッターボタンを押し込んで撮影する 
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ブーム時 F 值保持 な 


ブーミングに対応する F 値（絞り値）の変化について設定します。 
亡ードダイルび A のときのみ使用可能です。 


陵！ OFF 

(初期設定） 

ブーミングに対応して絞り値び変化します。 

な ON 

絞り値の変化を最小限に抑えなび 5 ブーミンク''を行います。た 
だ'し、ブーミングによつて絞りの制御範囲を超えてしまうこと 
びあります 。巧〜 F 7.3 の範囲内に絞り値をたットしてご使用 
くだ'さい。 


タイブ除去 NR 


暗いところなどで撮影す5場合、シッタースピードび遅くなると、画 
像にタイブび入る場台びあります。このタイブを軽減す5設定を行いま 
す。 


OFF 

(初期設定） 

タイブ除去は機能しません。 

NR 自動 ON 

タイブび発生するよラな遅いシトッタースピードになると、夕 
イブ除去び機能します。撮影開始か 5 内蔵/亡リー/ SD カード 
へ画像び記録されるまでの時間び、通常より長くなります。 


b 「タイブ除去」じついてのごミ主意 

連写 f - ド （ P .82) 時、または「ブラクテイング」 （ P .85) を rONJ または 「 WB - BKT 」 に設 
定した場合、「ゾイブ除去」は「自動 ON 」 に設定してち機能しません。 
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再生に関する設定一再生^こユー 


再生/ニューには政下の厦目びあります 。木 
ニューの表示ち法や操作ち法については、 P .78 を 
ご覧ください。 


B 撮影曰一覧 

画像を撮影した日付ごとに分類します。選択 
した画像に対して 「 D - ライテ イング」、「プリ 
ント指定」、「削除」、「起送 マーク 設定」、「ス 
亡ールピクチわ 一」の 5 種類の再生/ニュー 
操作を行うことびできます。 

P .94 

を D - ライテイング 

撮影した画像の階調（明るさ）を補正して、画 
像に保をします。 

P .94 

谷プリント指定 

DPOF 対応プリンターでプリントする画像を 
選択し、プリント枚数や、プリン h 時に撮影 
情報、日付を巧字するかどうかを設定します。 

P .74 

鸟 I スライド シヨー 

内蔵/亡 IJ — /SD 力ード内の画像を 1 コマす' 
つ順番に自動再生します。 

P .95 

命削除 

画像を削除します。 

P .96 

On プ□テクト設定 

誤って大切な画像を削除しないよラに、プ〇 
テクト（保護）をかけます。 

P .96 

へ^ 転送7— ク設定 

撮影した画像に巧し、パソコンに転送するた 
めの転送マークの設定/解除を行います。 

P .97 

田 ス t - ルピクチわ一 

撮影した画像か6ヴイブの小さい画像を新し 
く作成します。 

P .98 

团画像 コピー 

内蔵イ亡リーと SD 力ードの間で画像ぞコピー 
します。 

P .99 
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画像選択画面の操作方ミ去 

再生^ ニ ユーの 「プリント指定」 （ P .74)、 「削除」 （ P .96)、 
「プ□テクト設定」 （ P .96) 、 「賠送 7— ク設定」 （ P .97) 、 
「画像〕ピ ー」 （ P .99) では、対象となる画像を選択する 
と、ちのような画面び表示されます。 

画像選択画面の操作方法はけ^下のとおりです。 


I プ□テク h 画像選択 


陋迎戻る脚決定 


1 



I ブ□テクト画像選択 


la 41^^1^1 

1111111 JBmM 

陋迎戻る脚決定 


画像を選択する 

• 画面中央に選択した画像び大きく表示 
されます。 


2 



I ブ□テク h 画像選択 


11111111 WBSsU 

陋迎戻る师決定 


ON/OFF (または枚数）を設定する 

•「 ON 」 にすると、設定内容に応じたア 
イコンび表示されます。 

• 設定したいすべての画像に巧して、ス 
テップ1、2を行います。 

• 設定を取り消す場合は、設定を解除し 
たい画像を選択してマルチたレクター 
の上または下を巧し、アイコンを消し 
ます。 



設定を有効じする 

• 「プリント指定」 の場合は、 「プリント指定」 画面び表示されます。 

• 「プ□テクト設定」、「転送マーク設定」 の場合は、操作び完3します。 
• 「削除」、「画像コピー」 の場合は、確認画面び表示されます。 「はし、」 
を選択し、®ボタンを巧すと画像の削除またはコピーび行われま 
す。 
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撮影曰選択画面の操作方法 

再生ニユーの 「プリント指定」 （ P .74)、 「削除」 （ P .96)、 
r 転送マーク設定」 （ P .97) では、それぞれの設定画面で 
r 撮影曰選択」 を選択すると、ちの画面び表示され、同じ 
撮影日の全画像に対して一度に^ニユー操作を実行でき 
ます。 

r 撮影曰選択」 画面の操作方法はけ^下のとおりです。 


な撮影曰選択 


■■BHi 

晒細戻る咖決定 OFF < K)N 



を撮影曰選が 


[麻 2006.06 .10 [ 51で 

陋迎戻る师決定 OFF ^ K)N 


撮影曰を選択する 

画面例：「削除」/ニューから「撮影曰選 
択」を選んだ'場合 

• 撮影日内で最初に撮影した画像のヴム 
ネイル、撮影年月日、画像の枚数び表 
示されます。 


2 


咳@轉 

化 


を撮影曰選択 



晒四戻る脚決定 OFF か ON 


ON/OFF (または枚数）を設定する 

•「 ON 」 にすると、設定内容に応じたア 
イコンび表示されます。 

• 設定したいすべての日付に巧して、ス 
テップ1、2を行います。 

• 設定を取り消す場合は、設定を解除し 
たい撮影曰を選択してマルチたレク 
ターの左を押し、アイコンを消します。 



設定を有効じする 

• 「プリント指定」の場合は、「プリント指定」画面び表示されます。 

• 「起送7— ク設定」の場合は、選択した撮影日の全画像び転送設定 
されます。 

• 「削除」の場合は、削除確認画面び表示されます。「はい」を選択し、 
唾)ボタンを押すと選択した撮影日の全画像び削除されます。 


巧 


r 過去画像」として表示される画像じついて 


P .93 および P .94 のステップ1の画面では、新しい撮影日か5順に30日分まで画像び分けて表 
巧されます。テれじ(上古い画像は、最後の項目に「過去画像」として分類され、撮影日び同じ 
画像として扱われます。 


巧 


r 撮影曰選択」 （ P .93)、 「撮影曰一覧」 （ P .94) でが象外になる画像じついて 


い5い5な設定—再生^ II ユ| 


日時設定のない画像 （ P .24、102) は対象外となります。 
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撮影曰一覧 


m 


内蔵/亡 IJ-/SD 力ードに記録した画像を、撮影した日付（撮影日）ご 
とに分類します。また、 「撮影日 一覧」画面か5選択した画像に巧して、 

「 D - ライテイング」、「プリント指定」、「削除」、「転送マーク設定」、「ス 

t ールピクチわ 一」の設定びできます。 


m 撮影曰一覽 



1_責 2006.06 .10 [ 5] | 

晒皿終了咖みを固削除 


再生したい撮影曰を選択する 

• それぞれの撮影日で最初に撮影した画 
像、撮影年月日、画像の枚数び表示さ 
れます。 

• 瑜ボタンを押すと、選択した撮影曰の 
画像を一度に削除することびできま 
す。 


2 



晒画像選択 


陋迎戻る咖決定 D 拡大 


「画像選択」画面を表示する 

• 9 ( T ) ボタンを押して、 1 コマ再生 t 一 
ドに切り換えることびできます。因 
( W ) ボタンを巧すと、「画像選択」画 
面に戻ります。 

• マルチたレクターの左またはちを押し 
て画像を選択する、または1コマ再生 
t ー ドに切り換えて唾）ボタンを押す 
と、選択した画像に対して 「 D - ライテイ 

ング」 （ P .94)、 「プリント指定」 （ P .74)、 
「削除」 （ P .96 )、r 起送7-ク設定」 （ P .97)、 
「ス t - ルピクチわ一」 （ P .98) の設定び 
でさます。 


D - ライテイング 


を 


画像の階調（明5さ）を補正して、元画像とは別に 
新しい画像を作成します。 D- ライティング機能を 
使5と、逆光やつラッシュの光量不足などで暗く 
なった被写体を、明5く補正す5ことびできます。 
画面の左上に元の画像び、ち上に補正後の画像び 
表示3れます。 

• D- ライティングで作成した画像には再生時に 
D- ライティング済みマークび表示されます。 



を D- ライテイング 

巧:決定 

キゎン t ル 
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スライドシヨー 


m 


内蔵/亡 IJ 一/ SD カードに記録されてい5画像を1コマす'つ自動的に連 
続再生します。約3秒間隔で撮影した順番に再生します。 

•つスルダー番号のルさい順につスルダー内の画像をファイル番号順 
に再生します。 

• スライドショーの再生時間は最長 30 分です。 



国!スライドシヨ 



「開始」を選択する 

• 繰り返し再生する場合は、 「開始」 を選 
択する前に 「エンドしス」 を選択して 
唾） ボタンを巧し、チェックマークを付 
けます。 


2 




スライドショーが開始する 


スライドショーの再生中は次の操作び巧能です。 


一時停止 

@ 

スフイドショーび一時イ旱止し、/ 
ニューび表示されます。スライド 
ショーを再開するには 「再開」 ぞ 
選択します。スライドショーを終 

3するには 「終3」 を選択します。 



終了 困;鑛 

コ7送り 

感 

コマ送りします。押し続けると早送りします。 

コ7戻し 

修@弓 

コマ戻しします。押し続けると巻き戻します。 

終3 

MENU 

スライドシヨーを終3して1コマ再生 t ー ドに戻ります。 


【ソスライド シヨー じついてのごミ主意 


スライドショーを開始して力^ラの操作をせずに30分経過すると、オートパワースフ機能 
により液晶亡ニターび消なし、さ5に3分経過すると、自動的に力^ラの電源び OFF にな 
ります （「エンドレス」 設定時ち同様です)。 

動画は1フレーム目のみ表示されます。 
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削除 命 


還択した画像またはすベての画像を内蔵/亡 IJ 一/ SD カードか5削除で 
さます。 

• SD カードを力/ラに入れていない場合は、内蔵/亡リー内の画像び削 
除されます。 

• SD カードを力/ラに入れ5と、 SD カードの画像び削除されます。 


输削除画像選}尺 

「削除画像選択」 画面 ( P .92) で選択した画像を削除します。 

B 撮影曰選択 

「撮影曰選択」 画面 （ P .93) で選択した撮影日の画像をすべて削 
除します。 

滞全画像削除 

内蔵/亡リーまたは SD カードに記録されているすべての画像 
を削除します。 

• 「削除確認」 画面で r はい」 を選択して 唾) ボタンを押すと、す 
ベての画像び削除されます。 


音声^たじついてのごミ主意 

画像に記録した音声^亡のみを削除する場合は、1コマ再生 f ード、サムネイル再生 f ードま 
たは拡大表示 f ー ドで画像を表示して 命 ボタンを巧してくだ'さい （ P .57) 。 

h 画像削除じついてのごミ主意 

• 削除した画像は元に戻すことはできませんのでごミ主意くだ'さい。残しておきたい画像はパ 
ソコンに転送して保存することをおすすめします。 

• On アイコンび表示されてい5画像は、プ□テクト（保護）設定されているので削除されま 
せん （ P .96)。 


プ□テクト設定 Or , 


大切な画像を誤って削除することを防ぐために、 
画像にプ□テクト（保護）を設定す5ことびでき 
ます。プ□テクトされた画像を再生すると 、 On 
マークび 表示されます。 


h プ□テクト設定についてのごミ主意 

プ□テクト設定された画像は削除できません。ただ'し、内蔵ゾ f リー/ SD カードを初期化す 
5と、プ□テクト設定された画像を含むすぺての画像び消去されますのでごミ主意くだ'さい 
( P .108)。 
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転送 7 —ク設定 


撮影した画像に巧しへ^ (転送）マークの設定、解除を行います。 


へ^全 ON 

全画像に〜' マークを設定します。 

^ 全 OFF 

全画像の〜*マークを解除します。 

B 撮影曰選択 

「撮影日選択」 画面 （ P .93) で選択した撮影日の全画像に〜' 
マークを設定します。 

H 複数画像選択 

「賠送 マーク設定」 画面 （ P .92) で画像に〜'マークを設定、 
または解除します。 


h 転送 マーク 設定 じついての ごミ主意 


転送設定できる画像は999コマまでです。999 
PictureProject ソフトウェアを使用してすべての画像を一括で転送してくだ'さい。詳しくは 
PictureProject ソつトウェア使用説明書 CD - ROM をご覧くだ'さい。 

他の機種で転送設定した SD カードを入れてち転送設定は認識されません。この力^ラで再 
度転送設定して< だ'さい。 

初期設定では tZ ットアップ^ニューの 「鼠送設定」 （ P .109) び 「 ON 」 になっていますので、 
撮影時に全画像に〜' マークび設定されます。 


巧 


(転送）7— ク 


転送マーク設定された画像には、再生時に〜' マークび表示されます。 



fM 

嚇^^ 

化 hn 

1 應 

柳 也 

為 


コマ再生 t ー ド 


サムネイル再生亡ード 
(4 コマのみ） 
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ス t ールピクチ t ^一 田 


撮影した画像か5、元画像とは別に、ヴイブの小さい画像を作成します。 
作成するス亡ールピクチ一の大きさはじ I 下の3種類か5選択します。 


S 640 X 480 

テレビでの表示に適しています。 

U 320 X 240 

巧ームページでの使用に適しています。 

n 160 X 120 

電子;^ールの添付に適しています。 


スた ールピ クチわ 一につ いてのごミ主意 

• 作成されたス f - ルピクチトーは 、 rBASICJ ( JPEG で約1/16に圧縮）で保をされます。 
• ス f ールピクチトーの拡大表示はできません。 
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画像コピー 团 


内蔵/亡 IJ 一の画像を SD カードへ、または SD カー 
ドの画像を内蔵/亡リーへコピーできます。 


コピーしたい画像を選択 （ P .92) してコピーした 
り、内蔵^亡 IJ 一/ SD カードのすべての画像をコ 
ピーすることびでさます。 


化 ■►a 

内蔵/亡リーに記録されている画像を SD カードへコピーします。 

じ ■►化 

SD カードに記録されている画像を内蔵/亡リーへコピーします。 


h 画像コピーじついてのごミ主意 

• 画像コピー中にコピー先の空き容量び不足したときは、画像コピーび中止され、エラー/ッ 
tz —ジび表示されます。コピー先に収まり切5なかった画像はコピーされません。 

• コピーできる画像ファイルの形式は、 JPEG、MOV、WAV です。これじ(外の形式の画像ファ 
イルはコピーできません。 

• 他社製の力^ラで撮影した画像やパソコンで加工した画像の画像コピーはできません。 

h コピーした画像のファイル名じついて 

• 選択画像コピーのときは、コピー先にすでに作成されているつォルダー内に選択した画像 
びコピーされ、コピー先およびコピー元双ちでの最ち大きいファイル番号+1か5の連番 
で、ファイル名び付きます。 

例：〕ピー元^ fi」一 のつァイル番号の最大値び32 (DSCN0032JPG). コピー先^ちリー 
のファイル番号の最大値び18 (DSCN0018JPG ) の場合 
コピーした画像のファイル名は、 DSCN0033 か5の連番になります。 

• 全画像コピーのときは、内蔵^亡 i」一/SD 力ードの全画像びつォルダーごとコピーされま 
す。つォルダー名は、新規のフォルダー番号（コピー先にある最大の番号に1を加えた番 
号）を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダーを作成できないときは、コピー 
は実行されず、エラー^ッ tz — ジび表示されます。 

h プリント指定、転送マーク設定、プ□テクト設定じついて 

「プリント指定」 （P.74) を行ったり、 「賠送 7 -ク」 （P.97) を設定した画像をコピーしてち、 
これ5の設定内容はコピーされません。ただ'し、 「プ□テクト設定」 （P.96) をした画像をコ 
ピーしたときは、コピー先の画像ちプ□テクトされます。 
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力^ラに関する基本設定一 t ットアップ^こユー 


t ットアップ^ニューには tA 下の項目びありま 
す。^ニューの表示ちまや操作ちまについては、 
P .78 をご覧ください。 


國圆固回圃 
画國围國圆 
W 畦 I iH 间 I 嘶 


H ニュー切り換え 

撮影、動画、再生、 t ットアップ各/ニュー 
の表示ち法を設定します。 

P.101 

脚 オープニング画面 

力/ラの電源を ON にしたときに液晶亡二 
ターに表示される「オープニング画面」ぞ設 
定します。 

P.101 

© 曰時設定 

内蔵時計の日時を設定します。 

P.102 

にI t ニター設定 

画面の表示内容や明るさを設定します。 

P.103 

画 デート写し込み 

画像に撮影日時を写しむ設定をします。 

P.104 

重1> 撮影確認 LED 

撮影び完3するたびに点なするかを設定しま 
す。 

P.106 

Ell AF 補助光 

AF 補助光を自動的に発光させるか、 OFF にす 
るかを設定します。 

P.106 

ホ）操作音 

力/ラの設定音の ON/OFF や、シトッター音、 
オープニング音の音量を設定します。 

P.107 

0 オートパワーオフ 

待機状態に入るまでの時間を設定します。 

P.107 

化 / a 力ード 

の初期化 

内蔵/亡 IJ-/SD 力ードを初期化します。 

P.108 

言語/ LANGUAGE 

画面に表示される言語を設定します。 

P.108 

啤 インターフエース 

USB 通信ち式とビデオ出力形式を設定しま 
す。 

P.109 

転送設定 

画像をパソコンに転送できるように、撮影前 
に設定します。 

P.109 

H 設定クリアー 

各種機能を初期状態に戻します。 

P.110 

Uer バージョン情報 

ファームウェアの情報を表示します。 

P.110 


い 

5 

し、 

5 

な 

設 

定 


tz 

ツ 

ア 

ツ 

プ 

乂 
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r メニユ-切り巧え 

スーフニンブ画面 
曰時設定 
モニター設定 
デー h 写し込み 


園 凶 画回圃 
國画困國画 
图画因画帕 


文字タイプ 


アイコンタイプ 


し、 

ろ 

し、 

ろ 

な 

設 

定 


わ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

义 

IL 


オープニング画面 


剧 


力/ラの電源を ON にしたときに液晶亡ニターに表示される画像（オープ 
ニング画面）を設定します。 


なし 

電源を ON じしたとき、オープニング画面は表示されません。 

Nikon 

電源を ON にしたとき、オープニング画面び表示されます。 

アニ ■y — シヨン 

(初期設定） 

電源を ON にしたとき、オープニングアニ/ーシヨンび表示され 
ます。 

撮影した画像 

内蔵/ tiJ-/SD 力ードの画像を、才ープ 
ニング画面として登録できます。 

1「撮影した画像」 を選択し、®ボタンを押 
すと r 画像の選択」 画面び表示されます。 

2 マルチたレクターの左またはちで画像を 
選択します。 

3唾) ボタンを押します。 

脚画像の選択 

la 諭因 

晒！戻る晒決定 


[3 「撮影した画像」を選択した場合 

すでに画像を登録してい5と、登録していた画像を変更するかどう 
かを確認する画面び表示されます。 


m スーフニング画面_ 


登録画像を 
を更します巧？ 


^ニュー切り換ス H 

撮影、動画、再生、 t ットアップ/ニューの表示スタイルを設定します。 


j 图 —BB 岡 


画 
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曰時設定 


© 


内蔵時計についての設定を行います。海外旅行などに便利なワールドタ 
イム（時差を自動的に計算する）機能を使5ことちできます。 


曰時 


通常使用する日付と時刻を設定します。詳しくは「表示言語と曰 
時を設定する」 ( P .24) をご覧くだ'さい。 


フール ドタイム 


海外旅行などに便利な機能です。訪問先 
のタイムゾーン（地域）を登録すると、 
自宅か 5 の時差 ( P .150) を自動的に計算 
し、現地時間で撮影時刻を記録すること 
びできます。 



選択を示すアイコン 



ワー儿ドタイム 

r を Tokyo,Seoul 

◎夏時間 1 


今 "Tokyo,Seoul 
□夏時間 


咖決定 


自宅または訪問巧のタイムゾーンを 
選択する 

• 自宅のタイムゾーンを使用する場合 
は、合を選択します。 

• 訪問先の時間に変更したい場合は、争 
を選択します。 

夏時間を設定する場合は、 「夏時間」 を選 
択して 唾) ボタンを巧すと□にゾび入り 
ます。 


2 



0自宅の設定 


flM 

【〇 fokyo,Seoul 1 

田邸!戻る励決定 


世巧地図画面を表示する 



タイムゾーン（都巿名）を設定する 

• タイムゾーンび設定されます。 


E 曰時設定じついてのごミ主意 


力^ラの内蔵時計は、カイラに入れるバッテリーとは別の時計用電池で動いています。力^ラ 
にバッテリーを入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電ミ也び充電されます。充電には 
約10時間かかり、数日間、設定した曰時を記憶することびできます。 


い5い5な設定 I t ットアップ-ニユ— 
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t ニター設定 


口 I 


液晶亡ニターの表示と画面の明5さを設定します。 

t ニター表示設定 


情報 ON 

(初期設定） 

撮影-再生の際、撮影情報や操作ガイド 
を表示します。 

情報 AUTO 

「情報 ON 」 と同じ表示び5秒間続いた後、 
「情報 OFF 」 に切り替わります。 

情報 OFF 

情報表示や操作ガイドを非表示にしま 
す。 

方眼+情報 AUTO 

P (プ□グラムオート） t ー ド 、 A (絞り 
優先）亡ードのとき、 r 情報 AUTO 」 と同 
様の表示に加えてち眼を表示します。他 
の亡ードでは「情報 ON 」 と同じです。 



因 心/'"' 

J 

a 



画面の明るさ 

液晶亡ニターの明るさを5段階に調整します。 


PI 画面の明るち 


爾 

_脚決定_ 
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デート写し化み a 


撮影時に日付と時刻を画像上に写し化みます。 

デート写し化みを設定すると、日付と時刻は画像に直接写し化まれます 
ので、 DPOF に対応していないプリンターでち日付と時刻入りの画像をプ 
IJ ントできます。 

日付と時刻は撮影と同時に画像のち下に写し化まれます。撮影後に写し 
化むことはできませんのでごを意ください。 


M OFF 

(初期設定） 

日付、時刻のどち5も写し込みません。 

画 年•月•曰 

画像上に日付のみぞ写し込みます。 

m 年•月•曰-時刻 

画像上に日付と時刻の両方を写し化みます。 

B 誕生曰カウンター 

登録日か5撮影日までの経過日数を写し込みます。 


h 曰付、時刻の写し込みじついてのごミ主意 

• 一度写し込まれた曰時は画像か5消すことはでさません。 

• W (ノ W ラマアシスト）または 「UH 連写」で撮影する場合、または動画を撮影する場合は、 
「デート写し込み」は行われません。 

• 「日時設定」 （ P .24、102) で日時を設定していない場合 、 r デート写し込み」は選択できません。 
• 画像サイブ （ P .45) び 「圆640 X 480」に設定されている場合、写し化まれた日時び読みづ 
5い場合びあります。画像サイブは r 画1024 X 768」が上に設定することをおすすめします。 
•年、月、曰の表示順序は、「日時設定」 （ P .24、102) で選択した表示順序と同じになります。 
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誕生曰カウンターの使い方 

特定の日付か5の日数を画像に入れることびできます。 
誕生日や結婚すなどのイベントまでの日数をカウントダ 
ウン形ぶで入れたり、お子様の誕生曰か5の経過日数を 
入れるなど、さまざまな用途にお役立て<だ'さい。 



@)ボタンを 
唾）ボタンを押す 押すと「表示 
と「曰付登録」画 選択」画面へ 
面へ 


曰付登録 


1〜3のいす'れかぞ選んでマルチ t レクターのちを 
押すと、日付設を画面び表示されます。 P .24 と同様 
の手順で日付を設定後、唾）ボタンを押してくだ'さ 
い。日付は3種類まで登録できます。他の日付に切 
り換えるじは、1〜3のいす'れかを選んで、唾)ボタ 
ンぞ押してくだ'さい。 


0日付登録 



脚決定 


日付の表示形式を選び、®ボタンを巧してくだ'さ 
し、。 


表示選択 


D 表ホ選が 



厕決定 


誕生日カウンターを使つて撮影した画像には、じ(下のように日付び写し込まれま 
す。 




記念曰まであと2曰の場合 


記念日か fD 2 日後の場合 
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撮影確認 LED 非 


たルつタイマーランプを撮影完3時の確 i 忍用ランプとして点なす5よう 
に設定できます。 


OFF 

(初期設定） 

点むしません。 

ON 

撮影び完 3 したときに、点なします。連写亡ードび 「マルチ連写」 また 
は 「サーキユラー連写」 に設定されている場合は連続撮影び終 3 したと 
きに点なします。フラッシュび発光した場合や、連写 t ー ドび 「UH 連 
写」 に設定されている場合は、点なしません。 


AF 補助光 =1» 


被写体び暗い場合にシッターボタンを半押ししたとき、 AF 補助光び自 
動的に照射す5ように設定できます。 


^ OFF 

照射しません。 

被写体となる人び AF 補助光をまぶしびる場合や、フラッシュの発 
光び禁止されている場所で AF 補助光も照射させたくない場合など、 
「OFF」 I こ設定します。この場合、ピントび合わないことびあります。 

巧 AUTO 

(初期設定） 

AF 補助光び自動的に照射され、被写体を照 6 してオートフスーカ 
スでのピントぞ合わせやすくします。 


h AF 補助光が届く範囲 

広角側：約 0.5 〜 3.0 m まで、望遠側：約 0.5 - 1.5 m まで 

に AF 補助光じついて 

次のよラな場合に 「AF 補助光」を 「 AUTO 」 にして暗い被写体を撮影すると、 AF 補助光び照 
射されます。 

• 撮影ゾニューの 「AF エリア選択」をけート」または「中央」に設定した場合。または 「AF 
エリア選択」を「マニュアル」に設定し、中央付近の AF エリアを選択した場合 
•[笠願認識ポートレート）、を（ポートレート）、深（パーティー)、田（夜景ポートレート）、 
m (海•雪)、 □ (亡タク□コピー)、ろ（スポーツ ）、 E (逆光)、 W (ノ w ラマアシスト）で 
撮影する場合 

•縱（ク□ーブアップ）で中央付近の AF エリアを選択した場合 


い5い5な設定 I t ットアップ-ニユ— 
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操作音について設定します。 


電源を ON にしたまま何ち操作しないで一定時間び過ぎると、力^ラの機 
能を停止して、バッテ IJ 一の消耗を防ぎます。 

オートパワーオフ機能び作動するまでの時間を「30秒」、「1分」湖期設 
定)、「5分丄「30分」か 5 選択できます。 

オートパワーオフ機能び作動してか 5 何ち操作しないで約 3 分経過する 
と、自動的に電源び OFF になります。 



設定音 

設定音（電子音 1 回：設定完 3 時など）や警告音（電子音 3 回： 
禁止動作を行ったときなど）の ON/OFF を設定します。 

シゎッター音 

シトッターをきったときの音量を「大丄「標準」、 「OFF」 か 5 設 
をできます。 

オープニング音 

起動時の才ープニンク''音の音量を「大丄「標準」、 「OFF」 から設 
をできます。 


才ートパワーオフ 


操作音 


い5い5な設定 
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リ ー/カードの初期化 化/の 


内蔵/亡 IJ -/ SD 力ードを初期化 （7 才ーマット）します。 

• 内蔵/亡 IJ 一を初期化す5ときは、 SD カードを取り化してください。 

たットアップ/ニューに リーの初期化」 と表示されます。 

• SD カードを力/ラに入れ5と、 t ットアップ^ニューに 「力ードの初 
期化」 と表示されます。 


高速初期化 

内蔵/ 1 リ ー/ SD カード上のデータび記録されている領域の 
みぞ初期化します。 

標準初期化 
( r カードの初期化」 時 

のみ） 

データび記録されていない領域も含む SD カード全体び初期化 
されます。 「標準初期化」 は 「高速初期化」 に比べて処理時間 
び長< なります。 


h 初期化じついてのごミ主意 


• 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリーや SD 力ードを取り化したりしないでくだ'さい。 
• 新品の SD カードをお使いになるときは、必ず力^ラで 「標準初期化」 を行ってくだ'さい。 

• SD カードは、撮影と削除を繰り返すと処理能力び落ちてくるため、巧期的に力^ラで 「標 
準初期化」 を行ラことをおすすめします。 

• バッテリー残量びかないときは、 「標準初期化」 はできません。 


言語 / LANGUAGE h 


/ニュー画面や/ッ t ージ画面に表示す5言語を還択します。 


Cestina 

チェコ語 

Dansk 

デンマーク語 

Deutsch 

ドィツ語 

English 

英語 

Espanol 

スペイン語 

Frangais 

フランス語 

Indonesia 

インドネシア語 

Italiano 

イタリア語 

Nederlands 

オランダ語 

Norsk 

タルウ ェー 語 


Polski 

ポーランド語 

Portugues 

ポルトガル語 

PyCCKMM 

□シア語 

Suomi 

フィンランド語 

Svenska 

スウェーデン語 

中文简体 

簡体字中国語 

中义繁體 

繁体字中国語 

日本語 

(初期設定） 

哥音 

韓国語 

の 1 たの' Ivi 幻 

タイ語 


いろいろな設定 — t ットアップ"ニユー 
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インターフエース （ USB / ビデオ出力） 明 


パソコンやプ IJ ンター、テレビとの接続に必要な設定を行います。 


USB 

パソコンやプリンターとの通信ち式を 「 MassStorage 」 と 「 PTP 」 か5 
選べます （ P .66)。 

ビデオ出力 

ビデオの出力方式を 「 NTSC 」 と fPALJ か5選べます。 （ P .63) 


転送設定 


撮影する画像に巧して、〜' (転送）マークを付けるか、付けないかを設 
定します。 


OFF 

設定後に撮影する画像には、〜' (転送）マークび付きません。 

か ON 

(初期設定） 

設定後に撮影するすべての画像に〜' (転送）マークび付きます。 


に か7— クじつし、て 

PictureProject びインストールされたパソコンと力^ラを専用 USB ケーブル UC - E 6 で接続して、 
カゾラの®ボタンを巧すと、〜'マークの付いた画像びパソコンに転送されます （ P .64)。 
パソコンと無線 LAN で接続している場合は、「ワイわしス_>^ニュー」で r 乾送マーク画像乾送」 
を選んでカゾラの極）ボタンを巧すと、〜' マークの付いた画像びパソコンに転送されます 
( P .128)。 


[3 撮影した画像のか' 7 — クを再設定する 


再生^ニューの 「乾送 7 — ク設定」 （ P .97) で、撮影した画像の い 
解除できます。 

J マークを 設定、または 
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設定クリアー H 


「はい」 を選択す5と力/ラにたットされた各種設定を初期設定に IJ たッ 
卜します。 


h ファイル名の連番を0001じリ t ットしたいときは 

つァイル名の連番を0001に I 」 tz ットするときは、内蔵 ^ f |」一/ SD 力ード内の画像をすぺて 
削除 ( P .96) するか、内蔵ゾ亡 | J -/ SD 力ードを初期化 ( P .108) したあと、設定クリアーを 
行ってくだ'さい。 


期設定一責： P .145 


バージョン情報 Her 


力/ラのつァームウェアバージヨンを表示しま 
す。下に表示されてい512がの数字は、力/ラの 
MAC アドレスです。 


MAC アドレス 
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無線 LAN I こよる転を 


ワイわしス転送 t ードとは 


IEEE 802.11 b / g 規格に準拠した無線 LAN 通信機能です 。 IEEE 802.1 1 b / g 規 
格に準拠した無線 LAN に対応したパソコンをお持ちの場合は、力/ラを 
パソコンにワイレス接続して、画像をパソコンに保をしたり、パソコ 
ンに接続されたプ IJ ンターか S プ IJ ントす5ことびできます。 

ワイレス転送亡ードは、無線 LAN 通信ち式として「アド巧ック」亡一 
ドと「インつラストラクチトー」亡ードの両方に対応しています。 

また、別売の「ワイ V レスプリンターアダプター PD -10」 をお使いいただ' 
くと、力/ラとプ IJ ンターをワイ V レス接続して画像をプリントするこ 
とびできます。 

アドホック t— ド 

力^ラとパソコンを1対1で直接接続す 
る方すです。 


インフラストラクチ P- 亡ード 

力^ラとパソコンを無線 LAN アク tZ ス 
ポイントを経由して接続する方式です。 





フイ P しスプリンターアブプタ~ PD-10 

PictBridge 対応プリンターにワイレス 
プリンターアダプター PD -10 (別売）を 
接続すると、パソコンを経由せす '、が 
ラか5ワイレス接続で直接プリン 
ターに画像を送り、プリントすることび 
でさます。 


^ 9 ' 


I 、硕炒感 



0パソコンの動作環境 （ OS ) 

ワイ V レス転送亡ードでの動作を当社で確認済みの OS は、次のとおりです。 

• Windows XP Professional/Home Edition ( SP 1 从上、 SP 2 を巧奨） 

• Mac OS X ( Ver .10.3 政降） 

動作確認済み OS についての最新情報は、「インターネットご利用のちへ」 ( P .160) に記載の 
当社巧ームページでご案内しています。 


無線 LAN じよる転送 
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ワイわしス転送 f ー ドを使用するための準備 

ワイ V レス転送亡ードを使用するには、付属の Wireless Camera Setup 
Utility (じ(下 「 t ットアップユーティ ij ティー」）を使って、パソコンを力 
^ラの「接続先」として設定する必要びあります。「たットアップユー 
ティ IJ ティー」を使用する前に、「設定作業の流れ」 （ P .114) をご確認く 
ださい。 

接続先設定方まの確認、 

「わットアップユーティリティー」を使用してパソコンを力/ラの「接続先」とし 
て設定する際、お使いのパソコンに設定されている無線 LAN 環境に応じた「接続 
先」の設定方まび表示されます。「12ットアップユーティリティー」を起動する前 
に、乂下の設定方法のうちどれを使用するか、確認してくだ'さい。 


設定方法 

内客 

こんなときじ 

インフラストラク 
チわ一（アク t スポイ 
ント）ネットワークの 
接続先を作成する 

使用中のインフラストラ 
クチトー.ネットワークの 
設定を自動的に読み込み、 
インフラストラクチトー 
亡ードで接続先設定を行 
います。 

使用中のインフラストラク 
チトー•ネットワークを介して力 
イラとパソコンを接続したい場 
合に選択します。 Windows の 0 S 
を使用して無線 LAN 設定を行っ 
てし^る場合に選択できます。 

アドホック （ Ad - hoc ) 
ネットワークの接続 
先を作成する 

パソコンに新規にアド 
巧ック亡ードで'接続先設 
をを行います。 

パソコンに無線 LAN びひとつち 
設定されていない場合に選択し 
ます。無線 LAN をはじめてお使 
いになる場合におすすめの設定 
です。 

インフラストラク 
チわ一（アク t スポ 
イント）およびアド 
ホック ( Ad - hoc ) 
ネットワークの接続 
先を作成する 

使用中のインフラストラ 
クチトー.ネットワークの 
設定を自動的に読み込み、 
インフラストラクチトー 
亡ードで接続先設定を行 
います。その後、新規にア 
ド巧ック亡ードで接続先 
設定を行います。 

会社ではインフラストラク 
チトー•ネットワーク、自ぞで 
はアド巧ック-ネットワークで 
使うなど、複数のネットワーク 
環境で使用する場合に還択しま 
す。 Windows の 0 S を使用して 
無線 LAN 設定を行っている場合 
に選択でさます。 

接続先を手入力で 
作成する 

使用中のインフラストラ 
クチトー.ネットワークの 
設定を手動で入力し、接続 
先設定を行います。 

パソコンび固定 IP の場合や、 
Windows の 0 S じ(外を使用して無 
線 LAN 設定を行っている場合、 
Windows XPSP 1 をお使いの場合、 
Macintosh を使用している場合、 
無線 LAN に詳しく自分ですベて 
設定したい場合に選択します。 


設定方まの選択は、「12ットアップユーティリティー」びお使いのパソコンの無線 
LAN 環境を判定したのちに行います。詳しくは、「設定作業の流れ」 （ P .114) をご 
覧くだ'さい。 


無線 LAN じよる転送 


7 72 











rt ットアップユーテイリテイー」のインストールを確諭する 

rtz ットアップユーテイリテイー」は、力^ラに付属の 「Wireless Camera Setup 
Utility / PictureProject ソフトウェア CD - ROM 」 （じ(下「ソフトウェア CD - ROM 」） を 
使って PictureProject をインストールする際に、同時にインストールされます。 

じ(下の手順で、パソコンに rtz ットアップユーティリティー」びインストールさ 
れているかどうかを確認してくだ'さい。 

• Windows の場合：[スタート^ニユ ー] 一[すべてのプ□グラム]に [Wireless 

Camera Setup Utility ] びあるかどうかを確認する。 

• Macintosh の場合：[アプリクーシヨン]つオルダー [Nikon Software ] つオル 

ダ内に [Wireless Camera Setup Utility ] フオルダびあるか 
ど5か確認する。 

rtz ットアップユーテイリテイー」げインストールされている場含 

インストールされている場合は 、 「Wireless Camera 
Setup Utility 」 のプ□グラムアイコンを選択またはダブ 
ルクリックして起動してくだ'さい。 

起動すると、3つのタブ （[はじめじ][接続先][ワイ 
わしスプリント]) びある画面び表示されますので、 [は 
じめじ] を選択し、 [次へ] ボタンをクリックして設定 
を開始します （ P .116)。 


rtz ットアップユーテイリテイー」げインストールされていない場含 

r ソつトウエア CD - ROM 」 を使って、インストールを行います。インストーラの 
[ Welcome ] ウインドウで、 [標準インストール] ( PictureProject を同時にインス 
トール）または [Wireless Setup のみ] (rtz ットアップユーテイリテイー」のみ 
をインストール）のいす'れかを選択できます。 

[標準インストール] または [Wireless Setup のみ] のいす'れの場合ち、インス 
トールび完 3 すると rtz ットアップユーティリティー」び自動的に起動しますの 
で、 [次へ] ボタンをクリックして設定を開始します （ P .116)。 

(インストール直後の自動起動時は、3つのタブのない設定画面び表示されます。） 


0インストールじつし、て 

インストールちまの詳細は別冊の簡単操作ガイドまたは PictureP の ject ソフトウェア使用説明 
書 CD - ROM をご覧くだ'さい。 
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設定作業の流れ 

「たットアップユーティリティー」び起動した5、1^:1下の流れで力/ラの「接続先」 

を兰みずしホオ 

• 各手順の詳細については、「設定作業の詳細」 （ P .116) をご覧くだ'さい。 

• 限続先を手入力で作成する] を選択した場合に手順6で設定する項目の詳細 
については、 t 接続先」の設定作業についての詳細」 ( P .120) をご覧くだ'さい。 
• 各手順で表示される画面には [ヘルプ] ボタンびありますので、操作びわか5 
なくなった場合などにご利用くだ'さい。設定作業を中止する場合は、任意の画 
面で [キわン tz ル] ボタンをクリックしてくだ'さい。 


〇:設定を行う一：設定を行わない 



4 「わットアップユーティリティー」が表示する選択肢な5設定方法を選ぷ 

パソコンび固定 IP の場合や、 Windows の 0 S な外を使用して無線 LAN 設定を行つ 
ている場合 、 Windows XP SP 1 をお使いの場合、 Macintosh ぞ使用している場合 
は、自動的に[接続先を手入力で作成する]へ進みます。 


インフラス 

アドホック 

インフラス 

接続先を手 

トラク 

( Ad - hoc ) 

トラク 

入力で作成 

チわ一(ア 

ネツト フー 

チわ一(ア 

する 

ク t スポイ 

クの接続先 

ク t スポイ 


ント）ネッ 

を作成する 

ント）およ 


トワークの 


びアドホッ 


接続先を作 


ク ( Ad - hoc ) 


成する 


ネット フー 
クの接続先 
を作成する 


令 

令 

令 

令 


r- 接続巧名を入 
) 力し 、わ乂う 
じ表示される 
アイコンを選 
択する 

〇 

〇 

〇 

〇 


令 

み 

令 

令 
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インフラス 
トラク 
チわ一(ア 
ク t スポイ 
ント）ネッ 
トワークの 
接続先を作 
成する 

アドホック 

( Ad - hoc ) 

ネット フー 
クの接続先 
を作成する 

インフラス 
トラク 
チわ一(ア 
ク t スポイ 
ント）およ 
びアドホッ 
ク （ Ad - hoc ) 
ネット フー 
クの接続先 
を作成する 

接続先を手 
入力で作成 
する 

み 

令 

み 

令 


じ 力^ラとパソ 
〇コンとの間の 
無線 LAN を設 
定する 

〇 

(設定可能項 
目の入力の 
み） 

- 

び 

(設定可能項 
目の入力の 
み） 

〇 


令 

令 

み 


マ TCP/IP を設定 
/ する 

- 

- 

- 

〇 


み 

令 

み 

み 

〇 フイわレスプ 
〇リントを設定 
する 

〇 

〇 

〇 

〇 

* 手順 6 の設定び完 3 した 5 、 [アドホック （Ad-hoc) ネットワーク①接続先を作成する] の 

手順 5 じ(降の設定を引き続き行います。アド巧ック•ネットワークの設定び完 3 したのち、 
ワイ V レスプリントの設定を行います。 

Cd [アドホック （ Ad - hoc ) ネットワークの接続先を作成する]を選択した場合の 




r 設定作業の流れ」 （ P .114) に従って、アド巧ック•ネットワークを新規に作成して接続先を 
設定した場合、パソコン側には固定 IP アドレスび設定されます。このため、じ(下のミ主意び必 
要になります。 

• あとか5インフラストラクチ V — •ネットワークを追加する場合は、設定を行う前に、パ 
ソコン側の IP アドレスを自動取得に変更してくだ'さい。また、ネットワークを追加した場 
合は、力^ラとパソコンを USB 接続して tZ ットアップユーティリティーを再度実行し、新 
しいプ□ファイルを作成してくだ'さい。 

• 2台めの力^ラを設定する場合など、二度めの設定を行ラ場合は、すぺての設定項目を手動 
で入力する必要びあります （[接続先をま入力で作成する] での設定となります）。新しく 

[アドホック ( Ad - hoc ) ネットワーク①接続巧を作成する] で接続先の設定を行う場合は、 
パソコンの IP アドレスを自動取得に変更してくだ'さい。 
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設定作 i 


力^ラのパ'ッテリーに充分な容量があるな、確認を促される 

力/ラとパソコンを付属の専用 USB ケーブル UC- 
E6 で接続し、じ I 下の 3 点を確認したのち、 [次へ] 

ボタンぞクリックします。 

• 力/ラのバッテリーに十分な容量びあるか、も 
しくは AC アダプターを使用しているか（接続 
先の設定中に電源び OFF になると、設定は行わ 
れません） 

• 力/ラの USB 亡ードび 「 PTP 」 になっているか 
• 力/ラの亡ードダイルび SETUP になっている 
か 


も手持ちのワイヤレスれ巧をこの〕ンピユづ-で 
使用てそるように設定しまず。 

§8$^ホをする1前こ,持が巧ががが卜びがラじ#入され a 巧 
なを巧詔してくだか。試ミ抑口する前巧お硏 m な、かノトアク 
プげ正し<巧ねれません • 


<戻るI厚- 'ホな- ''3 キサンだルI 


2 


パソコンが無線 LAN じ対応しているな、確認を促される 

無線 LAN 力ードびたットされている場合は、 [次へ] 

ボタンをクリックします。 

• [インフラストラクチわ一（アク t スポイント） 
ネットワークの接続先を作成する]、[インフラ 
ストラクチわ一（アク t スポイント）およびア 
ドホック ( Ad - hoc ) ネットワークの接続先を作 
成する]、[接続先を手入力で作成する] のいす' 

れかを選択する場合は、お使いのパソコンび無 
線 LAN に接続されているかどうかも確認してく 
ださい。 


¥etup 


お使いの〕ンビュづ-は、ワイヤレスネットワ-ウ巧 
おを持。ていまずか。 

齡帶纖-を逆哉為严なこは詹レが 

严 

團 II 羅離總獅綱離な傑綱 


3 


力^ラとパソコンが USB 接続されているなどラなを確認、する 

「たットアップユーティリティー」び、力/ラとパ 
ソコンの接続を確認します。 

• 力/ラとパソコンび接続されていない場合は、 

警告び表示されますので、正しく接続したのち、 

[次へ] ボタンをクリックしてくだ'さい。 


Nikon . « J >) 

USB ヶーカレでカタ光〕ンビユ ー5 -を接镜してくだ 
さい 

肪 、ぶ 的づ ルで 

巧敝做か3な 

I 琴 

I 每回が巧検出してしほず… 


佩 I _ 

__ I I 年がみ1| 
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4 


「 tz 、 ソトアップユーティリティー」が表示する選択肢な5設定方法を選ぷ 

無線 LAN 設定に Windows の 0 S を使用している場合、設定方法を選択するため 
の画面びパソコンの無線 LAN 設定の状況に応じて表示されますので、ご希望の設 
定ちまを選択してくどさい。じ(下の手順は、ここで選択した設定方法によって異 
なります。 

• パソコンび固定 IP の場合や、 Windows の OSU 外を使用して無線 LAN 設定を行っ 
ている場合 、 Windows XPSP 1 ぞご使用の場合、 Macintosh を使用している場合 
は、自動的に手順5に進み[接続先を手入力で作成する]の手順で設定を行い 
ます。 


Nikon , (ザ》 

は 1 ’ぶ|.- 巧巧* 1 ロイサレ： 1 . ブ|||ント, ISetup 


Nikon , なお) 

巧 1 .; めし- 巧指* ‘ n ィわし: iiij ント J , ISetup 

け巧する接拐先の挂姪を®巧してください 

アドホ WJW ~ hoc ) モ—巧な、カメ诚田瓶の! yX / C 備されま才 
，インフラスト巧チサ-か別ロポイントはブトワ-クモ度ちして曲度して 
こ々巧をは、イン方スト巧チサ- ( P 州ロイイント)かのづの巧巧巧 
モ巧巧してくだな、 


作成する接掠先の挂黃を返巧してください 

アドかが Ad ~ hoc ) モ—阿な、力巧«苗瓶の:乂 I ソ：^^れまオ 

旌路品殺柳ン臘卜を磯畏し溫 

1 


識 — ……,，一,。…. 

广インフラスト巧チサ-巧■化；柿イント)およ U 7 柿リウ ( AtHwc ) ネリ 

广巧爲巧を手入力で巧巧する 


广沾括ちモ手入力で巧がする 

く房る1 ir — 巧の—3 キサンたル1 


く叔」|[-带0—1| キゎ位レ1 


パソコンにインフラストラクチトー • 
ネットワークび設定されている場合 


パソコンに無線 LAN びひとつも設定 
されていない場合 


パソコンに複数の無線 LAN アダプターび装着されている場合は、ポップアップ 
/ニューか5選択することびでさます。また、選択した無線 LAN アダプター 
に応じた設定ちまび表示されますので、ご希望の設定方法を選択してくださ 
い。 

手順51 乂降の各画面に表示される手順番号は、手順4で選択した設定ち法によつ 
て異なります。 


5 


接続巧名を入力し、力^ラに表示されるアイコンを選択する 

「接続先選択画面」 （ P .124) に表示する力/ラの接 
続先名を入力し（半角英数字16文字まで)、アイ 
コンを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 

• 接続先名は 、 「My Note PC 」 など接続先の機器び 
判別しやすいちのぞ入力することをお勧めしま 
す。 




を結先をを設定してください 




i 


おお && [Uy Nc 
アイ方： f 含 


く房るI I 汝へ> j 
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6 


i 


接括先のワイヤレスネヴトワーウの设啟入; 
ください(接爲先: MyNote PC) 

cd ) 工/む-夕-のけレスネットワ-か减走がぶし、「ホ 


本，の-姻 H : 
卜》佩号化： 


力^ラとパソコンとの間の無線 LAN を設定する 

力/ラをパソコンに無線 LAN 接続する際の設定を 

入力します。 

• [インフラストラクチわ一（アク t スポイント） 

ネットワークの接続先を作成する] もしくは [イ 
ンフラストラクチわ一（アク t スポイント）お 
よびアドホック （ Ad - hoc ) ネットワークの接続 

先を作成する] を選択した場合： 

[ネットワーク名 （ SSID )] ねら、 力/ラとパソ 
コンの接続に用いるネッ h ワーク名を選択しま 
す。そのほかに設定可能な項目びある場合は、力 
/ラとパソコンの接続に用いる無線 LAN でアク 
t スポイントに設定されているのと同じ値を入 
力してくどさい。 

• [アドホック ( Ad - hoc ) ネットワークの接続先を作成する] を選択した場合： 
この設定は行いません。 

• [接続先を手入力で作成する] を選択した場合： 

自動的に入力されるじ(外のすべての項目を、力/ラとパソコンの接続に用いる 
無線 LAN の設定に従い、手動で入力します。 


TCP/IP を設定する 

[接続先を手入力で作成する] を選択した場合の 
み、じ(下の項目を設定します。 

• アドしスの種類： 

力/ラの IP アドレスの設定ちまを、 [自動] また 
は [手入力] か5選択します。 

• IP アドしス： 

[アドしスの種類] で [手入力] を選択した場合、 
力/ラの IP アドレスを入力します。 
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8 ワイわレスプリントを設定する 

パソコンじプリンターび接続されている場合は、 
ワイ V レスプリント （ P .132) で使用するプリン 
ターを選択し、そのプリンターの接続先名とアイ 
コンを設定します。 

• [インフラストラクチわ一（アク t スポイント） 
およびアドホック （ Ad - hoc ) ネットワークの接 

続先を作成する]を選択した場合は、この手順 
ではプリンターの設定をせす'、自動的に手順5 
じ戻って、パソコンに新しいアド巧ック亡ード 
の無線 LAN を設定します。アド巧ック亡ードの 
設定び完3したのち、ワイレスプリンターを 
設定します。 


• Macintosh の場合は、[プリンターの選択…]ボタンをクリックし、プリンター 
を選択してくだ'さい。用紙の選択などプリンターの設定も行えます。 

• パソコン(こプリンターび接続されていない場合は、プリンターの選択をせす' 
[次へ]ボタンをクリックしてくだ'さい。 


h ワイわしスプリント用の接続先について 

パソコンにプリンターび接続されている/いないにかかわ5ず、一回の接続先設定で、力^ラ 
にはパソコン用とワイ V レスプリント用のみたつの接続先び設定されます。ワイわレスプリン 
卜を行わない場合は、力^ラとパソコンを USB 接続し 「 tZ ットアップユーティリティー」を 
起動して、ワイ V レスプリント用の接続先を削除することびできます （ P .122)。 
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「接続先」の設定作業じついての詳細 

P 「接続先」の設定作業じついて 

r 接続先」の設定作業は、接続先として設定するパソコンごとに行ラ必要びあります。 

h 力^ラに設定できる接続先数の制限じついて 

カゾラには、最大9力所の接続先（パソコン、パソコンに接続されたプリンター、ワイトレス 
プリンターアダプター PD -10 など）を設定することびできます。接続先を9力所設定した状態 
で、新たな接続先を設定したい場合は、不要な接続先を削除して<だ'さい （ P .122)。 10力所目 
を設定するときに、 「 tZ ットアップユーティリティー」で不要な接続先を削除することちでき 
ます。 

h パソコンの無線 LAN 設定の確認じついて 


カゾラの「接続先」を設定する際、必要に応じて、パソコンや無線 LAN 機器の使用説明書な 
どを参考にじ(下の項目を確認してくだ'さい。 


ネットフーク名 

( SSID ) 

パソコンび所属しているネットワークの識別名称を入力。 

通信 t ー ド 

[アドホック (Ad-hoc)] または [インフラストラクチわ一(ア 
ク t スポイント）] のいす'れかを選択。いす'れの場合も力/ラ 
側とパソコン側で同じ設定を選択する。 

チゎンネル 

パソコンに設定されているチでンネル番号と同じ番号り〜 
11) を選択 （[アドホック （Ad-hoc)] 選択時のみ)。 

ネットワーク認証 

[オープンシステム]、[共有キー]、 [WPA-PSK] ([インフラス 
トラクチわ一（アク t スポイント）] 選択時のみ）のいす'れか 

を選択（パソコンの設定と同じちまを選択)。 

データの暗号化 

[データを暗号化しなし、]、 [WEP64bit]、[WEP128bit]、[TKIP] 
([インフラストラクチわ一（アク t スポイント）] 選択時のみ） 

のいずれかを選択（パソコンの設定と同じちまを選択)。 

キーの形す 

[データの暗号化] で [WEP 64bit] または [WEP128bit] ぞ 

選択した場合、パソコンと同じ設定を選択 （[データの暗号化] 
で [データを暗号化しない] を設定した場合を除く）。. 

ネットフークキー 

パソコンに設定されたたキュリティキーを入力 （[データの暗 
号化] で [データを暗号化しない] を設定した場合を除く）。 

キー インデックス 

[データの暗号化] で [WEP64bit] または [WEP128bit] を 

選択した場合、パソコンと同じ設定を選択します （[データの 
暗号化] で [データを暗号化しない] を設定した場合を除く）。 
初期設定は[1]。 

アドしスの種類 

力/ラの IP アドレスの設定ちまを、 [自動] または [手入力] 
か6選択。 

IP アドしス 

[アドしスの種類] で [手入力] を選択した場合、力/ラの IP 
アドレスを入力。 
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ワイわしス転送のネットワーク認証とデータの暗号化じついて 


このカゾラは、次の組み合わせをサポートしています （ AES 暗号方式には対応していません）。 


ネットワーク認証 

スープンシステム 

共有キー 

WPA-PSK 

データの暗号化 

無効（データを暗号 
化しない ） /WEP 

WEP 

TKIP 


データの暗号化方式を変更した場合、 tZ キユ I 」ティび低下する場合びあります （ TKIP 、 WEP 、 
無効（データを暗号化しない）の順に tZ キュ I 」テイび低くなります)。 


h MAC アドしスフイルタリングでアクたス制限されている場合 

力^ラを接続する無線 LAN 環境び MAC アドレスフィルタリンブでアクたス制限されている場 
合は、 MAC アドレスつィルタリンブに力^ラの MAC アドレスを追加登録する必要びありま 
す。力^ラの MAC アドレスは、たットアップイニューの「バージヨン情報」画面で確認する 
ことびでさます （ P .110)。 

h ポート番号じついて 

無線通信では UDP ポート番号5353、 TCP ポート番号15740を使用しています。 

ファイアウォールを設定しているパソコンや無線 LAN アク tZ スポイントと接続する場合、ファ 
イアウォールの設定変更び必要な場合びあります。 


無線 LAN じよる転送 
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接続先情報を確諭する 


「わットアップユーティリティー」を使うと、力^ラに設定された接続先 
情報の詳細確認や、名称変更、削除を行うことびできます。 


1 

「tz ットアップユーテイリテイー」を起動する 

^ [接続巧]タブを選択する 

—力/ラに設定済みの接続先名びリスト表示されま 
すので、任意の接続先名を選択します。接続先の詳 
細確認を行5場合は [詳細表示] ボタンを、接続先 
名の変更を行う場合は [名前の変更] ボタンを、削 
除する場合は 梢り除] ボタンをクリックします。 

Nikon . 

. - .な诚に 巧巧な _ 

ワイヤレスデバイス 

こ肋]夕光のワイヤレスなほ由巧巧な:むむづ-ヒで)>5-の一技で 

[齡 1 [を巧1 1 «| 防''' ] 

■•B 胡 

_« TLp 
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パソコンじ画像を転送する 


ワイ P しス範送 t ー ドでできること 

ワイレス転送 f ードでは、じ(下の方法で画像をノ\°ソコンに保存またはプリント 
することびでさます。 


簡単転送 

内蔵/亡リーまたは SD カードにある画像とパソコ 
ンに保をされている画像を比較し、パソコンに保を 
されていない画像のみぞ転送します。 

P.126 

撮影曰転送 

撮影日を指定して画像を転送します。 

P.127 

転送 7 -ク画像転送 

転送マーク（〜〇 (P.97) を付けた画像のみぞ転送 
します。 

P.128 

選択画像転送 

任意に選択した画像のみぞ転送します。 

P.129 

撮影&転送 

撮影した画像をすぐに転送します。撮影した画像を 
確認して必要な画像のみ転送したり、同時に内蔵/ 
亡リーまたは SD カードに保をすることびできます。 

P.130 

P けード 

パソコンか 6 の操作で、画像を転送します。転送に 
は、 PictureProject Transfer を使用することびできま 
す。 

P.131 

ワイわしスプリント 

パソコン(こ接続しているプリンター(こ画像を送り、 
プリントすることびできます。 

P.132 

PictBridge 対応プリンターにワイ V レスプリンター 
アダプター PD-10 (別売）を接続すると、パソコン 
を経由せす'、力/ラか6ワイヤ^レス接続で直接プリ 
ンターに画像を送り、プリントすることびできま 
す。 

P.133 


に 操作音じついて 

ワイ V レス転送亡ードでは、 「操作音」 ( P .107) の設定にかかわ5ず、設定音や警告音、シトッ 
ター音、オープニンク''音は鳴りません。 

h 無線接続中のたードダイわル操作じついて 

無線接続中に亡ードダイ V ルを切り換えると、接続び切断され、画像の転送び中断されます。 

h ワイわしス転送亡~ド時のごミ主意 

何ち操作しないと、約3分でオートパワースつ機能び作動して、液晶亡ニターび消なします。 
転送中でち液晶亡ニターは消なしますび、転送は継続されます。 

h SD カードげ書き込み禁止になっている場合 

SD 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 になっていると、画像の転送は行えません (fPC 
亡ード」 時を除く）。必ず□ックを解除してか5、転送操作を行ってくだ'さい （ P .23)。 


無線 LAN じよる転送 


123 


















/ \ソコン I こ画像を乾送する 

「ワイわしス^ニュー」の表示方法 



_¥ J 妾続を_選択_1/1 

Profile-A 


自 Profile-B 
呂を Profile-C 


陋迎剖晒決定岛 I 青報 


t - ドダイわルをじ合わせ、電 
源を ON じする 

• 「接続先選択」画面び表示され、最後に 
接続した接続先か6順に表示されます 
(手順1および2の画面は表示例です。 
実際には「たットアップユーティリ 
ティー」で設定した接続先名 （ P .117) 
び表示されます)。 

• 接続先選択画面で© (情報）ボタンを 
巧すと、選択している接続先のネット 
ワーク名 （ SSID ) やパソコン/プリン 
ターの種別などび表示されます。接続 
できないときに、接続先の設定と力/ 
ラに保をされている設定内容び同じか 
どラか確認することびできます。 



接続するパソコンを選ぷ 



4 


撮影曰転送 
転送7—ク画像転送 
選が画像転送 
撮影&転送 


r ワイわレス^こュー」を表示する 

無線 LAN に接続し、通信び確立すると、力 
/ラの液晶 t ニターに 「ワイわしス^ 
ニュー」 び表示されます。 

• Macintosh でアド巧ック亡ードをご利用 
の場合は、唾)ボタンを押したあと 、 Mac 
OSX の/ニ ューパ'— の AirMac アイコン 
をクリックして、/ニューを表示してく 
だ'さし、。/ニューか6手順2で選んだ'接 
続先を選択すると、通信び確立します。 
• 通信び確立する前に®ボタンを押す 
と、「接続先選択」画面に戻ります。 



簡単転送 


[撮影曰おを 


転送7—ク画像お送 
選択画像転送 
撮影&転送 _ 

■? の —1 


画像の転送を巧ラための^こユー項 
目を選択する 

• 各/ニュー項目の詳細は、126ページし乂 
降をご覧くだ'さい。 


無線 LAN じよる転送 
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受信感度の表示じついて 


ワイ V レス転送亡ードで通信中の電波の強さ（受信感度）は画面に5段階のアイコンで表示さ 
れます（圏外の場合は、赤い色で表示されます）。電波状態びよくない場合は、力^ラとパソ 
コンの間の距離を近づけたり、障害物を取り除いてくだ'さい。 

エラー^ッたージげ表示された場合 

接続先への接続に失敗した場合や、ワイ V レス 
^ニューを選択したのち接続先への接続に失敗 
した場合は、ちのエラー^ッ tz — ジび表示され 
ます。 

いずれの場合ち、選択したパソコンまたはアク 
tz スポイントを確認し、エラーの原因を取り除 
いてくだ'さい。テの後、 「再接続」 を選択して® 

ボタンを巧すと、接続を再開します。 「接続先選択」 を選択すると、接続を中止して接続先選 
択に戻ります。エラーの原因によって 「再接続」 を選択できない場合は 「接続先選択」 を選択 
してくだ'さい。 


A ネットワークじ接続 
でぎまだんでした 


ja 決定 


の 

A, _ 

I こ接続できまだんでしを 


再接が 


四決定 


巧 


ワイわしス転送 LED じついて 


力^ラ側面のアンテナ部内にあるワイ V レス転送 LED ( P .15) の意味はじ(下のとおりです。 

点滅：接続先サーチ中、点! a :接続中/データ転送中、消な：未接続状態 
なお、一定時間転送び行われない場合、力^ラの電力消費を巧えるため、 LED び点滅に切り曽 
わる場合びあります。 


巧 


中断された転送の再開じついて 


バッテリーの残量びなくなったことなどにより、無線 LAN 接続での画像転送び中断された場 
合は、再転送することびできます。ワイ V レス転送 f ー ドを選択したときに「中断された転送 
を再開しますか？」の;ッたージび表示されますので 「はい」 を選択してくだ'さい。転送でき 
なかった画像の転送を再開します。転送しない場合は 「いいえ」 を選択してくだ'さい。 


巧 


力^ラの®ボタンじつし、て 


ワイトレス転送亡ードでは、力^ラの極)ボタンは選択した^ニューを実行させる働きしかあ 
りません。 USB 接続で PictureProject を使用するとき ( P .64) のように、カイラ側の®ボタン 
を巧すことで〜' (転送マーク）の付いた画像を転送するなどは行えませんので、ごミ主意くだ' 
さい。ワイ V レス転送 f ー ドでの画像転送については、123〜131ページで説明している操作 
に従ってくだ'さい。 


巧 


ワイわしスプリンター アダプター (別売）の接続先設定 


r 接続先選択」画面で MENU ボタンを巧すと、別売のワイわレスプリンターアダプター PD -10 を 
接続先として設定できます。ワイ V レスプリンターアダプターについて詳しくは、ワイトレス 
プリンターアダプターの使用説明書をご覧くだ'さい。 


無線 LAN じよる転送 
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パソコンじ保をされていなし、画像を範送する~簡単起送 




の 

転送中 

0002/0006 


(中） 


脚キゎン t ル 




r ワイわレス^ニュー」で、「簡単転 
送」を選ぷ 


画像を転送する 

@)ボタンを押すと、接続先との接続を確 
認する画面び表示されたあとじ、パソコン 
内に保をされていない画像を転送します。 



転送終3 


Profile-A 


を切断しました 
脚接続先選択 


転送が完3した5、 ® ボタンを押し 
て、「接続巧選択」画面に戻る 

• ワイレス転送亡ードを終3する場合 
は、亡ードダイ V ルを他の亡ードに合 
わせてください。力/ラの使用を終3 
する場合は、そのまま力/ラの電源を 
OFF にしてくだ'さい。 


m 

緩 

L 

A 

N 

じ 

ぶ 

る 

転 

送 


と接続中です 

( 中） 

_ 四キわン t ル 


P 接続先との接続を確認する画面 

「ワイわしスニュー」 で各項目を選択し®ボタンを巧すと、接続先 
との接続を確認す5画面び表示されます。各転送亡ードでの動作は、 

この画面び表示されたのちに行われます。 

•この画面び表示されてい 5 ときに®ボタンを巧すと、 r 接続先選択」 

画面に戻ります。 

に 転送画像の保を先 

• ワイ V レス転送亡ード （ P .126 〜 131) でパソコンに転送した画像は、じ(下の場所に保なさ 
れます。 

Windows XP の場合： [ マイピクチわ ]フオルダ内の [PictureProject] つオルダ 
Macintosh の場合： [ ピクチわ一 ]つオルダ内の [PictureProject] フオルダ 

• PictureProject びインストールされているパソコンでは、 「 PC 亡ード」じ(外のワイトレス転送 
亡ード化じ6〜 130) で画像を転送すると、 PictureProject び自動的に起動し、転送された 
画像を表示します。また、保存先を変更することびできます。 

• PictureProject びインストールされていないパソコンでは、エクスプ□-ラ （ Windows の場 
合）または Finder ウィンドウ （ Macintosh の場合）び開き、保を先を示します。保を先の変 
要はできません。 

• PictureProject びインストールされていないパソコンに、 「 PC 亡ード」 （ P .131) でカゾラを接 
続した場合は、パソコンに接続して表示された力^ラアイコンやドライブか5、任意の場 
所に画像をドラッグ&ド□ップして保なしてくだ'さい。 


126 
































撮影曰を指定して乾送する~撮影曰範送 



簡単転送 


邸お曰おを 


おを7—ク画像転送 
選が画像お送 
撮影&おさ _ 


r ワイわレつ^ニュー」で、「撮影曰 
転送」を選ぷ 



r 撮影曰転送」画面を表示する 

接続先との接続を確認する画面 （ P .126) 
び表示されたあとじ、「撮影曰転送」画面 
び表示されます。 



面撮影曰転送 



阳の終3脚決定 GF-OCN 


4 



面 


転送中 
0002/0006 

(ザ） 

脚キわン t ル 


転送する画像を撮影した日付を選ぷ 

マルチ t レクターのちを押すと、設定され 
た日付(こは、（が（ワイレス転送）マー 
クび表示されます。 

• 転送する撮影日をすべて選択します。 

• マルチ t レクターの左を巧すと、設定 
びキトンたルされます。 


指定した撮影日の画像を転送する 


5 


而 


転送終3しました 

(ザ） 

晒撮影曰転送 


転送が完3した5、 ® ボタンを押し 
て、「撮影曰転送」画面に戻る 

• ワイ V レス転送亡ードを終3する場合 
は、 t ー ドダイルを他の t ー ドに合 
わせてくだ'さい。力/ラの使用を終3 
する場合は、そのまま力/ラの電源を 
OFF にしてくだ'さい。 


b _ r 撮影曰転送」でが象外になる画像じついて 


無線 LAN じよる転送 


日時設定のない画像 （ P .24、102) は対象外となります。 
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乾送マ~クがき画像を範送する ~ 乾送マーク画像範送 



r ワイわレつ^こユー」で、「転送マー 
ク画像転送」を選ぷ 


2 



而 


転送中 
0002/0006 

(中） 

师キわン t ル 


画像を転送する 

@)ボタンを押すと、接続先との接続を確 
認する画面 ( P .126) び表示されたあとに、 
(転送）マーク ( P .97) のついている 
画像をすべて転送します。 


(ザ） 


転送終3 
を切断しました 
晒接続先選択 


転送が完3した5、 ® ボタンを押し 
て、「接続先選択」画面に戻る 

• ワイ V レス転送亡ードを終3する場合 
は、亡ードダイルを他の亡ードに合 
わせてくだ'さい。力/ラの使用を終3 
する場合は、そのまま力/ラの電源を 
OFF にしてくだ'さい。 


無線 LAN じよる転送 
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ミを選択して賠送する~選択画 A 



r ワイわレつ^こユー」で、「選択画 
像転送」を選ぷ 


2 



曲選択画像転送 


己齡 Li ] 

晒の終3阳決定 


r 選択画像転送」画面を表示する 

@)ボタンを押すと、接続先との接続を確 
認する画面 ( P .126) び表示されたあとじ、 
r 選択画像転送」 画面び表示されます。 



転送する画像を選ぷ 

転送する画像を中央に表示させ、マルチた 
レクターの上を押します。設定された画像 
にはが）（ワイ V レス転送）マークび表示 
されます。 

• 転送する画像をすべて選択します。 

• マルチたレクターの下を押すと、設定 
びキでン t ルされます。 



5 


而 


転送終3しました 

(ザ） 

脚選択画像転送 


転送が完3した5、 ® ボタンを押し 
て、「選択画像転送」画面に戻る 

• ワイ V レス転送亡ードを終3する場合 
は、 t ー ドダイヤ^ルを他の亡ードに合 
わせてくだ'さい。力/ラの使用を終3 
する場合は、そのまま力/ラの電源を 
OFF (こしてくだ'さい。 


巧 


ワイわしス転送7—クじついて 


ステップ3で画像に表示されたが）（ワイ V レス転送）マークは、転送後消去されます（転送 
び終3すると、画像の選択は解除されます)。 


無線 LAN じよる転送 
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撮養ミした画像をすく1 こ瞄をする一撮養ミ&範送 


簡単転送 
撮影0転送 
転送7—ク画像転送 
選択画像転送 



r ワイわレス^こュー」で、「撮影& 
転送」を選ぷ 



撮影画面を表示する 

@)ボタンを押すと、接続先との接続を確 
認する画面 ( P .126) び表示されたあとに、 
撮影画面じ変わります。 


而 

転送中 


(ず） 


脚キゎン t ル 


撮影する 

撮影すると、パソコンじ画像び転送されま 
す。転送完3後は、ステップ2の撮影画面 
に戻ります。（画像転送び終3するまで、 
次の撮影は行えません。） 

• 「転送確認」画面び表示された場合は、 
「はい」を選択します。撮影した画像を 
パソコンに転送しない場合は、「いい 
え」を選択します。 


設定を変える I こは 

撮影画面を表示しているときに MENU 
され、下の設定を変更できます。 


ボタンを巧すと、「撮影&転送」画面び表示 


転送確認 

OFF 

撮影した画像をすぐにパソコンに転送します。 

ON 

撮影するたびに、撮影した画像をパソコンに転送するかどラかの 
確認/ッたージぞ表示します。 

画像保存 

OFF 

撮影した画像はパソコンに転送するだ'けで、内蔵/ 1 リーまたは 
SD カードには保をしません。 

ON 

撮影した画像を内蔵/亡リーまたは SD カードにも保をします。 


「画像保径」を 「 OFF 」 に設定して撮影&転送中に通信エラーび発生した場合は、 
撮影した画像び保存されません。大切な撮影を斤う場合は、画像保存することを 
おすすめします。 


巧 


撮影できる機能じついて 


「撮影&起送」を設定している間は、0 (オート撮影） ( P .26) 亡ードになります。また、 
ワイトレス転送 f ー ド中に f ー ドダイトルを動かすと接続び切れますので、「撮影&賠送」 
を開始す5前に、画像 f ー ド （ P .45) を設定してくだ'さい。 


130 
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パソコンな £> の操作で画像を範送する 一 PC トド 



r フイわレス^ニユー」で 、 rpc t - 
ド」を選ぷ 


2 



而 


じ接続しました 

%» 

脚キわン t ル 


パソコンと接続する 

@)ボタンを巧すと、パソコンの亡ニター 
に 「PictureProject Transfer 」 画面び表示さ 
れます。 

Pi 加 「eProject の [転送] ボタンをクリック 
すると、画像び転送されます。 


巧 


同じネットワーク名 （ SSID ) が複数のパソコンじ設定されている場台 


r 接続先選択」画面で指定した接続先と同じネットワーク名 ( SSID ) の接続先び力/ラに複数 
設定されていて、テの中の複数台のパソコンび起動している場合ち、力^ラは「接続先選択」 
画面 ( P .123) で選択したパソコンにのみ接続されます。 


巧 PC t - ド時のごミ主意 


転送操作は、必ずパソコンか5行ってくだ'さい。 

• PictureProject を使用している場合は PictureProjectTransfer をご利用くだ'さい。 

• PictureProject を使用していない場合は、パソコンに接続して表示された力^ラアイコンやド 
ライブか5、任意の場所に画像をドラッヴ&ド□ップして保なしてくだ'さい。 


無線 LAN じよる転送 
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プリンターじ画像を転送する 


/ \°ソコン I こ接続したプリンターな5プリントする~フイ P しスプリント 



¥接続巧選択 


1/3 


Profile-A 


自 Profile-B 
呂を Profile-C 


陋迎別晒決定回青報 


t - ドダイわルをじ合わせ、電 
源を ON じする 

• 「接続先選択」画面び表示され、最後に 
接続した接続先か6順に表示されま 
す。 

• 「接続先選択」画面で© (情報）ボタン 
を押すと、選択している接続先のネッ 
トワーク名 （SSID) やパソコン/プリン 
ターの種別などび表示されます。接続 
できないときに、接続先の設定と力/ 
ラに保をされている設定内容び同じか 
どラか確認することびできます。 


2 



¥接続巧選択 



I 

C 白を 

陋迎剖脚決定囚情報 J 


接続するプリンター(プリンターア 
イコンが表示されている接続巧）を 
選ぷ 


3 


而 



かプリントベニュー 


プリント選択 


:::全画像プリント 
6 DP0F プリント 
喷用紙設定 


晒四終3师決定 


画像を指定してプリントする 

ワイVレス転送の接続画面び表示された後に、「プリント^ニュー」び表示されます。 
ダイレクトプリントのステップ2じ(降 （P.72) と同様に、プリン h する画像やプリン 
卜ちま、用紙ヴイブを指定してプリントできます。 


無線 LAN じよる転送 
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P 無線 LAN を経由する場合のミ主意 

無線 LAN 上にあるパソコンに、アク tZ スポイント経由でカゾラを無線接続する場合、テのパ 
ソコンと同じネットワーク上にあるプリンターのみ利用できます。ルーターで接続された他の 
ネットワーク（アク tZ スポイントび異なるネットワーク）上にあるプリンターは利用できませ 
ん /〇 


0パソコンじ複数のプリンターが接続されている場合 

使いたいプリンターび接続されているパソコンで tZ ットアップユー 
ティI」ティーを起動し、[ワイわしスプリント]タブを選択して、プ 
リンターを選択してくだ'さい （P.122)。 



プリンタ ー I こ直接画像を賠送するーワイ P しスプリンターアダプタ~ 

PD-10 

PictBridge 対応プリンターにワイレスプリンターアダプター PD-10 (別売）を接 
続すると、パソコンを経由せす'、力:ラか5ワイレス接続で直接プリンターに 
画像を送り、プリントすることびできます。 

詳しくはワイレスプリンターアダプター PD-10 の使用説明書をご覧ください。 











付録 


別売アク t サリー 


この力/ラには次の別売ァク t サ IJ 一び用意されています。詳しくは販 
売店しお問い合わせくたさい。 


リチわージわブルパッテリー 

Li-ion リチトージトブルバッテリー EN-EL5 

パッテリーチわージわ一 

バッテリーチトージトー MH-61* 

AC アダプター 

AC アダプターキット EH-62A* 

ソフトクース 

ソフ h ケース CS-CP14 

ワイわしスプリンターアダプター 

ワイレスプリンターアダプター PD-10 


* 日本国内専用電源コード （ACIOOV 対応)。日本国外で使用する場合は、別売の電源コード 
び必要です。 


推奨リーカードー覧 

け^下の SD 亡リーカードび動作確認されております。 


SanDisk 製 

64MB、128MB、256MB、512MB、1GB/256MB*、512MB*、1GB* 

東芝製 

64MB、128MB、256MB、512MB、1GB/128MB*、256MB*、512MB* 

Panasonic M 

64MB、128MB、256MB、 引 2MB、1GB/256MB*、512MB*、1GB* 

Nikon 製 

512MB*、1GB* 


*10MB/S の高速タイプ 

• 上記カードの機能、動作の詳細については、各カード^一力一にお問い合わせくだ'さい。最 
新の動作確認済み^亡リーカードについては、当社巧ームページのサポート情報をご覧く 
ださぃ。 

h SD 力~ドの取り扱い上のごミ主意 

• SD カードじ(外の;亡リーカードはお使いいただ'けません。 

• 必ずこの力;ラで 「標準初期化」 (P.108) してか5お使いくだ'さい。 

• SD カードを抜き差しするときは、必ず電源を OFF にしてくだ'さい。 

• 初期化中や画像の記録•削除中、パソコンとの通信時などには、 

• カードの着脱をしないでくだ'さい • カイラの電源を OFF にしないでくだ'さい 

• バッテリーを取り出!さないでくだ'さい • AC アダプターを外さないでくだ'さい 

記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

• 分解や改造をしないでくだ'さい。 

• 強い衝撃をちえたり、曲げたり、落としたり、水に濡5したりしないでくだ'さい。 

• 端子部を手や金属で軸5ないでくだ'さい。 

• ラベルやシールを貼5ないでくだ'さい。 

• 高温にな5車の中や直射日光の当た5ところなどには置かないでくだ'さい。 

• 湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生するところには置かな 
いでくだ'さい。 
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力^ラのお手入れ方法 

クリーニンブじついて 


しンブ 

レンブのガラス部分をクリーニングするときは、直接手でさわ5ないようにごま 
意ください。ほこりや糸くす'はブ□アーで払います。ブ□アーで落ちない指紋や 
油脂などのちれは、乾いた柔5かい巧などでガラス部分の中瓜か5外側にゆっ< 
りと円を描くように拭き取ってください。巧れび取れない場合は、乾いた柔5か 
い巧に市販のレンブクリーブーをか量湿5せて、軽くおいてください。硬いちの 
で拭くと傷び付くことびありますのでを意してくだ'さい。 

液晶 t こ夕一 

ほこりや糸くす'はブ□アーで払ってくだ'さい。指紋やミ由脂などのちれは、乾いた 
柔5かい巧や12—ム革などで軽く拭き取ります。強くおくと、破損や故障の原因 
となることびありますのでごミ主意ください。 

力^ラ本体 

ゴミや巧コリをブ□アーで吹き払い、乾いた柔5かい巧などで軽くおいてくださ 
い。海辺などで力/ラを使用したあとは、真水で湿5せてよく絞った柔5かい巧 
で砂や j ： 怠分を軽く拭き取ったあと、よく乾かしてください。 

ミ主意：力/ラ内部にゴミ、巧コリや砂などび入り化むと故障の原因となります。こ 
の場合、当社の保証の対象外となりますのでごミ主意ください。 

※クリーニングの際、アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでく 
ださし、。 


保管について 

長期間力/ラを使用しないときはバッテリーを取り化してください。バッテリー 
を取り出す前に力/ラの電源び OFF になっていることを確認してください。 

次の場所に力/ラを保管しないようにごミ主意くだ'さい： 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 

• テレビやラジオなど強い電磁波を化す装置の近辺 付 

• 温度び 50 で]^：!上、または 一10 で]；!下の場所 録 

• 湿度び 60% を超える場所 
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力^ラの取り扱い上のごミ主意 


•強いシヨックをちえないでください 

力/ラを落としたり、ぶつけたりしないようにを 
意してくだ'さい。故障の原因になります。また、 
レンブに軸れたり、レンブに無理な力を加えたり 
しないでくだ'さい。 

参水に濡5さないでください 

力/ラは水に濡6さないようにを意してくだ'さ 
し、。力/ラ内部に水滴び入ると、修理費用び高額 
になるだ'けでな <、修理不能になることびありま 
す。 

♦急激な温度変化をちえないでくださし、 

極端に温度差のある場所（寒いところか6急激に 
暖かいところや、テの逆になるところ）に力/ラ 
を持ちのむと、力/ラ内外に水滴を生じ、故障の 
原因となります。力/ラをバッグやビニール袋な 
どに入れて、周囲の温度になじませてか6使用し 
てくだ'さい。 

•強い電波や磁気を発生する場所で撮 
影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲 
および強い静電気の周囲では、記録データび消滅 
したり、力/ラび正常に機能しない場合びありま 
す。 

•長時間、太陽に向けて撮影または放 
置しないでくださし、 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮 
影したり、放置したりしないでくだ'さい。過度の 
光照射は CCD の權を-焼きつきを起こす恐れび 
あります。また、その際撮影された画像には、 
真っ白くにじみび生す'ることびあります。 

参保管する際には 

.. 力/ラを長期間使用しないときは、バッテリーを 
g 必ず取り出しておいてくだ'さい。また、カビや故 
S が障を防ぎ、力/ラを長期にわたってご使用いただ' 
けるように、月に一度を目安にバッテリーを入れ 
力/ラを操作することをおすすめします。 


•バッテリーや AC アダプターを取り外 
すときは必す電源 OFF のが態で巧っ 
てください 

電源 ON の状態で、バッテリーの取り止!し、 A 〔ア 
ダプターの取り外しを行うと、故障の原因となり 
ます。特に撮影動作中、または記録データの削除 
中に前記の操作は行わないでくだ'さい。 

参液晶 t ニターじついて 

• 液晶亡ニターの特性上、一部の画素に常時点 
なあるいは常時点なしない画素びな在するこ 
とびありますび、故障ではありません。あ6 
かじめご3承くだ'さい。記録される画像には 
影響はありません。 

• 屋外では日差しの加減で液晶亡ニターび見え 
にくい場合びあります。 

• 液晶亡ニター画面を強くこすったり、強く巧 
したりしないでくだ'さい。液晶亡ニターの故 
障やトラブルの原因になります。ちし巧コリ 
やゴミ等び付着した場合は、ブ□アーで吹き 
払ってくだ'さい。ミちれびひどいときは、柔6 
かい巧や t ーム革等で軽く拭き取ってくだ'さ 
し、。万一、液晶亡ニターび破損した場合、ガ 
ラスの破損などでケガをするおそれびありま 
すので充分ごミち意くだ'さい。また、中の液晶 
び皮膚や目に付着したり、□に入ったりしな 
いよう、充分ごを意くだ'さい。 

参スミアーじつし、て 

明るい被写体を写すと、液晶亡ニター画像に縦に 
尾を引いたような（上下び帯状に白く明るくな 
る）現象び発生することびあります。この現象を 
スミアー現象といいますび、故障ではありませ 
ん。撮影された画像（動画を除 <) には影響はあ 
りません。 

•AF 補助光じついて 

AF 補助光 (P.106) に使用されている LED 焼光 
ダイオード）はが下の IEC 規格に準拠しています。 


クラス1 LED 製品 

IEC 60825 -1 Edition 1.2-2001 
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バッテリーの取り扱いじついて 


バッテリーの使用方法を誤ると液もれにより製品び腐食されたり、バッテリーび 
破裂したりするおそれびあります。次の使用上のミ主意をお守りくだ'さい。 


♦バッテリー使用上のごを意 

• バッテリーを電源として長時間使用した後 
は、バッテリーび発熱していることびありま 
すのでミち意してくだ'さい。 

• 周囲の温度び0で〜40での範囲を超える場所 
で使用しないでください。バッテリーの性能 
び劣化したり、故障の原因となります。充電 
は室温 （5 で〜35で）で巧ってくだ'さい。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び止!る、こげ臭い 
などの異常や不具合び起きたときは、すぐに 
使用を中止して、販売店またはニコンヴービ 
ス t ンターに修理を依頼してくだ'さい。 

• バッテ IJ 一を力/ラやバッテ IJ ーチトー 
ジトーか5取り外した場合は、必す'付属の端 
子カバーを付けてくだ'さい。 

参撮影の前にバッテリーをあ5なじめ充 
電する 

• 撮影前に、バッテリーを充電してくだ'さい。付 
属のリチトージトブルバッテリーは、ご購入 
時にはフル充電されておりませんのでごを意 
くだ'さい。 

• 充電び完3したバッテリーを、続けて再充電 
しないでくだ'さい。 バッテリ ー性能び劣化し 
ます。 

• 充電直後にバッテリーの温度び上びる場合び 
ありますび、性能その他に異常はありません。 

• 力/ラの使用直後など、バッテリー内部の温 
度び高くなる場合は、バッテリーの温度び下 
びるのを待ってか6、充電してくだ'さい。バッ 
テリー内部の温度び高い状態では、充電びで 
きなかったり、不完全な充電になるばかりで 
なく、バッテリーの性能び劣化する原因とな 
し J ます。 

参テ備バッテリーを用意する 

撮影の際は、予備バッテリーをご用意くだ'さい。 

特に、海外の地域によっては入手や充電び困難な 

場合びありますので、ごを意くだ'さい。 

参低温時の/ \'ッテリーじついて 

バッテリーは一般的な特性として、低温時には性 

能び低下します。低温時に使用する場合は、バッ 

テリーおよび力/ラを冷やさないようにしてく 

だ'さい。 


参低温時には容量の充分なパッテリーを 
使い、予備のバッテリーを用意する 

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、力/ 
ラび作動しない場合びあります。低温時に撮影す 
る場合は、充分に充電されたリチトージトブル 
バッテリーを使用し、保温した予備のバッテリー 
を用意して暖めなび5交互に使用してくだ'さい。 
低温のために一時的に性能び低下して使えな 
かったバッテリーでち、常温に戻ると使える場合 
びあります。 

参バッテリーの接点じついて 

バッテリーの接点びミちれていると、接酣不良で力 
/ラび作動しな<なる場合びありますので、ごを 
意くだ'さい。 

参バッテリーの残量じついて 

残量びなくなったバッテリーを力/ラに入れた 
まま、何度ち電源スイッチの ON/OFF を繰り返す 
と、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれび 
あります。残量びなくなったバッテリーは、充電 
してご使用くだ'さい。 

参バッテリーの保管じついて 
• バッテリーを使用しないときは、力/ラや 
バッテリーチトージトーか5必す'取り外して 
くだ'さい。バッテリーを力/ラに入れたまま 
にしたり、バッテリーチトージトーに t ット 
したままにしておくと、電源び切れていてち 
微か電流び流れていますので過放電になり使 
用できな < なるおテれびあります。 

• バッテリーをしば6く使用しない場合は、使 
い切った状態で保管してくだ'さい。 

• 長期間保管する場合は、年に1回程度充電した 
後、使い切った状態で保管してくだ'さい。 

• 付属の端子カバーを付けて、涼しい場所で保管 
してくだ'さい。周囲の温度び15〜25でく6 
いの乾燥したところをおすすめします。暑いと 
ころや極端に寒し^ところは避けてくだ'さい。 

参バッテリーの寿命じついて 

• 充分に充電したにちかかわ6ず、バッテリー 
の使用期間び極端に短 < なってきた場合は、 
バッテリーの寿命です。新しいバッテリーを 
お求めくだ'さい。 

参バッテリーのリヴイクルじついて 


鎮 


充電を繰り返して劣化し使用できな< 

なったバッテリーは、再利用しますの 
で廃棄しないでリサイクルにご協力く 
だ'さい。端子部にテープなどを貼り付I 
けて絶縁させてか6、ニコンサービス 
t ンターやリサイクル協力店へご持参くだ'さい。 
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警告^ッ tz —ジ'じついて 


画面に表示される警告/ッ t ージの意味は、 tA 下の通りです。 


I 液晶亡ニターの表示 原因 巧処方法 P I 

函 

(点滅） 

力乂 ラの時計び設定 
されていません。 

日付と時刻を設定してくだ'さい。 

P .24 

P .18 

電池残量びありません 

口 

バッテリーの残量び 
ありません。 

力/ラの電源を OFF にして充電済みの 
バッテリーと交換してくだ'さい。 

13 

( AF エリアのホを点滅） 

RF * 

( AF 表示のホを点滅） 

ピントを合わせるこ 
とびでさません。 

シトッターを半押しして被写体と同じ 
距離のちのにピントを合わせ、テのま 
ま構図を元にちどして撮影してくだ'さ 
い。 

P .89 

記録中 

しば 5 くお待ちくだ'さい 

査 

画像の記録中にな下の 
操作をしました。 

• 力/ラの電源を OFF 
にする 

•因 ボタンを巧す 
• 亡ードダイトルを 
切り換える 

画像の記録び終 3 して警告表示び消む 
するまでお待ちくだ'さい。 

P .28 

カードび□ック 
されています 

じ 

SD 力ードの書き込み 
禁止スイッチび 
「 LOCK 」 にたットされ 
ています。 

「 LOCK 」 を解除してくだ'さい。 

P .23 

このカードは 
使用できません 

因 

SD 力ードへのアクた 
ス異常です。 

• 動作確認済みの SD カードをご使用 
くだ'さい。 

• SD カードの端子部分びミちれていない 
かご確認くだ'さい。 

• 電源を OFF にして、 SD カードび正し 
く挿入されていることを確認してく 
だ'さい。 

P .134 

P .22 

カードに異常びあります 

じ 

初期化されていません 

□ 

初期化する 
いいえ 

SD カードび、この力/ 
ラ用に初期化されて 
いません。 

「初期化する」 を選択し、 極) ポタンを巧 
して SD カードを初期化してくだ'さい。 

P .23 

P .108 

/亡リー残量び 
ありません 
化または じ] 

画像を記録する空き 
容量びありません。 

• 画像亡ードを変更してくだ'さい。 

• 不要な画像を削除して < だ'さい。 

• SD カードを交換してくだ'さい。 

P .45 

P .29 

P .96 

P .22 

画像を転送するための 
通信情報を書き込む容 
量びありません。（力/ 
ラとパソコンを接続し、 
極) （転送へ 夕） ボタンを 
押した場合のみ） 

不要な画像を削除し、再度®娃云送 
へ;0ボタンを巧してくだ'さい。 

P .96 
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液晶 モニターの 表示 原因 巧処方法 P 


画像を保ちできません 
化または じ] 

画像をコピーしよう 
としましたび、コピー 
先の/亡リー容量び 
足りません。 

• コピー先の/亡リーを初期化して< 
だ'さい。 

• 新しい SD カードに入れ換えるか、内 
蔵/亡リー/ SD カード内の不要な 
画像ファイルを削除してくだ'さい。 

P .108 

P .22 

P .29 

P .96 

ファイル番号のオー 
バー フ□一です。 

• 新しい SD 力ードに入れ換えてか5、 
「設定クリアー」 を行ってくだ'さい。 

• 内蔵メ•亡リーまたは SD カードを初 
期化してか5、 「設定クリアー」 を 
行ってくだ'さい。 

P .22 

P .108 

P .110 

トリミングできない 
画像です。 

トリミングできる画像をご確認くだ'さ 
い。 

P .56 

動画記録できません 

• 動画の保ち中にエ 
ラーび発生しまし 
た。 

• SD カードに動画を 
記録するのに時間 
びかかっています。 

• SD カードを標準初期化してくだ'さ 
い。 

• 画像記録処理の速い SD カードに巧 
換してくだ'さい。 

P .108 

P .22 

P .58 

撮影画像びありません 

因 

内蔵/亡 IJ 一/ SD カー 
ドに撮影された画像び 
入っていません。 

• 撮影したにちかかわ 6 ず、この/ッ 
セージび表示される場合は、力/ラの 
電源を OFF にして、再度 ON にして<だ' 
さい。この現象び続く場合は、ニコン 
サービスたンターにご連絡くだ'さい。 

P .26 

• 再生亡ードになっているときは、 因 
ボタンを巧して撮影亡ードに切り換 
え、画像を撮影して<だ'さい。 

P .28 

• 内蔵/亡リーの画像を表示させたい場 
合は、 SD カードを取り止!してくだ'さい。 

P .23 

このファイルは 
表示できません 

因 

パソコン、または他社 
の力/ラで作成した 
ファイルです。 

撮影した力/ラまたはパソコンで再生 
してくだ'さい。 

- 

表示可能な画像び 
ありません 

因 

SD 力ードまたは内蔵 
/亡リーにこの力/ 
ラで再生できる画像 
び入っていません。 

このファイルは 
削除でさません 

因 

プ□テクト設定され 
た画像を削除しよう 
としました。 

再生/ニューで 「プ□テクト設定」 を 
解除してくだ'さい。 

P .96 

自宅と訪問先び 
同じタイムゾーンです 

A 

ワールドタイムの設定 
で、自宅と訪問先を同 
じタイムゾーンに設定 
しようとしました。 

自宅と訪問先のタイムゾーンを再度る桂 
認してくだ'さい。自宅と訪問先のタイ 
ムゾーンび同じであれば設定する必要 
はありません。 

P .102 

亡 ー ドダイトル位置び 
ずれています 

A 

亡ードダイトルび正 
しい位置にたットさ 
れていません。 

亡ードダイVルを回して、亡ードダイ 
トル左側の》マークにいずれかの 
亡ードを tz ットしてくだ'さい。 

P .14 
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液晶亡ニターの表示 原因 巧処方法 P 


AUTO では設定可能な 
/ニューはありません 

A 

[D (オート撮影）亡一 
ド時に MENU ボタンび 
巧されました。 

亡ードダイトルび [D (オート撮影）の 
場合、表示巧能な/ニュー画面はあり 
ません。 

- 

レンブエラー 

A 

レンブ駆動中にエ 
ラーび発生しました。 

力/ラの電源を OFF にして、再度 ON に 
してくだ'さい。この現象び続く場合は、 
ニコンサービスたンターにご連絡くだ' 
さし、。 

P .26 

通信エラー 

心 

パソコンに画像転送 
中、インターフェース 
ケーブルの接続び外 
れたか、 SD カードび取 
り化されました。 

パソコンの亡ニターに警告/ッ tz — ジ 
び表示された場合は、 [0K] をクリッ 
クして Pi 加 reProject を終3してくだ'さ 
し、。力/ラの電源を OFF にしたあと、 
ケーブルを接続し直すか、 SD カードを 
交換して、ちう一度電源を ON にして転 
送してくだ'さい。 

P .22 

P .64 

パソコンび何6かの 
処理を行っています。 

パソコンの亡ニターに警告/ッ tz — ジ 
び表示された場合は [OK] をクリック 
し、パソコンの処理び終わるのを待っ 
てか5転送してくだ'さい。 

- 

ご使用のパソコンの 
0 S と力/ラの USB 通 
信ち式の組み合わせ 
では、力/ラの極）（転 
送へ? 0 ポタンで転送 
できません。 

力/ラの電源を OFF にし、いったん USB 
ケーブルを外してたットアッ つ木 
ニューの 「USB」 を変更し直したあと、 
パソコンと再度接続してくだ'さい。 

この操作で警告/ッ tz — ジび消えない 
場合には、 Pi 加 reProject の庶进ポ 
タンをご使用くだ'さい。 

P .64 

P .66 

P .68 

転送マーキングされた 
画像びありません 

因 

転送設定された画像 
びないときに®娃云送 
へ; 0 ポタンでパソコ 
ンに画像を転送しよ 
うとしました。 

• 力/ラとパソコンの接続を外し、か 
なくとち 1 枚な上の画像に転送設定 
を指定して、再度転送してくだ'さい。 

• Pi 加 reProject の[起进ボタンをご 
使用くだ'さい。 

P .64 

P .66 

P .68 

転送エラー 

心 

画像転送中にエラー 
び発生しました。 

• 力/ラとパソコンび正しく接続されて 
いること、およびバッテリーの残量び 
充分であることを確認してくだ'さい。 

• A 〔アダプターキット EH -62 A (別売） 
びしっかり接続されていることを確 
認してくだ'さい。 

P .64 

P .26 

システムエラー 

A 

力/ラの内部回路に 
エラーび発生しまし 
た。 

力/ラの電源を OFF にし、バッテリーを 
取り外します。 AC アダプターキットを 
使用している場合は取り外します。再度 
バッテリーを入れるか、 AC アダプター 
キットを取り付けて電源を ON にしてく 
だ'さい。システムエラーの表示び続く場 
合は、ニコンサービスたンターまでご連 
絡 < ださい。 

P .20 

プリンターエラー 

A プリンターを確認 
してくだ'さい 

ご使用のプリンター 
にエラーび発生しま 
した。 

プリンターの使用説明書をお読みにな 
り、エラーの原因を取り除いてくだ'さ 
い。 

- 
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ワイわしス転送 t ー ドの警告^、ソ tz —ジ 


液晶亡ニターの表示 

原因 

巧処方法 

P 

転送エラー 

A 

画像転送中にエラー 
び発生しました。 

電波状態を確認して < だ'さい。 
力/ラと接続先を近づけてみてくだ' 
さし^。またはカメラと接続先の間に障 
善物びある場合は取り除いて < だ'さ 
い。 

- 

接続設定されていません 
接続設定を行って<ださい 

A 

ワイレス転送で使 
用できる接続先び設 
定されていません。 

Wireless Camera Setup Utility やワイト 
レスプリンターアダプター PD -10 で 
接続先を設定して < だ'さい。 

P .116 

A ネットワークに接続 
できませんでした 

ワイレスネット 
ワークに接続できま 
せんでした。 

選択したパソコンまたはアク tz スポ 
イントを確認してくだ'さい。 

ネットワーク設定を確認してくだ'さ 
い。 

P .125 

電池残量びありません 
転送を中止しました 

口 

画像転送中にバッテ 
リー残量びなくなり 
ました。 

バッテリーを充電してから、再度ワイ 
トレス転送亡ードで力/ラの電源を 
ON してくだ'さい。 

P .18 

A (接続先） 

に接続できませんでした 

選択した接続先に接 
続でさません。 

選択したパソコンを確認してくだ'さ 
い。 

P .125 

接続エラー 

A 

ネットワーク接続中 
に、接続先とワイトレ 
ス接続できな<なり 
ました。 

電波状態を確認して < だ'さい。 
力/ラと接続先を近づけてみてくだ' 
さし^。または力/ラと接続先の間に障 
善物びある場合は取り除いて < だ'さ 
い。 

- 

プリンターの接続先 
設定に失敗しました 

A 

プリンターの接続先 
設定びでさませんで 
した。 

プリンターの電源び ON になってい 
て、プリンターの EP 刷準備び完3して 
いるかどうか確認してくだ'さい。* 

- 

ワイトレスプリンター 
アダプターに接続 
できませんでした 

A 

ワイ V レスプリン 
ターアダプターに接 
続できませんでした。 

電波状態を確認して < ださい。 
力/ラとプリンターを近づけてみて 
くだ'さし、。または力/ラとプリンター 
の間に障善物びある場合は取り除い 
てくだ'さい。 

- 


詳しくはワイレスプリンターアダプター PD -10 に付属の使用説明書をご覧くだ'さし、。 




故障なな？と思った 5 


力^ラび正常に作動しないときは、お買い上げの販売店やニコンサービ 
ス t ンターにお問い合わせいただく前に、下表の項目をご確認くださし、。 


参デジ'タルカラの特性じついて 

きわめて希なケースとして、液晶亡ニターに異常な表示び点打したまま、力/ラび作動しなくなる 
ことびあります。原因として、外部か6強力な静電気び電子回路に侵入したことび考え6れます。 
万一このような状態になった場合は、電源を OFF にしてバッテリーを入れ直し、電源を ON にして 
力/ラを作動させてみてくだ'さい。その際、力/ラを長時間使用していますとバッテリーび熱く 
なっていることびありますので、取り扱いには充分にごを意くだ'さい。 AC アダプターキットをご使 
用時は、いったん力/ラか6取り外して再度力/ラに取り付け、電源を ON にして力/ラを作動さ 
せてみてくだ'さい。また、この操作を行うことで力/ラび作動しなくなった状態のときのデータは、 
失われるおそれびありますび、すでに記録されているデータは失われることはありません。この操 
作を行ってち力/ラに不具合び続く場合は、ニコンサービスたンターにお問い合わせくだ'さい。 


こんなときは ここをご確認ください 1 

P 

画像びブレる 

• 手ブレ補正機能を有効にして撮影します。 

• 撮影中に力/ラび動きました。巧のちまで再度撮影してくだ'さ 
い。 

-フラッシュを使用してくだ'さい。 

-BSS (ベストシヨットたレクター）機能を使用してくだ'さい。 

-兰脚を使用して、力/ラを安定させてくだ'さい （tz ルフタイ 
マーを使うと効果的です)。 

P .50 

P .30 

P .84 

P .32 

液晶亡ニターに何 
ち映6ない 

• 力/ラの電源び入っていません。 

• バッテリーび正しく装着されていません。またはバッテリー/ 
SD カードカバーびしっかりと閉まっていません。 

• バッテリーの残量びありません。 

• A 〔アダプターキット EH -62 A (別売）び正しく接続されていませ 

• オートパワーオフ機能び作動しています。シトッターボタンを半 
巧ししてくだ'さい。 

• バッテリーび残りかない状態 (a) でフラッシュび充電中です。 
充電び完3するまでお待ちくだ'さい。 

• USB ケーブルび接続されています。 

• オーディオビデオケーブルび接続されています。 

P .26 

P .20 

P .26 

P .107 

P .26 

力/ラの電源び突 
が切れる 

• バッテリーの残量びありません。 

• バッテリーの温度び低すぎます。 

P .26 

P .137 

液晶亡ニターに画 
像亡ードなど、カメ 
ラの撮影情報や画 
像の情報び表示さ 
れない 

• 撮影情報や画像情報を非表示に設定している可能性びあります。 
たットアップ/ニューの「亡ニター設定」で「モニター表示設 
定」び「情報 OFF」 な外に設定してあるか確認してくだ'さい。 

P .103 

液晶亡ニターの画 
面びよ<見えない 

• 周囲の光び明るすぎます。暗い場所に移動してくだ'さい。 

• 液晶亡ニターの明るさを調整してください。 

• 液晶亡ニターびミちれています。 

P .136 

P .103 

P .136 
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こんなときは ここをご確認ください P I 

シトッターボタン 
を巧し化んでち撮 
影できない 

• 力/ラび再生亡ードになっています。 

• バッテリーの残量びありません。 

• フラッシュランプび点滅しています：フラッシュび充電中です。 

• 液晶亡ニターに「初期化されていません」という/ッ t ージび表 
示されます： SD カードびこの力/ラ用に初期化されていません。 

• 液晶亡ニターに「カードび□ックされています」という/ッ tz — 
ジび表示されます： SD カードの書き込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 
に tz ットされています。 

• 液晶亡ニターに「/亡リー残量びありません」という/ッ tz — ジ 
び表示されます：内蔵/亡リー/ SD 力ードに画像を記録する空 
さ容量びありません。 

P .26 

P .26 

P .31 

P .23 

P .108 

P .23 

P .138 

撮影した画像び暗 

すぎる 

(露化不足） 

• フラッシュび発光禁止になっています。 

• フラッシュび指などでさえぎ5れています。 

. 被写体びフラッシュの光び届かない位置にあります。 

• 露化補正値び低すぎます（一側)。 

P .30 

P .27 

P .30 

P .34 

撮影した画像び明 
るすぎる 
(露止!オーバー） 

• 露化補正値び高すぎます （+ 側)。 

P .34 

ピントび合わない 

• 撮影時に、 AF 表示と AF エリアび緑をに点! 0 したか確認してくだ'さ 
い。 

• オートフォーカスび苦手な被写体です。 

• AF 補助光び 「 OFF 」 に設定されています。 

P .28 

P .149 

P .106 

タイブび発生し、画 
像びヴラつく 

• シトッタースピードび遅すぎます。速いシトッタースピードで撮 
影するにはフラッシュを使用してくだ'さい。 

脚"口 (シーン）亡ードの田（夜景ポートレート）、困（夜景）、 
(トワイライト）び設定されている場合は、シトッタースピー 
ドび低速になると^イブ除去機能び自動的に作動します。撮影状 
況に合わせてこれ6のシーン亡ードに設定することをおすすめ 
します。 

P .30 

P .37 

P .38 

P .39 

フラッシュ撮影時 
に、画像に白い点び 
写り化む 

• フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り化んでい 
ます。フラッシュ亡ードを発光禁止にして撮影するか、ブームの 
望遠側で撮影してくだ'さい。 

P .30 

P .27 

フラッシュび発光 
しない 

• フラッシュび発光禁止になっています。巧の場合、フラッシュは 
自動的に発光禁止になりますのでごを意くだ'さい： 

-脚が口 (シーン）亡ードの占！（風景）、困（夜景）、皇（夕焼 
け )、 A (トワイライト）、題（巧ち上げ巧义)、 M (ミュージ 
アム）、々（スポーツ）び設定されている場合 
-亡ードダイ V ルを"亡ードに合わせている場合（微速度撮影 
時は除 <) 

- P 、 A 亡ードで連写亡ード （ P .82) び r 連写」、「マルチ連写」、 
「UH 連写」または「サーキユラー連写」に設定されている場合 
- P 、 A 亡ードで 「 BSS 」 び roNj になっている場合 
- P 、 A 亡ードで「ブラクテイング」び 「 ON 」 に設定されてい 
る場合 

P .30 

P .35 

P .60 

P .82 

P .84 

P .85 

画像のを合いび不 
自然になる 

• 適切な巧ワイトバランスび選択されていません。 

P .48 
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こんなときは ここをご確認ください P 1 

画像または音声を 
再生できない 

• パソコンか他社製の力/ラで、画像または音声び上書きされまし 
た。または名前び変更されました。 

P .152 

P .96 

画像を編集（ス亡一 
ルピクチトー、トリ 
ミンク''、 D - ライテイ 
ング）でさない 

• 表示画像びすでに編集された画像です。 

• 内蔵/亡リー/ SD カードの空き容量びかない場合、画像を編集 
できない場合びあります。画像の削除などを行って、空き容量を 
確保してか6作成してくだ'さい。 

再生時に画像の拡 
大表示びできない 

• 表示画像び動画です。 

• 表示画像びス亡ールピクチトーです。 

• 表示画像び320 X 240な下にトリミングされています。 

P .55 

力/ラをパソコン 
に接続時、または 
SD 力ードを力ード 
リーダーやカード 
ス□ットに入れた 
とさに 、 PictureProject 
び自動的に起動しな 
い 

• 力/ラの電源び OFF になっています。 

• A 〔アダプターキット EH -62 A (別売）び正しく接続されていませ 
ん。またはバッテリーの残量びありません。 

• USB ケーブル UC - E 6 び正しく接続されていません。またはカード 
びカードリーダー、カードアダプター、またはカードス□ットに 
正しく挿入されていません。 

• パソコンに力/ラび正しく認識されていません。 

• たットアップ/ニューの「インターフエース」で 「 USB 」 を「打 P 」 
に設定しています (Windows 2000 Professional、Windows Me 、 
Windows 98 SE の場合)。 

Pi 加 reProject ソフトウェア使用説明書に D - R 0 M ) をご覧くだ'さ 

い。 

P .26 

P .26 

P .64 

P .64 

電波状態び悪い 

• 接続先を設定してくだ'さい。 

• アクたスポイントと近づけてみてくだ'さい。 

• 力/ラと接続先の間にある、障善物を取り除いてくだ'さい。 

• 力/ラの向きを変えてみてくだ'さい。 

P .116 

途中で転送び中断 
して画像び転送で 
さなかった 

• 力/ラの電源をいったん OFF にして再度 ON にしてくだ'さい。 

P .125 




資料集 


初期設定~覧 ( P . 110 ) 

t ットアップ:/ニューの 「設定クリア ー」 ( P .110) で初期設定に戻る項目は、下 
の通りです。 


シーンニュー 項目 

ネリ期設定 

圓 

顏認識ポートレート 

I アドバンストシーン 

標準 


t ットアップ^ニュー 項目 

初期設定 

/ニュー切り換え I 

アイコンタイプ I 

オープニング画面 I 

アニ/ーシヨン 

亡ニター 

亡ニター表示設定 I 

情報 ON 

設定 

画面の明るさ I 

3 

デート写し化み I 

OFF 

撮影確認 LED I 

OFF 

AF 補助光 

I 

AUTO 


設定音 I 

ON 

操作音 

シトツター音 I 

標準 


才ープニング音 I 

標準 

オートパワーオフ I 

1 分 

転送設定 

_ [ 

ON 


撮影ニュー項目 

ネリ期設定 

巧ワイトバランス 

オート 

測光ち式 

マルチパターン 

連写 

単写 

インターノ。レ撮影の 
インターバル設定 

30 秒 

BSS 

OFF 

ブラケティング 

OFF 

階調補正 

オート 

輪郭強調 

オート 

彩度調整 

標準 

ISO 感度設定 

オート 

画質 

NORMAL 

画像ヴイブ 

S3264 X 2448 

AF エリア選択 

オート 

AF-MODE 

シングル AF 

ブーム時 F 値保持 

OFF 

タイブ除去 

OFF 


ボタン設定項目 初期設定 I 

フラッシュ亡ード 

別 11 

露化補正 

0 

たルフタイマー 

OFF 

フ オー カス亡 ー ド 

通常 AF 

A (絞り優先オート）亡ード 
時の絞り値 

口. 7 

P (プ□グラムオート）亡一 
ド時のプ□グラムシフト量 

0 

手ブレ補正 

J —— ス J レ i 


動画ニュー項目 ネリ期設定 ] 

動画設定 

TV 再生 640 

微速度撮影のインター 
バル設定 

30 秒 

AF-M0DE 

シングル AF 


ワイわしス乾送亡ード項目 

初期設定 

撮影転送 

転送確認 

OFF 

画像保ち 

I OFF 


再生ニュー項目 

初期設定 

スライド 

シヨー 

エンドレス 

OFF 
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• 「設定クリアー」 を行うと、ファイル番号の連番 ( P .149) もクリアーされます。 
クリアー後に撮影した画像には、内蔵^ f リ —/ SD 力ード内の最大7ァイル番 
号の巧番号か 5 連番び付け 5 れます。つァイル名の連番を0001に戻したいとき 
は、内蔵/亡 IJ -/ SD カード内の画像をすべて削除 （ P .96) してか 5、「設定ク 
リアー」 を行ってください。 

• t ットアップニューのけ^下の項目は、 「設定クリア ー」を斤っても初期設定に 
は戻りません。 

「日時 設定」 （ P .102)\ 「誕生日カウンター」 の登録日 （ P .105)、 「言語」 （ P .108)、 
「インターフエー ス」 （ P .109) の 「 USB 」 と 「ビデオ出力」 

画像 t ー ドと記録可能コマ数 ( P .45) 

画質と画像ヴイブをそれぞれ設定した画像亡ードで、内蔵:/ f リーや 256 MB の 
SD カードに記録できるおおよそのコマ数はじ(下のとおりです。ただ'し、 JPEG 圧縮 
の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量の 
SD カードでち、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なる場合びあります。 


画質について 


設定 

内客 

圧縮率 

FINE 

精細な画質で、画像を化大する場合や、プリンターで細かく表現したい 
場合などに適しています。画像データは約1/4に圧縮されます。 


低 


NORMAL 

(初期設定） 

通常の記念撮影などにはこの画質亡ードを使用します。画像データは約 
1/8に圧縮されます。 

i 

1 


BASIC 

電子/ールに添付したり巧ームページに掲載したりする場合に適してい 
ます。画像データは約1/16に圧縮されます。 

] 

1 

局 

[ 


画像ヴイブ1こついて 

用途に適した画像サイブを次の 6 種類か 5 選択します。 


設定（画像サイブ：ピク t ル） 

プリント時①サイブ* 

画 3264 X 2448 

(初期設定） 

約28 X 21 cm 

園2592 X 1944 

約22 X 16 cm 

圃2048 X 1536 

約17 X 13 cm 

國1024 X 768 

約 9 X 7 cm 

圆640 X 480 

約 5 X 4 cm 

曲3264 X 2176 

約28 X 18 cm 


* 画像解像度を300 dpi に設定した場合のサイブです。ピク tZ ル数-プリンター解像度 ( dpi ) 
X 2.54 cm で計算しています。撮影した画像を巧刷するときのプリントのサイブはプリン 
夕一の解像度によって変わります。 
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記録可能コマ数 （ P .45) 


画像亡- 

-K 

内蔵^亡リー 

SD 力ード 

画像ヴイブ 

画質 

(約 23MB) 

(256MB) 

画 3264 X 2448 

(初期設定） 

FINE 

6 

60 

NORMAL 

12 

120 

BASIC 

23 

235 


FINE 

9 

95 

固2592 X 1944 

NORMAL 

18 

190 


BASIC 

36 

370 


FINE 

15 

150 

圃 2048 X 1536 

NORMAL 

29 

295 


I BASIC 

I 56 

560 

1 

I FINE I 

! 56 

560 

國 1024 X 768 

NORMAL 

' 104 

1015 


I BASIC 

I 181 

1690 


fine 

I 128 

1265 

四 640 X 480 

I NORMAL 

i 217 

2175 


I BASIC ! 

I 331 

3045 


fine 

is 

I 95 

曲 3264 X 2176 

I NORMAL 

I 13 

135 

_I 

I BASIC I 

I _^_ I 

I 265 


• 記録可能コマ数び10000コマ];!上の場合、液晶ミニターには「9999」と表示さ 
れます。 


動画設定と記録可能時間 ( P . 58 ) 

それぞれの動画設定で、内蔵/亡リー（約 23 MB ) や 256 MB の SD カードに記録で 
きるおおよその撮影時間は]下のとおりです。 SD カードの種類や撮影条件によつ 
て、数値は擅減することびあります。 


I - 

ミなや 

撮影総記録時間 1 

□た化 

内蔵^亡リー(約 23MB) 

SD 力ード （256MB) 

帝 TV 再生 640* 

(初期設定） 

16 秒 

2 分 50 秒 

力再生320 

端 秒 

6 分 25 秒 

TP 長時間再生160 

2 分 27 秒 

24 分 50 秒 

• 微速度撮影640 

i 19 秒 

j (584 コマ） 

35 秒 

(1050 コマ） 


「TV 再生 640」で撮影す5場合は、パッケージなどに riOMB/s」 と記載している高速タイプ 
の SD カードを使用すると、容量いっぱいまで連続で撮影できます。 
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シーンモ:ードの設定巧容 (P.37) 

各シーン亡ードの初期設定は]下の通りです。 [] で囲んだ項目は、設定を変更 
できません。いす'れの項目も、電源を OFF にする/亡ードダイルを切り換える 
/再生 f - ドに入る/ 1 ットアップ/ニューの 「設定クリアー」 を行うと、初期 
設定に戻ります。 


シーンモードフラッシュドフォーカス亡ード t ルフタイマー露出補正 AF 補助光 


主 P.35) 

(P.30) 

(P.33) 

(P.32) 

(P.34) 

(P.282 

巧 顔認識ポート 
しート 


[AF] 

OFF 

0.0 

[AUTO] 

を ポートしート 

夕<§> 

[AF] 

OFF 

0.0 

[AUTO] 

淺 パーティー 

夕@ / 别削 

[AF] 

OFF 

0.0 

[AUTO] 

a 夜景ポート 
し — h 

夕@ / 夕圓 

[AF] 

OFF 

0.0 

[AUTO] 

因 風景 

[劇 

[ii] 

OFF 

0.0 

[OFF] 

W パタラマアシ 
スト 

⑥ 


OFF 

0.0 

[AUTO] 

团 夜景 

[劇 

[ii] 

OFF 

0.0 

[OFF] 

說海•雪 

夕圓 

AF/rti 

OFF 

0.0 

[AUTO] 

皇 夕焼け 

[劇 

[ii] 

OFF 

0.0 

[OFF] 

« トワィラィト 

[劇 

[ii] 

OFF 

0.0 

[OFF] 

货巧ち上げ花义 

[劇 

[ii] 

[OFF] 

[0.0] 

[OFF] 

E 逆光 

[ 夕 ] 

[AF] 

OFF 

0.0 

[AUTO] 

•償ク□ーブアツ 
プ 

⑤ 

W ] 

OFF 

0.0 

[AUTO] 

亟ミュージアム 

[劇 

AF/ 化 

OFF 

0.0 

[OFF] 

□ t タク□コ 
ピ- 

⑥ 

AF/ 、 1i 

OFF 

0.0 

[AUTO] 

ろ スポーツ 

[劇 

[AF] 

[OFF] 

0.0 

[AUTO] 


•芭](顔認識ポートレート）、を（ポートレート ）、 a (夜景ポートレート）では、電子ブー 
.. ムは使用できません。 

is • シーン亡ードでは、各 f - ドに適した 「AF エリア選択」 の亡ードを力/ラび自動的に設定 
S を します。 

•縱（ク□ーブアップ）時に中央付近政外の AF エリアび選択されてい5場合には、 AF 補助光 
は照射されません。 

• W (AV ラマアシスト） (P.38) 時は、「デー ト写し込み」 機能は自動的にキトン tZ ルされます。 
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ファイル名とフォルグー名 

この力/ラで撮影した画像または編集を斤った画像は、力/ラび自動的に作成す 
るつァイル名で保をされます（例： DSCN0001.JPG) 0最初の4文きは識別子を表 
しており、次の4おの番号は撮影順に連番でつけ5れます（最初の4文きは力/ 
ラの液晶亡ニターには表示されません。パソコンに画像を転送した場合に確認で 
きます)。各つアイル名の最後には、画像のタイプを示す拡張子びつきます。 


画像のタイプ 

識別子 拡張子 P 

撮影した画像 

静止画 

DSCN 

JPG 

P.51 

動画 

DSCN 

.MOV 

P.62 

微速度撮影した動画 

INTN 

.MOV 

P.61 

編集した画像 

ス亡ールピクチわ一で作成した画像 

SSCN 

JPG 

P.98 

トリミングで作成した画像 

RSCN 

JPG 

P.56 

D- ライテインブで作成した画像 

FSCN 

JPG 

P.94 

録音した音声 

音声^亡 

DSCN 、 RSCN 、 
SSCN、FSCN 

.WAV 

P.57 


• 7ァイルを保存するつオルダーは力/ラび自動的に作成し、7オルダー名には3 
おのつオルダー番号びつけ5れます（例：100 NIKON) 。1つのつオルダー内に 
200コマの画像びある場合には、最大の7オルダー番号に1を加えた新しい7才 
ルダー(例：100 NIKON 一 101 NIKON) を自動的に作成します。 

•「AV ラマアシスト」 （P.42)\「UH 連写」 （P.82)\ 「インターバル撮影」 （P.82) で 
撮影する場合は、撮影を斤うたびにそれぞれ 「XXXP_xxx」 、 「XXXN_xxx」 、 
rXXXINTVLJ 7 オルダー(例： 101P_001\ 101N_001、 1011 NTVL) び 新しく作成 
され、一連の画像び保存されます。 

• 7オルダー内の7ァイル名の画像番号び9999に達した場合には、力/ラび自動 
的に:7オルダーを作成し、その新規つオルダー内で再び0001か5連番をつけま 
す。 

• 7オルダー番号び999のときに：7ァイル数び200個または7ァイル番号び9999 
に達した場合には、内蔵/ fiJ 一/ SD カードの記録容量にを裕びあっても、そ 
れ上撮影できません。 SD カードを交換するか、必要な画像をパソコンに転送 
してか5 (P.64) 内蔵/亡 IJ-/SD 力ードを初期化 (P.108) したのち 「設定ク 
リアー」 (P.110) してください。 

才 一 h フオ ~ わス巧苦手な被写体 (P.28 、 89) I 

次のような場合、オートつオーカスではピント合わせびできないことびあります。 33 

• 被写体び非常に暗い場合 

• 画面内の輝度差び非常に大きい場合（太陽び背景に入った日陰の人物など） 

• 被写体にコントラストびない場合（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

• 遠いちのと近いちのび混在する被写体（オリの中の動物など）を撮影する場合 

• 動さの速い被写体を撮影する場合 
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タイムゾーン I こつし 、 Z ( P . … 2) 

タイムゾーンと時差の関係はじ(下の通りです。訪問先と自宅との時差に1時間未 
満の端数びある場合は、 「日時設定」 ( P .102) で訪問先の正確な時刻に合わせてく 
とさい。 


タイムゾーン（都市名） 

時差 

Tokyo, Seoul 

0 

Beijing, HK, Singapore 

-1 

Bangkok, Jakarta 

-2 

Colombo, Dhaka 

-3 

Islamabad, Karachi 

-4 

Abu Dhabi, Dubai 

-5 

Moscow, Nairobi 

-6 

Athens, Helsinki 

-7 

Madrid, Paris, Berlin 

-8 

London, Casablanca 

-9 

Azores 

-10 

Fernando de Noronha 

-11 

Buenos Aires, Sao Paulo 

-12 

Caracas, Manaus 

-13 


タイムゾーン（都市名） 

時差 

EST (EDT*): New York, 

Toronto, Lima 

-14 

CST (CDT*): Chicago, Houston, 
Mexico City 

-15 

MST (MDT*): Denver, 

Phoenix, La Paz 

-16 

PST (PDT*): Los Angeles, 
Seattle, Vancouver 

-17 

Alaska, Anchorage 

-18 

Hawaii, Tahiti 

-19 

Midway, Samoa 

-20 

Auckland, Fiji 

+3 

New Caledonia 

+2 

Sydney, Guam 

+1 


夏時間を設定した場合 


AF エリアについて 

• 動画 f ー ドのときは、中央の AF エリアを使用してピントぞ合わせます 。 「AF エリ 
ア選択」 を設定することはできません。 

• 電子ブーム （ P .27) び作動している間は AF エリアの選択はできません。中央の 
AF エリアび使用されます。 

• 「マニュアル」 で撮影するときのごミ主意 
AF エリアび選択状態の場合は、7ラッシュ f - ド （ P .30) 、露出補正 （ P .34) 、 
7オーカス亡ード （ P .33)、 tZ ルつタイマー （ P .32) は設定できません。 ® ボタ 
イゴ ンぞ巧して AF エリアの選択が態を解除してか5各 f ー ドの設定を斤ってくださ 

録 し\。各 f ー ドを設定したあと、 AF エリアを変更したいときは再度®ボタンを 
巧してくだ'さい。 
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AF エリアの選択状態 


選択状態の解除 











































ISO 感度 (P.47) 


才ート 

(初期設定） 

通常は ISO 50 相当に設定されますび、低輝度時には自動的に感度び上 
びります （ IS 0200 相当まで)。 

50 

ISO 50 相当 

100 

IS 0100 相当 

200 

150200相当 

400 

150400相当 


ホワイトバランス設定 (P.48) 


踊才ート 

(初期設定） 

照明の状態に合わせて、力/ラび术ワイトバランスを自動的に調整し 
ます。ほとんどの場面で使用できます。 

PRE プリ t ット 

撮影者び白の被写体を基準に巧ワイトバランスを調整することびで 
さます （ P .49)。 

本晴天 

晴れの日の撮影に適しています。 

■•-電球 

白熱電球を巧している室内での撮影に適しています。 

FL 1 

堂光巧を巧している室内での撮影に適しています。 極) ボタンを巧し、 

■ 堂光む 

堂光巧の種類に合わせて 「 FLI 」 （白を堂光打）または rFL 2」 （昼白を 

FL 2 

堂光に）を選び、 極) ポタンを巧します。 

&曇天 

曇り空の下での撮影に適しています。 

瓜晴天曰陰 

晴れの日の日陰での撮影に適しています。 

踢フラッシュ I 

フラッシュを発光させて撮影する場合に適しています。 


才ートパワーオフ機能 (M07) 

オートパワーオ7機能び作動し、電源ランプび点滅中は、次の操作で電源 ON の状 
態に戻ります。 

• 電源スイッチを巧す。 

• シでッターボタンを半巧しする。 

• 因ボタンを巧す（ワイレス転送亡ード時じ(外は再生ハードになります)。 

• MENU ボタンを巧す（各 f ー ドの/ニュー画面などび表示されます)。 

次の場合は、オートパワーオ7機能び作動するまでの時間び固定されます。 

• けートパワーオフ」 の設定び ri 分 北:!下で、/ ニ ューび表示されている場合: 3分 
• スライド シヨー を再生している場合： 30分 付 

• ワイレス転送 f ー ドの場合： 3分（ただし、画像データ転送中には自動的に電録 
源び OFF になることはありません。） 

• 別売りの AC アダプターキットを接続した場合： 30分 

次の場合は、オートパワーオ7機能は作動しません。 

• 付属の USB ケーブルを接続した場合 
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画像編集の制限 

画像編集（トリミング、 D - ライティング、ス f ールピクチトー）で作成された画 
像に対する画像編集には、次の表のような制限びあります。 



2 回目 1 

1四曰 

トリミング 

D - ライテイング 

ス t ールピクチわ一 

トリミング 

X* 

X 

X 

D - ライテイング 1 

〇 

X 

〇 

ス亡ールピクチわ一 1 

1 _ こ _ 1 

1 _ こ _ 1 

1 _ こ _ 1 


2回目の画像編集を行おラとした場合、「画像を保なできません」といラ^ッ tZ — ジび表示 
されます。 


• 「画像ヴイブ」び「曲3264 X 2176」の画像および 「UH 連写」または「インター 

バル撮影」 で撮影した画像には、画像編集びでさません。 

画像編集を適用する際は、下の点にもごミ主意くだ'さい 

• この力/ラじ(外で撮影された画像に対しては、この力/ラでの編集を保証して 
おりません。 

• この力/ラで編集した画像を他機種で再生すると、正常に表示できない場合や 
パソコンへの転送びできない場合びあります。 

• 編集で作成した画像は、元画像を削除してち削除されません。また編集で作成 
した画像を削除してち、元画像は削除されません。 

• 内蔵/ fiJ 一/ SD カードに充分な空き容量びない場合、編集後の画像を保存で 
きません。 

• 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 




主な仕様 

ニコンデジタルカ^ラ COOLPIX P 3 


型す 

コンパクトデジタルカ^ラ 

有効画素数 

8.1 /ガピク tZ ル 

撮像素子 

1/1 .8 型原色 CCD 

総画素数約 8.3^ ガピク tZ ル 

記緑画素数 （pixel) 

• 3%4 X 2448 [8 M ] • 2592 X 1944に M ] 

• 2048 X 1536 [3 M ] • 1024 X 768 [ PC ] 

• 640 X 480 [ TV ] • 3%4 X 2176 [3:2] 

しンブ 

3.5 倍ブームニッコールレンブ 


焦点距離 

7.5-26.3 mm (35 mm 判換算 36-126 mm 相当の撮影画角） 


絞り 

F 2.7-5.3 (6 群7枚構成)、レンブカバー付 

まブし補正 

レンブシフト方式 

電子ブーム 

最大4倍 （35 mm 判換算で約504 mm 相当の撮影画角） 

オートフブーカス 

コントラスト検出ち式 TTLAF 、 マルチエリア AF 巧能 


撮影距離 

ブームのワイドポジションでレンブ前約30 cm 〜〇〇(マク at — ド 
時は約4 cm 〜〇〇) 


AF エリア 

オート （11 力所自動選択)、マニュアル （99 力所任意選択)、中央 


AF 補助光 

クラス1 LED 製品 （IEC 60825-1 Edition 1.2-2〇〇1) 

最大出力値3,050 uW 

液晶亡ニター 

2.5 型ア f ルつァスシリコン TFT 透過型液晶、150,000画素、 

輝度調節機能 （5 段階）付さ 


視野率（撮影時） 

上下左ちとち約98% (巧実画面） 

記録形す 



記録媒体 

内蔵^亡リー（約 23 MB )、 SD ^ 亡1」一力ード 


画像ファイル 

DCF (Desian rule for Camera File System) 、 Exit 2.2 、DPOF (Digital 
Print Order Format ) 準拠 


ファイル形す 

圧縮： JPEG-Baseline 準拠 

FINE (約 1/4 圧縮 )、 NORMAL (約 1/8 圧縮)、 

BAS に （約1/16圧縮） 

動画 ： QuickTime 
音声 ： WAV 


i 
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露化 



測光方す 

TTL 測光方式 

• 256分割マルチパターン測光 • スポット測光 

• 中央部重点測光 • AF スポット測光 


露出制御 

プ□グラムオート（プ□グラムシ7卜可能)、絞り優先オート 
露出補正 （一 2〜+ 2 EV 、1/3 EV ステップ)、オートブラケティング可能 


露出連動範囲 

広角側： 2〜 17 EV 
望遠側： 3〜 16 EV 
(感度設定:オート時） 

シゎッター 

/カニカルシトッターと CCD 電子シトッターの併巧 


シゎッタースピード 

8〜1/2000秒（ブームのワイドポジション） 

絞り 

6枚羽根虹彩絞り 


制御段数 

10 (1/3 EV ステップ） 

ISO 感度 

ISO 50 相当、感度切り換え可能（才ート、 ISO 50、 IS 0100、 15020 0. 
IS 0400 相当） 

t ルフタイ 7 — 

約10秒、約3秒 

内蔵フラッシュ 



調光範囲 

広角側:約 0.4 〜 4.0 m 、 望遠側:約 0.4 〜 2.0 m ( ISO 感度設定オート時） 


調化方す 

自動調光制御 

インターフェース 

USB、IEEE 802.11 b/g 

ビデオ出力 

NTSC 、 PAL か 5 選択可能 

入出力端子 

スーディスビデオ化力 （ A / V 0 UT ) /デジタル端子 （ USB ) 

表示言語 

チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、英語、スペイン語、つランス 
語、インドネシア語、イタリア語、オランダ語、タルウェー語、ポー 
ランド語、ポルトガル語、□シア語、フィンランド語、スウェーデ 
ン語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、タイ語、か 
5選択可能 

電源 

• 1」チトージ V ブルバッテリー EN - EL 5 (リチウムイオン充電池）1 
個（付属） 

• AC アダプターキット EH -62 A (別売） 

撮影可能コ 7 数 
(電池寿命） 

約200コマ （ EN - EL 5 使用時） 

寸法 

約92 ( W ) X 61 ( H ) X 31 ( D ) mm (突起部除く） 

質量厘さ） 

約 170 g (バッテリー、 SD カード除く） 

動作環境 



温度 

〇〜40で 


湿度 

85%じ(下（結露しないこと） 


1 CIPA 規格（電池寿命測定方法を定めた力/ラ映像機器工業会の規格）によ5ちのです。 
須蜡条件は、25で、撮影ごとにブーム、2回に1回の割合でつラッシュ撮影、画質 「 NORMAL 」、 
画像サイブ 「画 3264 X 2448」、手ブレ補正機能 「夕ーマル」 です。 
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ワイわしス起送部 I 



準拠規格 

IEEE 802.11 b/g (無線 LAN 標準プ□トコル） 

ARIB STD - T 66 (小電カデータ通信システム規格） 


伝送方法 

IEEE 802.1 1 g : OFDM 

IEEE 802.1 1 b : DBPSK 、 DQPSK、CCK 


通信距離（見通 
し） 

約 30 m 

X 通信距離は遮蔽物や天候等により影響されます。 


使用周波数範囲 
(中瓜周波数） 

2,412〜2,462 MHz (11 チトンネル） 


データ乾送速度 
(規格値っ） 

IEEE 802.1 1 g : 54 M /48 M /36 M /24 M /18 M /12 M /9 M /6 M ( bps ) 

IEEE 802.1 1 b : 11 M /5.5 M /2 M /1 M ( bps ) 


■セキュリティー 

128/64 bit WEP、TKIP 


アク t ス方す 

インつラストラクチわ一亡ード/アド巧ック亡ード 


*2 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すちの 
ではありません。 

• 仕様中のデータは、すぺて常温 （25 で）、付属のリチトージトスレバッテリー EN - EL 5 をフル 
充電で使用時のちのです。 

バツテリーチわージわ一 MH -61 


電源 

AC 100 - 240 V 50/60 Hz 0.12 -0.08 A 

定格入力容量 

11-16 VA 

充電出力 

DC 4.2 V 950 mA 

使用可能な充電池 

Li - ion リチトージトブルバッテリー EN - EL 5 

充電時間 

約2時間（残量のない状態か5の充電時間） 

使用温度 

〇〜40で 

寸法 

約67 ( W ) X 26 ( H ) X 67 ( D ) mm 

電源つ-ド 

長さ約 1.8 m 、 日本国内専用 ACIOOV 対応 

質量厘さ） 

約 65 g (電源コードを除く） 


Li - ion リチわージ、わブルバッテリー EN - EL 5 が 


形す 

リチウムイオン充電池 

定格容量 

DC 3.7 V 1,100 mAh 

寸法 

約36 ( W ) X 54 ( H ) X 8 ( D ) mm (突起部除く） 

質量厘さ） 

約 30 g (端子カバーを除く） 
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p 使用説明書じついて 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦くだ'さい。 

• 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご3承くだ'さい。 

巧 DCF (Desiqn rule for Camera File system) じつし、て 

このカイラは、 DCF (Design rule for Camera File system ) に準拠しています。 

DCF は、各社のデジタルカ^ラで記録された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録形式 
です。 

n DPOF (Digital Print Order Format) じっし、て 

DPOF (Digital Print Order Format ) はデジタルカ^ラで撮影した画像の中か 5 プリントする画 
像や枚数、撮影情報、日付の情報を^ fiJ ーカードに記録するためのフォーマットです。「プ 
リント指定」どおりにプリントする場合は、デジタルプリントサービス取扱店またはご使用の 
プリンターび DPOF に対応しているか、あ5かじめご確認くだ'さい。 

に Ex け (Exchangeable image file format) Version 2.2 じつし、て 

この力^ラは、 Exif Version 2.2 に対応しています。 Exif Version 2.2 は、デジタルカ^ラとプリ 
ンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。 Exif 
Version 2.2 対応のプリンターを使用することで、撮影時の力^ラ情報を活かし、プリンターび 
最適なプリント出力を提供できます。 

プリンターの使用説明書を読んでご使用くだ'さい。 
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アフターサービス じつし、 て 


■この製品の操作方法や修理じついてのお問い台わせは 

この製品の操作ちミまや修理について、ご質問びございました6、ニコンカスタマーサポート tz ン 

ターまで お問い合わせくだ'さい。 

• ニコンカスタマーヴポート tz ンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照くだ'さい。 

参お願い 

• お問い合わせいただ'く場合には、巧ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問 
い合わせ < だ'さい。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でち巧ページの「お問い合わせ承り書」の所定の 
項目にご記入いただ'き、 FAX または郵送でお送りくだ'さい。「お問い合わせ承り書」は、コピー 
していただ'くと、繰り返しお使いいただ'けます。 

■修理を依頼される場台は 

ご購入店、またはニコンサービス tz ンターにご依頼くだ'さい。 

•ニコン サービスた ン ターに つきましては、「ニコン サービス 機関のご案内」をご覧くだ'さい。 

•ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびできない場合は最寄りの販売店、ま 
たはニコン サービスた ン ターに ご相談くだ' さい。 

• 修理に化されるときに、 SD / 亡リーカードび力/ラ内に挿入されていないかご確認くだ'さい。 

■補修用性能部品じついて 

この力/ラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年数は、製造 

巧ち切り後5年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただ'きます。なお、部品保有期間経過後ち、修理 
可能な場合ちありますので、ご購入店、またはニコンサービス tz ンターへお問い合わせくだ'さ 
し、。水没、义災、落下等による故障または破損で全損と認め6れる場合は、修理び不可能とな 
ります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスたンターにお任せくだ'さ 
い。 

■インターネットご利用の方へ 

•ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を巧の当社 
Web サイトでご覧いただ'くことびできます。 

httD ： //www.nikon-imaqe.com/ipn/suDport/index.htm 

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクたスされることをおすすめします。 



ニコンカスタマーサポート tz ンター巧 

FAX 03 - 5977 - 7499 


【お問い含わだ承り書】 义枠内のみご記入 < ださい。 


お問い合わせ年月曰： 

年 

ち 

曰 

お買い上げ曰： 

年 

ち 

曰 

製品名： 

シ U アル番号： 



フリガナ 




お名前： 





連絡先ご住所：□白宅 □会社 


TEL : 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種名： 

ベ tu- 容量： ハードディスクの空き容量： 

OS のパージョン： ご使用のインターフェースカード名： 

そのほか接続している周辺機器名： 

ご使用のアプ U クーションソフト名： 

ご使用の当社ソフトウェアのパージョン名： 

問題が発生したときの症状、表示ちれた^、ソ tz — ジ、症状の発生頻度： 

(あわなりじなる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくあ書き<ださい。） 


Xこのぺージはコピーしてお使いください。 整理番号 





Nikon 


_ 技術的なお問い合わせのご案内 _ 

製品の操作に関する技術的なお問い合わせは、下記のニコンカスタマーサポート tz ンターをご 
利用くだ'さい。 

<ニコン カスタ マーヴポート tz ンター> 

全国共通電話番号 0570-02-8000 にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用の製品グループ窓□の番 
号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。 


を国な^ — _営業時間： 9:30 〜 18:00( 年末年始、夏腸暇等を除く毎日） 

巧 0570 - 02-8000 携帯電話、 ws 等をご使用の場台は、 03 - 5977-7033 cas 

績爲⑥軸通話料金でご利巧し、ただけます説認談 は、〇 3 墨 7499 にぉかけくださし、。 


_ ニコン宅配修理ヴ~ビスのご案内 _ 

修理品捆包資材のお届けか5修理品のお引き取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下記 
をご利用くだ'さい。（有がヴービス） 


くニコン宅配修理ヴービスお申し込み専用窓 □ > 


. 携帯電話や PHS 等か5のご利用はできません。 

IS 01 20-868-545 営業時間： 9:30 〜 17:30 (± •日 • 祝日を除く毎日）年末年始、夏期休暇等、 


イ木業す5場合びあります。 

なお、上記フリーダイトルでは宅配修理サービス関連な外のご案内は行っておりません。 


株式舍社^ 3 ^ 

ニコ >力が！ R 売株式を社 


Planted in China 
TR 5 L 01(10) 
6MA17610-01 






